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Abdriftminde-
rungsklasse Otsak Kasutustingimused 

50% triivi vähendamiseks Värv

50 %

ID-120-02 POM 3–3,5 bar Kollane
ID-120-025 C, POM 3–5 bar Lilla
ID-120-03 C, POM 3–8 bar Sinine
ID-120-04 C, POM 3–5 bar Punane
ID-120-05 C, POM 2–8 bar Pruun
ID-120-02 POM (ID 3) 2,5–6 bar Kollane
ID 120-025 C (ID 3) 2–6 bar Lilla
ID-120-025 POM (ID 3) 2–7 bar Lilla
ID-120-03 C, POM (ID 3) 2–8 bar Sinine
ID-120-04 C, POM (ID 3) 2–8 bar Punane
ID-120-05 POM (ID 3) 2–8 bar Pruun
IDK 120-025 POM 1,5–2 bar Lilla
IDK 120-03 POM 1,5–2 bar Sinine
IDK 120-04 C 1,5–3 bar Punane
IDK 120-04 POM 1–3 bar Punane
IDK 120-05 C, POM 1–4 bar Pruun
IDK 120-06 POM 1–6 bar Hall
IDKT 120-02 POM 1,5–5 bar Kollane
IDKT 120-025 POM 1,5–3 bar Lilla
IDKT 120-03 C 1,5–3 bar Sinine
IDKT 120-03 POM 1–4 bar Sinine
IDKT 120-04 C 1–3 bar Punane
IDKT 120-04 POM 1–2 bar Punane
IDKT 120-05 C 1–4 bar Pruun
IDKT 120-05 POM 1–3 bar Pruun
IDKT 120-06 POM 1–6 bar Hall
IDKN 120-03 1–3 bar Sinine
IDKN 120-04 1–3 bar Punane

TRIIVI VÄHENDAVAD 
OTSAKUD POOMIPRITSIDELE

Käesolevas dokumendis on välja toodud Eestis puhvervöödi vähendamiseks kasutada lubatud triivi vähendavad otsakud poo-
mipritsidele. Nimekirja lisatakse uusi otsakuid kord aastas vastavalt taimekaitseseadmete edasimüüjate esitatud ettepanekutele. 
2026. aastal tuleb ettepanekud esitada hiljemalt 31. jaanuariks meiliaadressile taimekaitse@pta.agri.ee. PTA vaatab 
ettepanekud üle ja uuendab otsakute nimekirju 28. veebruariks.

Pane tähele!
•	 Puhvervöödi vähendamiseks on lubatud kasutada ainult antud nimekirjas olevaid otsakuid.
•	 Otsakute kasutamine annab nõutud tulemuse ainult siis kui järgitakse nimekirjades esitatud kasutustingimusi.
•	� Otsakud peavad poomil olema samasugused (tüüp, suurus, materjal). Erandina võib kasutada erifunktsiooni täitvaid poomi 

ääreotsakuid (samaväärne „Taimekaitseseaduse korralise tehnilise kontrolli korra“ lisas 1 nimetatud lõpupihustitega).
•	� Puhvervööndi vähendamise võimalus ei tähenda, et veeseaduses §118 (1) sätestatud veekaitsevööndit võib vähendada.

50 % Triivi vähendamine poomipritsidel
Tabelites toodud pritsimise rõhud on minimaalsed, mille juures pritsimine on ühtlane ja maksimaalsed, mille juures on võimalik 
saavutada soovitav triivi vähendamise määr.

Kiirus max 8 km/h, poomi kõrgus 50 cm, kui ei ole teisiti märgitud
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Abdriftminde-
rungsklasse Otsak Kasutustingimused 

50% triivi vähendamiseks Värv

50 %

IDN 120-025 POM 2–6 bar Lilla
IDN 120-03 POM 2–8 bar Sinine
ID-120-02 POM
ääreotsakutega IS 80-02 POM

3–3,5 bar Kollane

ID-120-025 C, POM
ääreotsakutega IS 80-025 POM

3–5 bar Lilla

ID-120-03 C, POM
ääreotsakutega IS 80-03 POM

3–8 bar Sinine

ID-120-04 C, POM
ääreotsakutega IS 80-04 POM

3–5 bar Punane

ID-120-02 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-02 POM

2,5–6 bar Kollane

ID-120-025 C (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-025 POM

2–6 bar Lilla

ID-120-025 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-025 POM

2–7 bar Lilla

ID-120-03 C, POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-03 POM

2–8 bar Sinine

ID-120-04 C, POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-04 POM

2–8 bar Punane

ID-120-05 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-05 POM

2–8 bar Pruun

IDK 120-025 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-025 POM

1,5–2 bar Lilla

IDK 120-03 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-03 POM

1,5–2 bar Sinine

IDK 120-04 C ääreotsakutega IDK-S 
80-04 POM

1,5–3 bar Punane

IDK 120-04 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-04 POM

1–3 bar Punane

IDK 120-05 C ääreotsakutega
IDK-S 80-05 POM

1,5–4 bar Pruun

IDK 120-05 POM ääreotsakutega
IDK-S 80-05 POM

1–4 bar Pruun

IDK 120-06 POM ääreotsakutega IDK-S 
80-06 POM

1–6 bar Hall

IDKN 120-03 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-03 POM

1,5–3 bar Sinine

IDKT 120–025 POM ääreotsakutega 
IDK–S 80–025 POM

1,5–3 bar Lilla

IDKT 120–03 C ääreotsakutega IDK–S 
80–03 POM

1,5–3 bar Sinine

IDKT 120–03 POM ääreotsakutega 
IDK–S 80–03 POM

1–4 bar Sinine

IDKT 120–04 C ääreotsakutega IDK–S 
80–04 POM

1–3 bar Punane

IDKT 120–04 POM ääreotsakutega
IDK–S 80–04 POM

1–2 bar Punane

IDKT 120–05 C ääreotsakutega IDK–S 
80–05 POM 

1–4 bar Punane

IDKT 120–05 POM ääreotsakutega
IDK–S 80–05 POM

1–3 bar Punane

IDN 120–025 POM ääreotsakutega IS 
80–025 POM

2–6 bar Lilla

IDN 120–03 POM ääreotsakutega IS 
80–03 POM

2–8 bar Sinine
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Abdriftminde-
rungsklasse Otsak Kasutustingimused 

75 % triivi vähendamiseks Värv

75 %

ID-120-03 C, POM 3 bar Sinine
ID-120-04 C, POM 3 bar Punane
ID-120-05 C, POM 2–8 bar Pruun
ID-120-025 C, POM (ID 3) 2–4 bar Lilla
ID-120-03 C, POM (ID 3) 2–4 bar Sinine
ID-120-04 C, POM (ID 3) 2–6 bar Punane
ID-120-05 C (ID 3) 2–8 bar Pruun
ID-120-05 POM (ID 3) 2–6 bar Pruun
ID-120-06 POM (ID 3) 2–8 bar Hall
IDK 90-015 C 1,5–3 bar

Otsakute omavaheline kaugus 
25 cm Poomi kõrgus 40 cm

Roheline

IDK 120-04 POM 1 bar Punane
IDK 120-04 C 1–2 bar Punane
IDK 120-05 POM 1–1,5 bar Pruun
IDK 120-05 C 1,5 bar Pruun
IDK 120-06 POM 1–3 bar Hall
IDKN 120-03 1–1,5 bar Sinine
IDKN 120-04 POM 1–1,5 bar Punane
IDKT 120-02 POM 1,5–3 bar Kollane
IDKT 120-025 POM 1,5–2 bar Lilla
IDKT 120-03 C 1,5 bar Sinine
IDKT 120-03 POM 1–2 bar Sinine
IDKT 120-04 C, POM 1–1,5 bar Punane
IDKT 120-05 C, POM 1–1,5 bar Pruun
IDKT 120-06 POM 1–2 bar Hall
IDN 120-025 POM 2–3 bar Lilla
IDN 120-03 POM 2–3,5 bar Sinine
IDTA 120-04 C 1–2 bar Punane
Pre 130-05 1,5–8 bar Pruun
ID 120-03 C, POM
ääreotsakutega IS 80-03 POM

3 bar Sinine

ID 120-04 C, POM
ääreotsakutega IS 80-04 POM

3 bar Punane

ID 120-05 C, POM
ääreotsakutega IS 80-05 POM

2–8 bar Pruun

ID-120-025 C, POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-025 POM

2–4 bar Lilla

ID-120-03 C, POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-03 POM

2–4 bar Sinine

ID-120-04 C, POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-04 POM

2–6 bar Punane

ID-120-05 C (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-05 POM

2–8 bar Pruun

ID-120-05 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-05 POM

2–6 bar Pruun

ID-120-06 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-06 POM

2 – 8 bar Hall

75 % Triivi vähendamine poomipritsidel
Tabelites toodud pritsimise rõhud on minimaalsed, mille juures pritsimine on ühtlane ja maksimaalsed, mille juures on võimalik 
saavutada soovitav triivi vähendamise määr.

Kiirus max 8 km/h, poomi kõrgus 50 cm, kui ei ole teisiti märgitud
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Abdriftminde-
rungsklasse Otsak Kasutustingimused 

75 % triivi vähendamiseks Värv

75 %

IDK 120-04 C ääreotsakutega IDK-S 
80-04 POM

1–2 bar Punane

IDK 120-04 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-04 POM

1 bar Punane

IDK 120-05 C ääreotsakutega
IDK-S 80-05 POM

1–1,5 bar Pruun

IDK 120-05 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-05 POM

1–1,5 bar Pruun

IDK 120-06 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-06 POM

1–3 bar Hall

IDKN 120-03 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-03 POM

1,5 bar Sinine

IDKN 120-04 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-04 POM

1–1,5 bar Punane

IDKT 120-03 C ääreotsakutega
IDK-S 80-03 POM

1–1,5 bar Sinine

IDKT 120-03 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-03 POM

1–2 bar Sinine

IDKT 120-04 C, POM
ääreotsakutega IDK-S 80-04 POM

1–1,5 bar Punane

IDKT 120-05 C, POM
ääreotsakutega IDK-S 80-05 POM

1–1,5 bar Pruun

IDKT 120-06 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-05 POM

1–2,5 bar Hall

IDN 120-025 POM
ääreotsakutega IS 80-025

2–3 bar Lilla

IDN 120-03 POM
ääreotsakutega IS 80-03

2–3,5 bar Sinine
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Abdriftminde-
rungsklasse Otsak Kasutustingimused 

90 % triivi vähendamiseks Värv

90 %

Lechler DroplegUL koos TwinSprayCap 
ja kahe Lechler FT 90–03 otsakuga

1,5–1,6 bar
Põllu servas pritsides sulgeda kolm 
välimist toru. Pritsimise ajal tuleb torude 
pikkus sättida selliseks, et välditaks 
nii õite pritsimist kui ka kokkupuudet 
maapinnaga.

Sinine

ID-120-05 C, POM 2 bar Pruun
ID-120-025 C, POM (ID 3) 2–2,5 bar Lilla
ID-120-03 C (ID 3) 2–2,5 bar Sinine
ID-120-03 POM (ID 3) 2–3 bar Sinine
ID-120-04 C (ID 3) 2–2,5 bar Punane
ID-120-04 POM (ID 3) 2–3 bar Punane
ID-120-05 C (ID 3) 2–4 bar Pruun
ID-120-05 POM (ID 3) 2–3 bar Pruun
ID-120-06 POM (ID 3) 2–6 bar Hall
IDK 90-015 C 1,5–2 bar

Otsakute omavaheline kaugus 25 cm 
Poomi kõrgus 40 cm

Roheline

IDK 90-02 C 1,5–3 bar
Otsakute omavaheline kaugus 25 cm 
Poomi kõrgus 40 cm

Kollane

IDK 120-04 C 1,5 bar Punane
IDK 120-05 POM 1 bar Pruun
IDK 120-06 POM 1 bar Hall
IDN 120-025 POM 2 bar Lilla
IDN 120-03 POM 2 bar Sinine
IDKN 120-03 POM 1 bar Sinine
IDKN 120-04 POM 1 bar Punane
IDKT 120-02 POM 1,5 bar Kollane
IDKT 120-025 POM 1,5 bar Lilla
IDKT 120-03 POM 1–1,5 bar Sinine
IDTA 120-025 C 1,5–2 bar Lilla
IDTA 120-03 C 1,5–2 bar Sinine
IDTA 120-04 C 1–1,5 bar Punane
IDTA 120-05 C 1–1,5 bar Pruun
IDKT 120-04 C, POM 1 bar Punane
IDKT 120-05 C, POM 1 bar Pruun
IDKT 120-06 POM 1 bar Hall
ID 120-05 C, POM
ääreotsakutega IS 80-05 POM

2 bar Pruun

ID-120-025 C, POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-025 POM

2–2,5 bar Lilla

ID-120-03 C (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-03 POM

2–2,5 bar Sinine

ID-120-03 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-03 POM

2–3 bar Sinine

ID-120-04 C (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-04 POM

2–2,5 bar Punane

90 % Triivi vähendamine poomipritsidel
Tabelites toodud pritsimise rõhud on minimaalsed, mille juures pritsimine on ühtlane ja maksimaalsed, mille juures on võimalik 
saavutada soovitav triivi vähendamise määr.

Kiirus max 8 km/h, poomi kõrgus 50 cm, kui ei ole teisiti märgitud
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Status: Februar 2025

Otsak Kasutustingimused 
90 % triivi vähendamiseks

8002E MS, POM 1,5–3 bar
8003E MS 1,5–3 bar
8004E POM 1,5–3 bar
ES 90-02, messing, POM 1,5–3 bar
ES 90-03, messing 1,5–3 bar
ES 90-04, POM 1,5–3 bar
FT 90-03 1–4 bar

Kiirus max 8 km/h, poomi kõrgus 20 cm, kui pole tabelis teisiti märgitud

Abdriftminde-
rungsklasse Otsak Kasutustingimused 

90 % triivi vähendamiseks Värv

90 %

ID-120-04 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-04 POM

2–3 bar Punane

ID-120-05 C (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-05 POM

2–4 bar Pruun

ID-120-05 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-05 POM

2–3 bar Pruun

ID-120-06 POM (ID 3)
ääreotsakutega IS 80-06 POM

2 – 6 bar Hall

IDK 120-04 C 
ääreotsakutega IDK-S 80-04 POM

1–1,5 bar Punane

IDK 120-05 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-05 POM

1 bar Pruun

IDK 120-06 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-06 POM

1 bar Hall

IDKN 120-03 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-03 POM

1 bar Sinine

IDKN 120-04 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-04 POM

1 bar Punane

IDTA 120-025 koos
ääreotsakutega ID 120-025 POM/C

2 bar Lilla

IDTA 120-03 C koos
ääreotsakutega IS 80-03 POM

2 bar Sinine

IDKT 120-03 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-03 POM

1,5 bar Sinine

IDKT 120-04 C, POM
ääreotsakutega IDK-S 80-04 POM

1 bar Punane

IDKT 120-05 C, POM
ääreotsakutega IDK-S 80-05 POM

1 bar Pruun

IDKT 120-06 POM
ääreotsakutega IDK-S 80-06 POM

1 bar Hall

IDN 120-025 POM
ääreotsakutega IS 80-025 POM

2 bar Lilla

IDN 120-03 POM
ääreotsakutega IS 80-03 POM

2 bar Sinine

IDTA 120-025 C ääreotsakutega 
IS 80-025 POM

2 bar Lilla

Pre 130-05 1,5–6 bar Pruun


