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Weitere 
Empfehlungen

Herbizidanwendungen

Kartoffeln

IDTA 4,0–8,0 bar
IDKT 1,5–3,0 bar
XDT 3,0–8,0 bar 

IDTA 4,0–8,0 bar
IDKT 1,5–3,0 bar

Herbizid Krautabtötung
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Weitere 
Empfehlungen

Fungizid- und Insektizidanwendungen

Kartoffeln

IDTA 4,0–8,0 bar
IDKT 1,5–3,0 bar
XDT 3,0–8,0 bar

Fungizid/Insektizid

ID 4,0–8,0 bar
IDK/IDKN 1,5–3,0 bar

Furchenbehandlung

TR 1,5–3,0 bar

FT 1,0–2,5 bar

Flüssigbeizung
Knollenabgabe

Furchen-Applikation

Furchenschar
Düse
Pflanzmaschine

Zudeck-
scheiben

Fahrtrichtung 
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Weitere 
Empfehlungen

AHL-Anwendungen

Kartoffeln

¹ Zur Anpassung der Düsenträger an den Reihenabstand, Verlagerungssatz verwenden. 
² Max. 30 l/ha AHL zur Phytophtorabekämpfung.

IDTA 4,0–8,0 bar
IDKT 1,5–3,0 bar
XDT 3,0–8,0 bar 
ID 4,0–8,0 bar
IDK/IDKN 1,5–3,0 bar

FS 1,0–4,0 bar
FD 1,5–4,0 bar
VR 2,0–8,0 bar 

AHL

AHL

Fungizid + Teilmenge AHL²

Schleppschlauch 5S/5SL
1,0–5,0 bar¹

DroplegUL 
FT 1,0–5,0 bar


