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ConstantValve

Das Lechler Konstantdruck-
ventil hält bei Rückenspritzen 
den Durchfluss an der Düse 
konstant, unabhängig vom 
Druck. 

Vorteile
�� Gezielte Applikation von 
Pflanzenschutzmitteln, 
durch konstanten Durch-
fluss
�� Umweltschonend durch 
Vermeidung von Überdo-
sierung
�� Bessere biologische 
Wirkung und Belagsbil-
dung durch gleichmäßiges 
Tropfenspektrum 
�� Körperliche Entlastung 
durch bis zu 30% reduzier-
tem Pumpaufwand
�� Geeignete Düsen: IDK, 
IDKN, IDKT, LU, AD, E, 
TR, FT

Anschluss 
�� 11/16“-UN Innengewinde, 
Adapter für 3/8“ G Innen-
gewinde enthalten

Werkstoffe
POM, Edelstahl, 
Viton

Druckbereich  
Mindestdruck: 1,5 
bar
Konstantdruck: 1,5 
bar an der Düse über 
den Druckbereich der 
Rückenspritze

bar

Beschreibung Foto Maschen-
weite

Bestell-Nr. 

Düsenfilter 60 M 
� blau 065.257.56.00

Hutsieb 60 M 
� blau 200.029.1C.01.03

Anwendungsbereiche
Rückenspritzen

Bestell-Nummer 065.278.56.00.00.0
Lieferumfang: ConstantValve, Adapter für 3/8”, Überwurfmutter,  
Dichtung (3 Stück) 

Einbauhinweis

Hilfe bei der Düsen-
wahl bietet der Lechler 
Rückenspritzen 
Kalkulator
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Volumenstrom in Abhängigkeit des Drucks mit und ohne 
ConstantValve

Dichtung

Adapter 3/8"

Filter

ConstantValve

Dichtung

Düse

Überwurfmutter

Dichtung


