
Lechler stellt nicht nur Sprühdüsen her. Wir unterstützen unsere Kunden auch mit Sprühköpfen, Sprühlanzen, Verteilern, Ventilen 
und vielem mehr. Kontaktieren Sie Ihren Lechler Vertriebspartner und erfahren Sie, wie wir Sie beispielsweise mit Lanzenreparaturen, 
Modifikationen oder Neuteilen unterstützen können.

DryMASTER Low Flow

Mit DryMASTER Low Flow können kleinere Produktions-
mengen erreicht werden – mit Gegendrücken und Sprüh-
eigenschaften wie bei größeren Systemen. Bei der Low Flow 
Ausführung müssen dazu einfach nur Mundstück und 
Dralleinsatz  ausgetauscht werden. Somit steht dem End-
anwender  völlige Flexibilität bei bestehenden Anlagen und 
Geräten zur Verfügung.

Technische Daten
• 60 zusätzliche Kombinationen aus Mundstück

und Dralleinsatz
• Volumenstrombereich: 0,27 l/min–4,20 l/min
• Betriebsdruck: max. 465 bar bei 20 °C

(Berstdruck 1.000 bar, berechnet)
• Strahlwinkel: 30°–90°

Nr. Bauteil Bestellnummer

1

Low Flow Dralleinsatz Größe 1 2DM.SC1.27.LF.00.0

Low Flow Dralleinsatz Größe 2 2DM.SC2.27.LF.00.0

Low Flow Dralleinsatz Größe 3 2DM.SC3.27.LF.00.0

Low Flow Dralleinsatz Größe 4 2DM.SC4.27.LF.00.0

2

Low Flow Mundstück Größe 0,30 mm 2DM.030.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,35 mm 2DM.035.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,40 mm 2DM.040.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,45 mm 2DM.045.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,50 mm 2DM.050.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,55 mm 2DM.055.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,60 mm 2DM.060.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,65 mm 2DM.065.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,70 mm 2DM.070.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,75 mm 2DM.075.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,80 mm 2DM.080.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,85 mm 2DM.085.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,90 mm 2DM.090.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 0,95 mm 2DM.095.27.LF.00.0

Low Flow Mundstück Größe 1,00 mm 2DM.100.27.LF.00.0

Dralleinsatz

Mundstück

1

2

DryMASTER Sonderprodukte
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten



DryMASTER Multi Head Adapter

Sprühlanzen

Hergestellt aus 1.4404/1.4462 und auf Ihre Anforderungen 
 abgestimmt, bietet Lechler kundenspezifische Lanzen 
 passend zur eingesetzten Düse. Anpassungen vorhandener 
Lösungen zur effizienteren Gestaltung Ihrer Produktions-
prozesse sind möglich.

Der DryMaster Multi Head Adapter ermöglicht je nach 
Ausführung die Verdopplung oder Verdreifachung des 
Durchsatzes, während Gegendruck und Sprühbild gleich 
bleiben. Er passt in eine 80-mm-Öffnung (Duct) und 
wird an den Standard-Düsenanschluss am Ende der 
Sprühlanze angeschlossen,  sodass die Kapazität mit 
minimalen Änderungen am Gerät erhöht werden kann. 

• Passend für vorhandenen Düsenadapter
• Konzipiert für 80-mm-Öffnung
• Einfache Montage und Wartung
• Keine Änderung an vorhandener Sprühlanze

erforderlich

Bauteil Bestellnummer

DryMASTER Multi Head Adapter
3-fach

2DM.AS0.1Y.03.00.0

DryMASTER Multi Head Adapter
2-fach

2DM.AS0.1Y.02.00.0

DryMASTER Gehäuse
für Multi Head Adapter

2DM.BS0.1Y.00.00.0




