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Vloeibare gewasbeschermingsmiddelen moeten veilig worden 
gehanteerd. Tegelijkertijd mag dit niet ten koste gaan van 
de efficiëntie. Met de Lechler XAMOUNT is er een systeem 
beschikbaar voor snelle, contactloze afname en nauwkeurige 
dosering. Het is compatibel met de easyconnect-dop.

Het easyconnect-systeem is een gesloten vulsysteem (CTS) 
voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen. Bij de Lechler 
XAMOUNT verlopen de afzonderlijke werkstappen, 

van het vergrendelen tot het afnemen van de gereinigde jerry-
can, volledig automatisch. Daarbij kan worden gekozen tussen 
gedeeltelijke dosering (ook over meerdere jerrycans heen) en 
volledige dosering van de volledige inhoud van de jerrycan. 
Het weegsysteem werkt onafhankelijk van de viscositeit van 
het gewasbeschermingsmiddel. 

Het contactloze vullen van het spuitapparatuur zorgt zo voor 
de best mogelijke bescherming van de gebruiker.

VEILIG EN EFFICIËNT TOEDIENEN
VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

•	 Veilig en efficiënt toedienen van  
vloeibare gewasbeschermings- 
middelen

•	 Compatibel met easyconnect- 
doppen

Voordelen
•	 Eenvoudige hantering van  

1- tot 15-liter jerrycans
•	 Hoge doseernauwkeurigheid  

volgens ISO 21191
•	 Verbeterde, snelle reiniging  

van jerrycans
•	 Eenvoudige bevestiging door  

éénpuntsophanging
•	 12 V-voeding via stekker naar  

het voertuig
•	 Water- en stofbestendig  

transfersysteem en display
•	 Eenvoudige bediening via display, 

ook met handschoenen aan
•	 Volautomatisch verloop van het  

afnemen en reinigen

Technische gegevens:
•	 Nauwkeurigheid volgens  

ISO 21191 
•	 Canister 1–15 l 
•	 Afszuiging: 

Vacuüm tot -950mbar 
•	 Vers waterdruk 2–10 bar 
•	 12V voeding

Aansluitingen:
•	 Schoon water: 1/2 inch 
•	 Voeding: 3-polige stekker DIN 9680
•	 Afzuiging:  

1 inch droogkoppeling
•	 Gatpatroon voor montage:  

60 x 60 met 4 x M8  

Afmetingen:  
•	 640 x 400 x 300 mm XAMOUNT 
•	 Lengte schoon waterlang: 3 m
•	 Lengte zuigslang: 3 m 
•	 Lengte kabel: 4 m

Het easyconnect-systeem is ontstaan uit de samenwerking van talrijke industriële partners om een veilige omgang met 
gewasbeschermingsmiddelen te garanderen. Lechler ondersteunt het initiatief als licentiehouder.

Easyconnect 

Functievideo
www.lechler.com/nl/mediatheek

Of scan gewoon de QR-code.



Het easyconnect-systeem bestaat uit 
twee componenten:  
•	 de hersluitbare, lekvrije sluiting met 

geïntegreerde binnendeksel op de  
jerrycan

•	 de CTS-koppeling

* Optelling van meerdere achter elkaar geleegde jerrycans

Weegeenheid
•	 Drie weegcellen
•	 Trillingscompensatie    
•	 Storingsvrij wegen
•	 Geen contact met  

gewasbeschermingsmiddelen
•	 Parkeerpositie voor transport 

Innovatieve aandrijving 
•	 12-V-motoren
•	 Automatisch vergrendelen en  

ontgrendelen van de kan
•	 Beweging en draaiing van de 

sonde voor het reinigen van 
de kan en het deksel

Reinigingsmondstuk 
•	 Hoge straalkracht voor het  

reinigen van jerrycans 
•	 Hoogste reinigingswerking door 

montage van de reinigingskop  
op een verticaal beweegbare  
en draaiende sonde (elektrisch 
aangedreven)

•	 Continue reiniging van de binnen- 
kant van het deksel al tijdens  
het spoelen van de jerrycan

•	 Adaptief reinigingsprogramma

Helderwaterklep 
•	 Elektrische klep 
•	 Automatische regeling  

van het reinigingsproces

Stappen in het proces van afname

Plaats de jerrycan en vergrendel deze

Open de binnenkant van de easyconnect-dop

Sonde inbrengen

Hersluiten

Sonde inbrengen Deelhoeveelheden afnemen

Volledige reiniging van
jerrycan en deksel Reiniging van het deksel

Verwijderen van de ontgrendelde jerrycan



Lechler GmbH · Precisie spuitdoppen · En toebehoren voor veldspuiten
Paul-Lechler-Straße 11 · 72555 Metzingen · Telefoon +49 7123 962-0 · info@lechler.de · www.lechler-agri.de

China: Lechler Nozzle Systems (Changzhou) Co., Ltd. · No.99 Decheng Rd, Jintan, Changzhou, JS 213200, P.R.C · Telefoon +86 400-004-1879 · info@lechler.com.cn

Frankrijk: Lechler France SAS · Parc de la Haute Maison · 6, Allée Képler, Bâtiment C2 · 77420 Champs-sur-Marne · Telefoon +33 1 49882600 · info@lechler.fr 

India: Lechler (India) Pvt. Ltd. · Plot B-2 · Main Road · Wagle Industrial Estate Thane · 400604 Maharashtra · Telefoon +91 22 40634444 · lechler@lechlerindia.com 

Italië: Lechler Spray Technology S.r.l. · Via Don Dossetti, 2 · 20074 Carpiano (Mi) · Telefoon +39 02 98859027 · info@lechleritalia.com 

Spanje: Lechler, S.A. · C / Isla de Hierro, 7 – Oficina 1.3 · 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) · Telefoon +34 91 6586346 · info@lechler.es
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