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Präzisionsdüsen zur Tankreinigung

Zielstrahlreiniger für kleine 
bis mittlere Behälter

Ob CIP oder SIP, explosionsgeschützt oder 
nicht, Lechler entwickelt und produziert 
Reinigungsdüsen für alle diese Anwendun-
gen. Dabei gibt es kaum Herausforderun-
gen, die Lechler, trotz oder gerade wegen 
seiner über 100-jährigen Firmengeschichte, 
noch nicht mit seinen Partnern angegangen 
wäre. Für den angestrebten Reinigungser-
folg ist die Auswahl der geeigneten Düse 
sehr wichtig. Um diesen Prozess zu verein-

fachen, hat Lechler fünf Reinigungseffi-
zienzklassen eingeführt, die sich an dem der 
Reinigungsaufgabe zugrunde liegenden Ver-
schmutzungsgrad orientieren. Sie beginnen 
bei einfachsten Spülaufgaben und enden bei 
der anspruchsvollen Beseitigung hartnäcki-
ger Verschmutzungen. Vor diesem Hinter-
grund hat Lechler seine Behälterreinigungs-
düsen den entsprechenden Reinigungseffi-
zienzklassen zugeordnet. 

Ein Reiniger für alle Fälle
In der fünften und höchsten der Lechler-
Reinigungseffizienzklassen bietet Lechler 
mit dem Mesh Clean einen Zielstrahlreini-
ger zur Entfernung hartnäckiger Verschmut-
zungen für kleine bis mittelgroße Tanks (bis 
zu 13 m Durchmesser) an. Bei der Entwick-
lung wurde besonderer Wert auf ein ganz-
heitliches Produktkonzept gelegt. So kann 
der Reiniger sowohl in klassischen CIP-An-
lagen verwendet werden, als auch einen 
nachgelagerten SIP-Prozess mühelos abbil-
den. Zudem ist der Mesh Clean nach der 
Richtlinie 2014/34/EU für explosionsge-
schützte Bereiche zertifiziert und eignet sich 
für den Einsatz in Atex-Zone 0 für Gasatmo-
sphären als auch in der Zone 20 für ent-
zündliche Stäube. 

Effektive Selbstreinigung
Die Zielstrahlreiniger der Mesh-Clean-Bau-
reihe heben sich durch ein durchdachtes 
hygienisches Design ab. So findet man bei 
diesem Reiniger keine offen liegenden Ge-
winde, sondern jede Gewindeverbindung ist 
durch ein O-Ring-Paar gekapselt, das die 
Ansammlung unerwünschter Ablagerungen 
in diesen hygienisch kritischen Bereichen 
effektiv verhindert. Auch auf der Außenseite 
werden metallische Spalte durch entspre-
chende, natürlich austauschbare O-Ringe 
vermieden. Durch eine speziell entwickelte 
Düsengeometrie reinigt sich der Mesh Clean 
zuverlässig selbst, sodass auch ein Kontakt 
mit dem Produkt unkritisch bleibt. Wer be-
reits bei der Anbindung an die Versorgungs-
leitung eine hygienische und flexible Ver-
bindung realisieren möchte, entscheidet 
sich zusätzlich für den optional erhältlichen 

Die Zielstrahlreiniger der Baureihe Mesh Clean sind zur Beseitigung hartnäckiger 
Verschmutzungen in kleinen bis mittelgroßen Tanks konzipiert. Sie zeichnen sich 
durch ihre hygienische und robuste Bauweise sowie hohe Standzeiten aus. Durch 
den Einsatz hochwertiger Werkstoffe kann der Mesh Clean bis 150 °C eingesetzt 
werden und ist damit auch für den Einsatz mit Dampf geeignet.

Selbst schwierige Reinigungsaufgaben mit speziellen Anforderungsprofilen, beispielsweise in der 
 Getränke- und Nahrungsmittelindustrie, lassen sich mit Lechler-Düsen problemlos lösen
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Hygienic-Fit-Anschlussadapter von Lechler. 
Alle verwendeten Werkstoffe sind aus-
nahmslos nach FDA und EG 1935/2004 zu-
gelassen. 

Prozesssicher und wartungsarm
Angetrieben wird die Reinigungsdüse durch 
eine Turbine, die ihre Energie aus dem 
durchströmenden Medium schöpft und an 
das Stirnradgetriebe weitergibt. Mit diesem 
wird nicht nur die Drehzahl des Reini-

gungskopfes auf ein für die Reinigung opti-
males Niveau gebracht, sondern steigert 
gleichzeitig das vorhandene Drehmoment 
um Größenordnungen. Stillstehende Rotati-
onsreiniger sind damit so gut wie ausge-
schlossen und die Prozesssicherheit der An-
lage wird verbessert. 
Durch die robuste, offen durchströmte Bau-
weise und die Verwendung hochwertiger 
Werkstoffe zeichnet sich der Mesh Clean 
durch sehr hohe Standzeiten aus. Eine War-

tung ist erst nach rund 1000 Betriebsstun-
den vorgesehen. Ist diese dann tatsächlich 
einmal notwendig, kann sie in wenigen Mi-
nuten vom Betreiber selbst durchgeführt 
werden. Die Anlagenverfügbarkeit kann so-
mit ebenfalls gesteigert werden. 
Die Reiniger der Baureihe Mesh Clean sind 
im Volumenstrombereich von 20 l/min bis 
79 l/min (bei 5 bar(g) Anschlussdruck) ver-
fügbar. Die Anschlussarten reichen von ver-
schiedenen Gewindearten bis zum beson-
ders hygienischen und einfachen Steckan-
schluss. Wahlweise sind O-Ringe aus EPDM 
oder FKM verbaut. Lechler fertigt Düsen für 
die Behälter- und Anlagenreinigung auch 
speziell nach Kundenwunsch.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Lechler
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Die Zielstrahlreiniger der 
Mesh-Clean-Baureihe werden 
der Reinigungseffizienzklasse 
5 zugeordnet

Mit seinen vier speziell entwickelten Vollstrahldüsen kann 
der Mesh Clean selbst hartnäckigste Verschmutzungen 
 beseitigen
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FLOTTWEG TRENNTECHNOLOGIE FÜR DIE 
GEWINNUNG VON PFLANZENPROTEIN
Ihre Vorteile:
· optimale Lösung zur Gewinnung von Proteinen aus 

stärke- und ölhaltigen Pfl anzen
· geeignete Maschinen für alle Prozessschritte: 

Extraktion, Waschung, Konzentration und Klärung
· maximale Ausbeute und höchste Qualität durch 

e�  ziente Nassfraktionierung
· maximierte Energiee�  zienz
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