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I prodotti fitosanitari devono essere manipolati in sicurezza,
senza compromettere l‘efficenza operativa. Con Lechler
XAMOUNT è disponibile un sistema per la rimozione rapida,
senza contatto e per il dosaggio preciso. Il sistema è
compatibile con il tappo easyconnect.

Il sistema easyconnect è un Closed Transfer System (CTS) per
prodotti fitosanitari liquidi. Con Lechler XAMOUNT tutte le
fasi, dal bloccaggio al prelievo fino alla pulizia del contenitore

avvengono in modo completamente automatico. E‘ possibile
scegliere tra un prelievo parziale (anche da più taniche
consecutive) e una completa rimozione del contenuto della
tanica. Il sistema di pesatura lavora indipendentemente dalla
viscosità del prodotto.

Il riempimento senza contatto dell‘attrezzatura garantisce la
massima protezione dell‘operatore.

TRASFERIMENTO SICURO ED EFFICENTE
DEI PRODOTTI FITOSANTARI

•	 Trasferimento sicuro ed efficiente  
del prodotto fitosanitario

•	 Compatibile con easyconnect

Vantaggi
•	 Gestione semplice di taniche 

da uno 1 fino a 15 litri
•	 Elevata precisione di  

dosaggio secondo ISO 21191
•	 Pulizia migliore e più rapida  

della tanica
•	 Fissaggio semplice tramite 

sospensione a punto singolo
•	 Alimentazione 12 V tramite 

presa del veicolo
•	 Protezione da acqua e polvere per 

accoppiatore e display
•	 Comando semplice tramite 

display, anche con guanti
•	 Estrazione e pulizia 

completamente automatiche

Dati tecnici:
•	 Precisione secondo ISO 21191 
•	 Taniche da 1–15 L
•	 Aspirazione: vuoto fino a 950 mbar
•	 Pressione acqua pulita: 2–10 bar 
•	 Alimentazione: 12 V

Connessioni:
•	 Acqua pulita: 1/2“ 
•	 Alimentazione: Connettore DIN 

9680 a 3 poli
•	 Aspirazione: 1“ dry poppet
•	 Schema fori di fissaggio: 

60 × 60 mm con 4 × M8

Dimensioni:
•	 640 x 400 x 300 mm accoppiatore
•	 Lunghezza tubo acqua: 3 m
•	 Lunghezza tubo aspirazione: 3 m 
•	 Lunghezza cavo: 4 m

Il sistema easyconnect è stato sviluppato grazie alla collaborazione di numerosi partner industriali per garantire una
gestione sicurta dei prodotti fitosanitari. Lechler supporta l‘iniziativa come licenziatario.

Easyconnect 

Video funzionale
www.lechler.com/de-en/medialibrary

O scannerizza il QR code.



Il sistema easyconnect consiste in due
componenti:
•	 il tappo richiudibile e a tenuta con 

coperchio interno integrato
•	 accoppiatore CTS

* Possibilità di svuotare più taniche una dopo l‘altra

Unità di pesatura
•	 Tre celle di carico
•	 Compensazione delle 

vibrazioni 
•	 Pesatura affidabile
•	 Nessun contatto con 

il prodotto fitosanitario
•	 Posizione di parcheggio  

per il trasporto Caratteristiche innovative 
•	 Motori 12 V
•	 Bloccaggio e sbloccaggio 

automatico della tanica
•	 Movimento e rotazione 

della sonda per la pulizia 
della tanica e del tappo

Ugello di lavaggio 
•	 Elevato impatto di spruzzo per 

la pulizia della tanica 
•	 Massima efficacia di lavaggio 

grazie all’ugello installato 
su sonda verticale mobile e 
rotante (azionamento elettrico)

•	 La parte interna viene pulita 
continuamente, fino al risciaquo’ 
completo della tanica

•	 Programma di pulizia adattivo

Valvola acqua pulita
•	 Valvola elettrica
•	 Controllo automatico 

del processo di pulizia

Fasi del processo di prelievo

Montaggio e bloccaggio tanica

Apertura coperchio interno del tappo

Inserimento della sonda

Chiusura della tanica

Estrazione completa Rimozione parziale

Lavaggio completo della
tanica e del tappo Pulizia del tappo

Rimozione della tanica sbloccata
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