
A G R A R T E C H N I K

EasyFitCap
Bajonettmutter passend zu System MULTIJET

NEUNEU

Optimierte Bajonettmutter für höchste Ansprüche
Verbesserte Ergonomie und Funktionalität sowie 
nachhaltige Materialien – unsere neue Bajonettmutter 
setzt neue Maßstäbe!

• Verbesserte Ergonomie
– Liegt dank langer Flügel optimal in der Hand
– Abgerundete Kanten für angenehme Handhabung

• Maximale Sicherheit und Komfort
– Hörbares Einrasten verhindert ungewolltes Aufdrehen
– Einfacheres Aufdrehen durch flachere Bajonett-
 steigung
– Längere Bauform schützt und hält die Düse besser

• Universelle Kompatibilität
– Geeignet für Düsen der SW 8 und SW 10
– Passend für alle Lechler Düsen und Fremdfabrikate,  
 auch für kurze Bauformen (AD/LU/E/ST)
– Passend für alle MULTIJET-kompatiblen Bajonett-
 systeme 
– Reduziert das Risiko von Beschädigungen und 
 Verschmutzungen an der Düse

• Praktische Erweiterungen
– Kombinierbar mit Düsenfiltern inkl. Dichtung 
 (Bestell-Nr. 065.268.7J.25.10, 065.268.7J.60.10)
– Neuer Montageschlüssel – auch als Multitool für 
 MULTIJET Bajonettmutter einsetzbar (Bestell-Nr.  
 092.179.56.40.91)

• Nachhaltig und langlebig
– Hergestellt aus nachhaltigem Material
– POM-Kunststoff – robuster als herkömmliches 
 Polyamid
– Hohe Beständigkeit gegenüber Pflanzenschutzmittel  
 und Flüssigdünger
– UV-beständig für lange Haltbarkeit

• Flexibel und individuell
– Weiter Druckbereich bis 10 (20) bar
– Private Labeling auf Wunsch möglich

Vorteile 
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Bezeichnung1 Farbe Bestell-Nr.

Kombikappe SW 8/SW 10 Rot 092.179.56.00.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Gelb 092.179.56.10.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Grün 092.179.56.20.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Blau 092.179.56.30.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Schwarz 092.179.56.40.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Orange 092.179.56.60.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Weiß 092.179.56.50.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Braun 092.179.56.70.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Violett 092.179.56.80.00

Kombikappe SW 8/SW 10 Grau 092.179.56.90.00

Erhältliche Versionen

1 EasyFitCap inkl. Flachdichtung, Bestell-Nr.: 095.015.6C.13.08

NEU



 
 

LECHLER DÜSENFILTER

A G R A R T E C H N I K

NEU

Technische Merkmale

Vorteile 

•	 Düsenfilter: einteilig mit Bund, Formdichtung  
oder Rückschlagventil

•	 Maschenweite Düsenfilter: 
– 25/30 M
– 50/60 M

•	 Düsenfilter und Formdichtung: 
– Formdichtung: fixiert Düse und Düsenfilter  
	 in der Bajonettmutter
– Montage/Demontage: Düsenfilter bleibt in  
	 der Bajonettmutter

•	 Kompatibel mit allen Bajonettsystemen:
– MULTIJET
– TWISTLOC
– Hardi

•	 Geeignet für Schraubverbindungen mit 3/8":
– Montageschellen
– Kugelgelenke
– Drehgelenke
– Kupplungen und Nippel 

•	 Gesamtfilterfläche längs- und deckelseitig 628 mm² 
– Längere Reinigungsintervalle
– Geringer Druckverlust

•	 Maschenweite und Farbcodierung gemäß ISO 19732
•	 Max. Volumenstrom:

– 25/30 M: 30 l/min bei 2 bar
– 50/60 M: 20 l/min bei 2 bar

•	 Schnelle und einfache Montage am  
Düsenträger 

•	 Erhöhter Anwenderschutz: einfache  
Handhabung mit Handschuhen

•	 Vergrößerte Filterfläche, dadurch höherer  
Flüssigkeitsdurchsatz 

•	 Keine turbulente Strömung innerhalb  
des Siebes: verbessert die Düsenleistung

Düsenfilter mit Formdichtung  
(MULTIJET/MultiCap/EasyFitCap)

Düsenfilter mit Formdichtung  
(Hardi)

Düsenfilter mit Bund



Bezeichnung Maschenweite D
[mm]

L
[mm] Werkstoff Bestell-Nr.

Düsenfilter mit Formdichtung

MULTIJET/MultiCap/EasyFitCap

25/30 M 18,8 19,6
POM/ 

Santoprene
065.268.7J.25.10

50/60 M 18,8 19,6
POM/ 

Santoprene
065.268.7J.60.10

Hardi

25/30 M 15,8 18,7 POM/Gummi 065.268.6C.25.20

50/60 M 15,8 18,7 POM/Gummi 065.268.6C.60.20

TWISTLOC

25/30 M 18,0 19,0
POM/ 

Santoprene
065.268.7J.25.00

50/60 M 18,0 19,0
POM/ 

Santoprene
065.268.7J.60.00

Düsenfilter mit Bund

25/30 M 14,8 21,4 POM 065.256.56.00.00

50/60 M 14,8 21,4 POM 065.257.56.00.00

Kugelventil

Öffnungsdruck 2,5 bar
25/30 M 14,8 21,0 POM/Edelstahl 065.266.56.02.00

50/60 M 14,8 21,0 POM/Edelstahl 065.265.56.02.00

Öffnungsdruck 0,5 bar

25/30 M 14,8 21,4 POM/Edelstahl 065.266.56.00.00

50/60 M 14,8 21,4 POM/Edelstahl 065.265.56.00.00
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