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Les produits phytosanitaires liquides doivent être manipulés en 
toute sécurité, sans compromettre l’efficacité. L’XAMOUNT 
Lechler propose un système permettant un prélèvement rapide 
et sans contact, ainsi qu’un dosage précis. Il est compatible 
avec le bouchon easyconnect.

Le système easyconnect est un système de transfert fermé 
(CTS) pour produits phytosanitaires liquides. Avec l‘XAMOUNT 
Lechler, chaque étape, du verrouillage au retrait du bidon 

nettoyé, est entièrement automatique. Vous pouvez choisir 
entre un prélèvement partiel (même pour plusieurs bidons) et 
un prélèvement complet du contenu du bidon. Le système de 
pesée fonctionne indépendamment de la viscosité du produit 
phytosanitaire.

Le remplissage sans contact du matériel de pulvérisation 
assure ainsi la meilleure protection possible pour l‘utilisateur.

TRANSFERT SÛR ET EFFICACE
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

•	 Transfert sûr et efficace de produits 
phytosanitaires liquides

•	 Compatible avec les bouchons 
easyconnect

Avantages :
•	 Manipulation facile des 		

bidons de 1 à 15 litres
•	 Haute précision de dosage 	

selon la norme ISO 21191
•	 Nettoyage plus efficace et rapide 

des bidons
•	 Fixation facile grâce à une 

suspension à point unique
•	 Alimentation 12 V via prise au 

véhicule
•	 Protection contre l’eau et la 

poussière du coupleur et de 
l’écran

•	 Utilisation facile via l’écran, 	
même avec des gants

•	 Extraction et nettoyage 
entièrement automatiques

Informations techniques :
•	 Précision selon la norme ISO 

21191
•	 Bidon : 1 à 15 L
•	 Aspiration : jusqu‘à 950 mbar
•	 Pression d‘eau claire : 2 à 10 bar
•	 Alimentation 12 V

Connexions :
•	 Eau claire : 1/2“
•	 Alimentation : connecteur 		

3 broches DIN 9680
•	 Aspiration : Dry poppet 1“
•	 Schéma de fixation: 			 

60 × 60 mm avec 4 × M8

Dimensions : 
•	 Coupleur 640 x 400 x 300 mm
•	 Longueur du tuyau d‘eau claire : 	

3 m
•	 Longueur du tuyau d‘aspiration : 

3 m
•	 Longueur du câble : 4 m

Le système easyconnect est le fruit de la collaboration de nombreux partenaires industriels afin de garantir une manipulation 
sûre des produits phytosanitaires. Lechler soutient cette initiative.

Easyconnect 

Vidéo explicative
www.lechler.com/de-en/medialibrary

ou scannez le QR code.



Unité de pesée
•	 Trois cellules de charge
•	 Compensation des vibrations
•	 Pesée fiable
•	 Pas de contact avec les 		

produits phytosanitaires

Le système easyconnect se compose 	
de deux éléments :
•	 le bouchon refermable et étanche 

avec couvercle intérieur intégré sur 	
le bidon

•	 le coupleur CTS

* Ajout de plusieurs bidons vidés les uns après les autres

Mécanismes innovants 
•	 Moteurs 12 V
•	 Verrouillage et déverrouillage 

automatique du bidon
•	 Déplacement et rotation de la 

sonde pour le nettoyage du 
bidon et du bouchon 

Buse de rinçage
•	 Pulvérisation à fort impact 	

pour le rinçage des bidons
•	 Efficacité de rinçage maximale 

grâce au montage de la tête de 
lavage sur une sonde mobile 
verticalement et rotative (à 
entraînement électrique)

•	 L’intérieur du couvercle est 
nettoyé en continu, jusqu’au 
rinçage du bidon

•	 Programme de rinçage adaptatif

Vanne d’eau claire
•	 Vanne électrique
•	 Contrôle automatique du 	

processus de nettoyage

Étapes du processus de prélèvement

Montage et verrouillage du bidon

Ouverture du couvercle intérieur du bouchon easyconnect

Insertion de la sonde

Fermeture du bidon

Prélèvement complet Prélèvement partiel

Nettoyage complet du 
bidon et du bouchon Nettoyage du bouchon

Retrait du bidon déverrouillé
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