
ZIELSTRAHLREINIGER
MESHCLEAN+
Baureihe 5T5

NEU

A L L G E M E I N E  I N D U S T R I E



Funktionsvideo
www.lechler.com/de/mediathek/

videos-allgemeine-industrie
Oder Sie scannen den QR-Code.

Eigenschaften:
• Hoher Wirkungsgrad durch 

besonders leistungsstarke 
Vollstrahldüsen

• Geeignet für große Behälter mit 
hartnäckigen Verschmutzungen

• Aktive Selbstreinigung durch 
spezielle Düsengeometrie

• Besonders wartungsarm

Baureihe 5T5

Dauer des Reinigungszyklus

Technische Daten:

Maximale
Betriebstemperatur
150 °C
150 °C (ATEX)

Maximale 
Umgebungstemperatur
150 °C
150 °C (ATEX)

Einbau
Betrieb in jeder 
Einbaulage

Lagerung
 Kugellager

Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316L), 
PTFE, PEEK, EPDM 
oder FKM

Gewicht
 4,0 kg Ra

Oberflächenqualität
Ra ≤ 0,8 µm Ra

Oberflächenqualität
Ra ≤ 1,6 µm

Dampfeignung
Geeignet Ø

Einführdurchmesser
120 mm

Empfohlener Filter
Leitungsfilter mit 
0,2 mm/80 Mesh

Empfohlener 
Betriebsdruck
5 bar

Adapter
  G 1 1/2 ISO 228 
ist mit HygienicFit 
kompatibel

Rotations überwachung
Sensorkompatibel

Wartungsfähig

Zielstrahlreiniger MeshClean+
Baureihe 5T5

Max. Behälterdurchmesser
Die Angabe des max. Behälterdurchmessers gilt für den empfohle-
nen Betriebsdruck und ist als Empfehlung zu verstehen. Für das Rei-
nigungsergebnis ist zudem die Art der Verschmutzung maßgeblich.

AUSSEN INNEN
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Übersicht des maximalen Behälterdurch-
messers in Abhängigkeit vom Druck

Dauer des Reinigungszyklus 
in Abhängigkeit vom Druck



Das Plus für große 
Behälter mit hartnäckigen 
Verschmutzungen

Angaben in mm.

39

250,3

25

Ø 38,3
Ø 8,15

Ø 120

Ø 145

15

G 1 1/2 
ISO 228

231,3

Einführdurchmesser und 
Störkreisdurchmesser

der Gewindeverbindung

Einführdurchmesser und 
Störkreisdurchmesser
der Steckverbindung

Innengewinde Abmessungen der
Steckverbindung gemäß

ASME-BPE (OD-Tube)

Ø 120

Ø 145

NPT-Gewinde auf Anfrage.

Informationen zum Betrieb 
Druckluft ist nur kurzzeitig zum Trockenblasen einsetzbar. 
Der Einsatz oberhalb des empfohlenen Drucks hat negative Auswirkungen 
auf Reinigungsergebnis und Verschleiß.

 Strahl-
winkel

Bestell-Nr. Engster 
Querschnitt 

Ø 
[mm]

Anzahl x 
Ø Düsen 

[mm]

V̇ Wasser [l/min] V̇ 
Wasser

Max. 
Behälter durch-

messer 
[m] Type

Anschluss

G 1 1/2 
ISO 228

1 1/2"-
Steck -

verbindung

p [bar] (pmax = 15 bar)

2,0 3,0 5,0 10,0
bei 5 bar 

[m³/h]EPDM FKM EPDM FKM

360° 5T5.149.1Y AS 25 TF15 34 4,40 4 × 4,40 70 86 111 157 6,6 15,2

5T5.219.1Y AS 25 TF15 34 5,55 4 × 5,55 107 131 169 239 10,1 16,5

5T5.259.1Y AS 25 TF15 34 6,45 4 × 6,45 132 162 209 296 12,5 17,3

5T5.279.1Y AS 25 TF15 34 7,10 4 × 7,10 150 184 238 336 14,2 17,6

5T5.299.1Y AS 25 TF15 34 7,75 4 x 7,75 170 209 269 380 16,1 16,9
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Lechler GmbH · Präzisionsdüsen · Düsensysteme
Ulmer Straße 128 · 72555 Metzingen · Telefon +49 7123 962-0 · info@lechler.de · www.lechler.com


