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KEY FACTS
ZIELSTRAHLREINIGER
MESHCLEAN+
Baureihe 5T5

Vorteile der hygienischen 
Anbindung mit dem 
HygienicFit Adapter 

• Zuverlässig gekapseltes 
Anschlussgewinde

• Gewindesicherung durch 
O-Ringe (EPDM)

• Adapter aus Edelstahl 1.4404 
(316L)

Speziell entwickelte Vollstrahl-
düsen für eine kraftvolle 
Reinigung und eine aktive 
Selbstreinigung 

Hygienisches Getriebe durch eine 
offen durchströmte Bauweise

Alle Gewindeverbindungen 
durch O-Ring-Paare gekapselt

Hochwertige Kugellagerung 
für zuverlässige und verschleiß-
arme Rotation

Überlastkupplung zum Schutz 
des Getriebes bei unsach-
gemäßem Gebrauch

Für große Behälter 
mit hartnäckigen 
Verschmutzungen

MeshClean+

• Prozesssichere und effiziente 
Reinigung

• ATEX-zertifiziert
• Betrieb mit Dampf zugelassen 

(SIP)
• Max. Temperatur 150 °C
• Kontrolliert langsame Rotation 

um zwei Achsen
• Einsatz hochwertiger Materialien: 

Edelstahl 1.4404 (316L), PEEK, 
PTFE und EPDM

• Wartungsarm

A L L G E M E I N E  I N D U S T R I E

Perfekte Ergänzung




