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Eigenschaften:
•	 Flächiger,  

kräftiger Luftstrahl
• Geringer

Luftverbrauch
• Niedriger Geräusch- 

pegel (auch bei  
höheren Drücken)

Anwendungen:
• Ab- und Ausblasen
• Reinigen
• Trocknen
• Kühlen
• Transportieren

Mehrkanal-Flachstrahldüsen für Luft 
Whisperblast, Kunststoffausführung
Baureihe 6WB.800.56 OSHA

Baureihe 6WB.800.56 OSHA

Kostenersparnis Lärmsenkung
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Technische Daten

Kostenersparnis und Lärmsenkung

Abbildung 1 
Mit Befestigungslasche

Abbildung 2 
Ohne Befestigungslasche

Maximaler
Druck 
6 bar

Maximale
Temperatur 
50 °C 

Anschluss Abbildung G
Abmessungen [mm] Gewicht

[g]A C D L₁ L₂ L₃ L₄ Ø B

10 1 G 1/4 A ISO 228 25,0 14,2 47,0 92,0 63,0 10,5 41,0 5,0 23,0

11 1 1/4 NPT 25,0 14,2 47,0 92,0 63,0 10,5 41,0 5,0 23,0

30 2 G 1/4 A ISO 228 – 14,2 47,0 92,0 63,0 10,5 41,0 5,0 23,0

31 2 1/4 NPT – 14,2 47,0 92,0 63,0 10,5 41,0 5,0 23,0



Bestell- Type + Material-Nr. + Anschluss = Bestell-Nr.
beispiel: 6WB.800 + 56 + 10 = 6WB.800.56.10 Montagezubehör finden Sie im Kapitel 9 „Zubehör“.
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Strahlausbreitung der Baureihe 6WB.800.56 OSHA

Bestell-Nr. Abbildung

Type

Mat.-Nr. Anschluss

56

G 1/4 A ISO 228 1/4 NPTPOM 

6WB.800  10 11 1

6WB.800  30 31 2

Druck 1 bar 3 bar 5 bar

6WB.800
(OSHA)

Länge Z [mm] 625 900 900

X [mm] 125 200 230

Y [mm] 125 200 230

Kontakt: Lechler GmbH · Paul-Lechler-Straße 11 · 72555 Metzingen, Germany · Telefon +49 7123 962-0 · ind@lechler.de · www.lechler.com




