
Eigenschaften:
• Selbstentleerung
• Trockenblasen durch Druckluft 

möglich
• Betrieb mit Dampf möglich (SIP)
• Vakuum im Behälter zulässig, dank 

doppeltwirkendem Pneumatik-
zylinder

• Optionale Endlagenüberwachung 
mittels Sensoren

• Besonders hygienisch (alle Gewin-
de durch O-Ringe gekapselt)

Ausfahrbare Reinigungsdüse, rotierend 
PopUp Whirly Air
 Baureihen 5P8/5P9, Horizontal Duct

 Einbausituation/
prozessseitige Installation

Tri-Clamp-Anschluss

Behälterwand

240

44

DIN
32676 - A DN 40

240

44

DIN
32676 - A DN 50

 Tri-Clamp-Anschluss 5P8  Tri-Clamp-Anschluss 5P9

Baureihen 5P8/5P9

25°
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Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Broschüre „Behälter- und Anlagenreinigung“ sowie unter www.lechler.com/de/behaelterreinigung.

Empfohlenes Zubehör: siehe Seite 289. (Kann separat bestellt werden)

Strahl-
winkel

Ordering no. Engster 
 Querschnitt 

Ø 
[mm]

V̇ Wasser [l/min]
V̇ Wasser

 Type

Werkstoff der O-Ringe

FKM EPDM

p [bar] (pmax = 6 bar)

1,0 2.0 3,0
at 2 bar 
[m³/h]

25° 5P8.873.1Y. 10 20 2,3 11 15 18 0,9

5P8.923.1Y. 10 20 2,5 14 20 25 1,2

5P8.993.1Y. 10 20 2,7 21 30 37 1,8

5P9.043.1Y. 10 20 3,7 28 40 49 2,4

5P9.133.1Y. 10 20 4.0 42 60 73 3,6

Funktionsvideo
www.lechler.com/de/mediathek/videos-allgemeine-industrie

Oder Sie scannen den QR-Code.

Maximale
Betriebstemperatur
150 °C

Maximale 
Umgebungstemperatur
150 °C

Einbau
Betrieb in jeder 
Einbaulage

Lagerung
  Gleitlager

Werkstoff
Prozess und Medien-
berührend: 
Edelstahl 1.4404 (316L),
Edelstahl 1.4571 (316Ti),
PTFE, FKM oder EPDM

Gewicht
2,2 kg

Oberflächenqualität
Ra ≤ 0,8 µm

Oberflächenqualität
Ra ≤ 1,6 µm

Dampfeignung
Geeignet

Empfohlener Filter
Leitungsfilter mit 
0,3 mm/50 Mesh

Empfohlener 
Betriebsdruck
2 bar
Öffnungsdruck ca. 1,6 bar, 
Schließdruck ca. 0,3 bar

Wartungsfähig

AUSSEN INNEN

Ra

AUSSENAUSSEN

Ra

INNENINNEN

bar

Type + Werkstoff der O-Ringe = Bestell-Nr.
5P8.873.1Y + 10 = 5P8.873.1Y.10

Gerätegruppe/Kategorie/Zonen:
II 1G Ex h IIB T6…T3 Ga
II 1D Ex h IIIC T85 °C…T170 °C Da

 Bestellbeispiel mit FDA 
und (EG) 1935/2004 Konformität. 

Alle Werksto� e sind für 
Lebensmittelkontakt geeignet.

Bestellbeispiel mit ATEX-Zulassung.
FDA und (EG) 1935/2004 konform.

Type + Werkstoff der O-Ringe + ATEX = Bestell-Nr.
5P8.873.1Y + 10 + EX = 5P8.873.1Y.10.EX
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Ausfahrbare Reinigungsdüse, rotierend
PopUp Whirly Air
 Baureihen 5P8/5P9, Vertical Duct & Tower

240

44

DIN
32676 - A DN 40

240

44

DIN
32676 - A DN 50

 Tri-Clamp-Anschluss 5P8  Tri-Clamp-Anschluss 5P9

Eigenschaften:
• Selbstentleerung
• Zur Reinigung von Sprühschatten-

bereichen
• Trockenblasen durch Druckluft 

möglich
• Betrieb mit Dampf möglich (SIP)
• Vakuum im Behälter zulässig, dank 

doppeltwirkendem Pneumatik-
zylinder

• Optionale Endlagenüberwachung 
mittels Sensoren

• Besonders hygienisch (alle Gewin-
de durch O-Ringe gekapselt)

Baureihen 5P8/5P9

 Einbausituation/
prozessseitige Installation

Tri-Clamp-Anschluss

Behälterwand

68°

Baureihen 5P8/5P9Baureihen 5P8/5P9
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Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Broschüre „Behälter- und Anlagenreinigung“ sowie unter www.lechler.com/de/behaelterreinigung.

Empfohlenes Zubehör: siehe Seite 289. (Kann separat bestellt werden)

Strahl-
winkel

Bestell-Nr. Engster 
 Querschnitt 

Ø 
[mm]

V̇ Wasser [l/min]
V̇ Wasser

 Type

Werkstoff der O-Ringe

FKM EPDM

p [bar] (pmax = 6 bar)

1,0 2,0 3,0
bei 2 bar 

[m³/h]

68° 5P8.876.1Y. 10 20 1,3 11 15 18 0.9

5P8.926.1Y. 10 20 1,6 14 20 25 1,2

5P8.996.1Y. 10 20 2,3 21 30 37 1,8

5P9.046.1Y. 10 20 2,5 28 40 49 2,4

5P9.136.1Y. 10 20 4,0 42 60 73 3,6

Funktionsvideo
www.lechler.com/de/mediathek/videos-allgemeine-industrie

Oder Sie scannen den QR-Code.

Maximale
Betriebstemperatur
150 °C

Maximale 
Umgebungstemperatur
150 °C

Einbau
Betrieb in jeder 
Einbaulage

Lagerung
  Gleitlager

Werkstoff
Prozess und Medien-
berührend: 
Edelstahl 1.4404 (316L),
Edelstahl 1.4571 (316Ti),
PTFE, FKM oder EPDM

Gewicht
2,2 kg

Oberflächenqualität
Ra ≤ 0,8 µm

Oberflächenqualität
Ra ≤ 1,6 µm

Dampfeignung
Geeignet

Empfohlener Filter
Leitungsfilter mit 
0,3 mm/50 Mesh

Empfohlener 
Betriebsdruck
2 bar
Öffnungsdruck ca. 1,6 bar, 
Schließdruck ca. 0,3 bar

Wartungsfähig

AUSSEN INNEN

Ra

AUSSENAUSSEN

Ra

INNENINNEN

bar

Type + Werkstoff der O-Ringe = Bestell-Nr.
5P8.876.1Y + 10 = 5P8.876.1Y.10

Gerätegruppe/Kategorie/Zonen:
II 1G Ex h IIB T6…T3 Ga
II 1D Ex h IIIC T85 °C…T170 °C Da

 Bestellbeispiel mit FDA 
und (EG) 1935/2004 Konformität. 

Alle Werksto� e sind für 
Lebensmittelkontakt geeignet.

Bestellbeispiel mit ATEX-Zulassung.
FDA und (EG) 1935/2004 konform.

Type + Werkstoff der O-Ringe + ATEX = Bestell-Nr.
5P8.876.1Y + 10 + EX = 5P8.876.1Y.10.EX

Kontakt: Lechler GmbH · Paul-Lechler-Straße 11 · 72555 Metzingen, Germany · Telefon +49 7123 962-0 · ind@lechler.de · www.lechler.com Kontakt: Lechler GmbH · Paul-Lechler-Straße 11 · 72555 Metzingen, Germany · Telefon +49 7123 962-0 · ind@lechler.de · www.lechler.com



Mediumanschluss
Verfügbare Mediumanschlüsse, je PopUp Whirly Air 
wird ein Adapter benötigt.
Weitere Anschlüsse sind auf Anfrage verfügbar.

Schweißflansche mit Radius 
sind auf Anfrage verfügbar

Sensor-Optionen
Zwei Sensoren für Erfassung beider Endlagen einsetzbar (je Sensor ist eine Halterung erforderlich)

Type Werkstoff Bestellnummer

5P8
FKM 095.015.79.12.24.0

EPDM 095.015.E9.12.24.0

5P9
FKM 095.015.79.12.25.0

EPDM 095.015.E9.12.25.0

Type Werkstoff Bestellnummer

5P8 Edelstahl 1.4408 095.016.1Y.16.52.0

5P9 Edelstahl 1.4408 095.016.1Y.16.53.0

Type Werkstoff Bestellnummer

5P8 Edelstahl 1.4404 (316L) 050.020.1Y.01.00.0

5P9 Edelstahl 1.4404 (316L) 050.020.1Y.01.01.0

Adapter
Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.01.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Tri-Clamp DIN 32676
Außen-Ø 50,5 mm

Adapter
Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.02.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Tri-Clamp DIN 32676
Außen-Ø 64 mm

Adapter
Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.03.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Innengewinde
G 3/4 ISO 228

Adapter
Bestell-Nr.: 05P.830.1Y.00.04.0
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316L)
Schlauchtülle für Innen-Ø 25 mm

Dichtung Schweißflansch

Gelenkbolzenschelle

Sensor Spezifikationen max. Temperatur in °C Bestellnummer

1
PNP oder NPN, 
nO oder nC, M8

85 095.009.00.18.67.0

2 ATEX, PNP, nO, M8 85 095.009.00.19.14.0

3 REED, offenes Kabelende 120 095.009.00.19.15.0

Das empfohlene Zubehör kann separat bestellt werden.

PopUp Whirly Air
 Baureihe 5P8/5P9

Halterung Sensor
Bestell-Nr.:  
095.016.00.17.44.0
Werkstoff:
Edelstahl 1.4404 (316L), 
Zinkguss
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