
Lechler GmbH · Präzisionsdüsen · Düsensysteme
Ulmer Straße 128 · 72555 Metzingen · Telefon +49 7123 962-0 · info@lechler.de · www.lechler.com
Edition 10/24 · DE · Technische Änderungen vorbehalten.

Industrie: Molkereierzeugnisse
Land: Indonesien
Anwendung: Behälterreinigung

LECHLER ERMÖGLICHT EINSPARUNG VON 
51 % WASSER UND 44 % CIP-DAUER  
BEI GLEICHZEITIG VERBESSERTER REINIGUNG 

PROJEKTZIEL
Das Team von Lechler Indonesien führte bei einem großen Hersteller von Molkereiprodukten ein CIP-Optimierungs-
projekt durch. CIP-Dauer und Durchfluss sollen verbessert werden. Restverschmutzungen, insbesondere im 
unteren Teil des Behälters und im Bereich des Rührwerks sollen vermieden werden.

HERAUSFORDERUNG
Um die Durchflussmenge und die CIP-Zeit der Molkereilinien zu reduzieren, müssen die Auswirkungen der CIP auf 
die Nebenanlagen und das Ausgleichssystem berücksichtigt werden. Die Reinigung unter dem Rührwerk ist 
in der Joghurtlinie wegen Sprühschatten nur schwer möglich.

LÖSUNG

KUNDENVORTEILE
Obwohl weniger Wasser für die Reinigung verwendet wurde, konnte 
die CIP-Leistung deutlich verbessert werden. Der problematische untere 
Bereich des Behälters und das Rührwerk konnten perfekt gereinigt werden. 
Die reduzierte CIP-Zeit erhöht die Produktionskapazität und senkt den 
Wasserverbrauch der gesamten Anlage. Die Optimierung zeigt, dass 
Nachhaltigkeit und höhere Effizienz keinen Widerspruch darstellen.

Baureihe 5S3, XactClean HP
•	 Hoher Impact und gleichmäßige Reinigung durch speziell  

entwickelte Flachstrahldüsen
•	 Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Antriebseinheit
•	 Erhältlich in vielen verschiedenen Volumenströmen und Strahlwinkeln

Wir übernehmen Verantwortung 
und handeln nachhaltig. Unsere 
Produkte unterstützen Sie auf Ihrem 
Weg, Ihre eigenen Nachhaltigkeits-
ziele zu erreichen.
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WASSERERSPARNIS 

51 %
ZEITERSPARNIS 

44 %
Um Ihre spezifischen zukünftigen 
Einsparungen zu berechnen, 
kontaktieren Sie uns bitte unter 
ind@lechler.de

Bisher eingesetztes Produkt 
statische Sprühkugeln

>

18 m3/h 
44 Min. CIP-Dauer

Restschmutz

XactClean HP

16 m3/h 
25 Min. CIP-Dauer
Kein Restschmutz

TankClean 
Simulation




