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1879 1893

Paul Lechler funda la
compañía

Existencia de la compañía 14 años 79 años 83 años

Patente para atomización
de líquidos

1958

Traslado de la producción
de Bad Cannstatt a
Feuerbach

1962

Se funda la oficina de
ventas

CCualquier compañía que

quiera mantenerse por

delante de sus

competidores necesita

optimizar contantemente

sus procesos de

producción. En sistemas

automatizados, incluso

pequeñas

modificaciones pueden

optimizar el proceso.

Las toberas y tecnología

de la pulverización es un

buen ejemplo.

Los mejores resultados

se obtienen cuando la

tecnología de

pulverización se

optimiza a medida de

los requerimientos de

cada proceso. Esto

requiere un

conocimiento completo

del proceso,

especialmente en la

industria química.

En Lechler estamos

desarrollando este

trabajo desde hace más

de 135 años.

O P T I M I Z A C I Ó N  D E  P R O C E S O S  M E D I A N T E  L A  T E C N O L O G Í A

D E  P U LV E R I Z A C I Ó N

Tan pronto como se fundó la
compañía en 1879, Paul
Lechler apostó por la química.
Inicialmente el objetivo se
centró en productos técnicos,
protección de maquinaria de
engrase y madera, y en 1905
obtuvo los derechos de venta
exclusiva del recubrimiento de
protección Inertol®. En 1919
añadió a su catálogo un
producto de fabricación propia
para recubrimientos de
protección. En 1961, todos los
productos químicos fueron
gestionados por una compañía
separada.

Actualmente Lechler ofrece
una extensa gama de
productos para la optimización
técnica de procesos. Las
siguientes páginas le
mostrarán varios ejemplos.

A través de nuestra historia, la
química ha jugado un papel
fundamental en nuestra
compañía. En el curso de
varias décadas, esto nos ha
llevado a una comprensión
única de la pulverización y
procesos en los que interviene.
Estamos familiarizados con
una gran cantidad de
aplicaciones a diferentes
presiones, temperaturas y
entornos.



Nuestros productos se
caracterizan por su precisión.
En la actualidad no sólo
suministramos los productos
disponibles en catálogo, sino
que nuestro know-how nos
permite diseñar productos a
medida.

Estaremos encantados de
atenderle personalmente y
estudiar cómo podemos
hacer sus procesos aún más
eficientes.

Nuestro estándar 

En nuestro catálogo general
“Toberas de precisión y
accesorios” puede encontrar
una extensa selección de
toberas de alta calidad que
han sido probadas en miles
de ocasiones. Gracias a su
producción en grandes
cantidades están disponibles
a un precio razonable para
aplicaciones en los procesos
de la química y tecnología
relacionada.
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Comienzo de actividades
administrativas y
comerciales en el nuevo
edificio de Feelbach
94 años 109 años 116 años 131 años

Creación de la División de
Tecnología para el Medio
ambiente

1995

Producción, ventas y
administración en
Metzingen

2010

Apertura del nuevo edificio
de 13.000 m2 para
producción en Metzingen

     

 

Amplia gama de Productos

Servicio

Experiencia

Soluciones a medida

Optimización
de procesos

Fiabilidad  

Ahorro de
costes

Soluciones especiales

La familia de productos
estándar no siempre cubre
todas las necesidades en
algunos procesos
industriales. En este folleto le
presentamos productos
adicionales y específicos para
la industria química y
petroquímica. Si no encuentra
algo contacte con nosotros.
Estaremos encantados de
estudiar la posibilidad de
desarrollar una tobera que se
ajuste a sus necesidades, a
medida en estrecha
colaboración con ustedes.

Nuestras capacidades  

Lechler es líder mundial en
toberas y tecnología de la
pulverización.
Nuestros productos y
soluciones se utilizan en todo
el mundo en un gran número
de aplicaciones, incluida la
industria química.
Nuestros ingenieros de
procesos están familiarizados

con el uso más apropiado
gracias a problemas resueltos
y pueden ser unos
colaboradores para el
desarrollo y ejecución de
soluciones.

Este conocimiento
combinado con la
sofisticación de la tecnología
desarrollada, diseño y
producción, son esenciales
hoy en día para asegurarle un
buen resultado.
Pruebe nuestro servicio de
asesoramiento técnico sin
coste para nuestros clientes.



L A S  T O B E R A S  L E C H L E R  S E  U S A N
E N  M U C H O S  Á M B I T O S  D E  L A  I N D U S T R I A  Q U Í M I C A
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A
C
D
E
G
H
I
L

M
P
R
S
T
V

Usos de la A a la Z 

Absorción, Adsorción

Criogenización, Condensación, Corte por Chorro, Cortinas de Agua,
Control de la Temperatura

Descontaminación, Desinfección, Dosificación, Desgasificación, Desnitrificación,
Duchas de emergencia, Desulfurización de Gases de Combustión

Enfriamiento, Evaporación, Enfriamiento Adiabático, Enfriado por Inyección,
Evaporación súbita, Eliminación de NOx, Enfriado de Hornos

Granulación

Humidificación

Impregnación

Lubricación, Limpieza in situ (CPI), Lubricación de cintas, Limpieza de
Centrifugadoras, Limpieza de Filtros, Lavado a Presión, Limpieza de Reactores
y Deopósitos, Lavadores de Gases, Lavadores Venturi, Limpieza de Equipos y Áreas

Máquinas de Mezclado

Peletización, Protección Contra Incendios, Precipitación de Espumas, Pulverización
sobre Columnas de Relleno, Pulverización de Productos Químicos

Recubrimiento, Reparación de Bancos de Refrigeración de Aire

Supresión de Polvo, Secado por Pulverización, Secado, Separadores de gotas,
Sobresaturación

Tecnología de Lecho Fluido, Tratamiento de gases, Tratamiento de Agua,
Tratamiento de Emisiones de Gases

Vapor

¿Su aplicación no está en esta lista? Estaremos encantados de asesorarle
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Limpieza de contenedores

La limpieza optimizada de
contenedores requiere una
selección precisa del
cabezal de limpieza.
Lechler ofrece una extensa
gama de toberas rotativas
y le ayudará en la
selección del modelo más
adecuado.

Limpieza de sistemas y
grandes tanques

Los cabezales de limpieza de
gran impacto pueden ser
utilizados en estas aplicaciones.
Crean un patrón muy definido
gracias al mecanismo de giro
controlado con toberas de
chorro sólido. Esto
proporciona un gran
alcance. En pequeños
contenedores y sistemas,
los chorros de precisión
pueden eliminar incluso
suciedad persistente.

Toberas para
refrigeración
de aire y
humidificación

Los procesos termodinámicos de
evaporación se aplican habitualmente a la
refrigeración del aire y humidificación. Esto
requiere finas gotas inyectadas directamente
en el aire o fluido gaseoso con toberas de
cono hueco o toberas con múltiples orificios.
Es muy importante producir gotas de
tamaño adecuado y una distribución
homogénea sobre el área a tratar.



L A S  T O B E R A S  L E C H L E R  S E  U S A N
E N  M U C H O S  Á M B I T O S  D E  L A  I N D U S T R I A  Q U Í M I C A

Separadores de Gotas

Las gotas pueden
transportarse por el flujo
de gas durante el proceso
de absorción.
Los separadores de gotas
Lechler eliminan estas
gotas del flujo de aire para
prevenir, por ejemplo, que
afecte a aparatos de
medición en la parte
inferior. Existen toberas de
cono lleno especiales para
la limpieza de los
separadores de gotas.

Refrigeración de gas (Quenching)

En la refrigeración de gas, un líquido es añadido a
través de las toberas, bajo ciertas condiciones, evapora
completamente,
absorbiendo la
energía térmica del
gas. Una completa
evaporación
requiere gotas muy
finas que pueden
producirse con
toberas de cono
hueco o toberas
de doble fluido.

Protección contra
incendio

Para refrigeración y protección
de tanques y sistemas, es
extremadamente importante
pulverizar sobre toda la
superficie del equipo a
proteger con agua en toda la
superficie o producir una
lámina de agua homogénea
sobre el objeto. La sección
mínima de paso de las
toberas debe ser mayor o
igual a 6 mm (DIN 14495). Las
toberas de lengua y de cono
lleno se usan frecuentemente.
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Separación de material
en centrifugadoras

Las centrifugadoras se
usan para separar
materiales. Las toberas de
cono lleno y chorro plano
se usan para pulverizar
con agua el material que
debe ser expulsado. 
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Absorción (Lavado de gases)

Si necesitamos someter al gas contaminado a una
absorción, podemos utilizar toberas Lechler de cono
lleno, cono hueco u orificio múltiple. Es de crucial
importancia aquí crear una
gran reacción específica en la
superficie. La eficiencia del
proceso puede optimizarse
eligiendo la tobera adecuada
y colocando éstas en el lugar
más adecuado.



LO QUE DEBERÍA TENER EN CUENTA A LA HORA DE PLANIFICAR
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toberas simples desde
ángulos de 0º (boquillas de
chorro sólido) a 360º
(cabezales para la limpieza de
tanques).

Los ángulos cotizados
dependen directamente del
orificio de la tobera y no tiene
en cuenta influencias
externas. La gravedad y las
corrientes de aire afectan a la
huella de pulverización.
Según el modelo, las toberas

simples pueden pulverizar
como un cono lleno, un cono
hueco o un chorro plano.
Las toberas de chorro sólido
no pulverizan, producen un
chorro que impacta en un
punto concreto. El chorro
empieza a romperse tras
cierta distancia.

Los atomizadores neumáticos
tienen un ángulo más
pequeño 20-40º debido a la
alta velocidad de salida del

Las boquillas neumáticas
pulverizan el líquido con
ayuda de un medio
compresible, en la mayoría de
los casos aire comprimido o
vapor.
Estas toberas trabajan desde
caudales muy bajos a
caudales medios y se suelen
seleccionar cuando se
necesita una pulverización
extremadamente fina o para
pulverizar líquidos con alta
viscosidad.

Se distingue entre
neumáticas con mezcla
interna y toberas con mezcla
externa. La combinación de
dos fluidos diferentes, hace
que la instalación sea más
compleja si la comparamos
con las toberas simples.

Caudal / Huella de
pulverización

A no ser que se indique lo
contrario, la información
referente al caudal del flujo de
las toberas se refiere a agua.
La conversión de la densidad
de los distintos líquidos se
explica en nuestro catálogo
general.

Dependiendo de la
aplicación, suministramos
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Criterio para la selección de

boquillas:

Métodos de atomización

Caudal, huella de pulverización

Distribución del líquido

Viscosidad

Gases

Sección de paso más estrecha

Tamaños de gota

Condiciones ambientales

Materiales

Conexiones

Desgaste del material

Limpieza mecánica

A continuación encontrará
una lista con los criterios más
importantes a tener en cuenta
para escoger una boquilla.

Métodos de atomización

Las toberas simples
pulverizan desde cantidades
pequeñas hasta grandes
cantidades de líquido por
presión. Esto las hace
especialmente recomendables
para pulverizar líquidos poco
viscosos (como agua o
alcoholes) o ligeramente
viscosos (como el aceite de
oliva). Dependiendo del tipo, la
presión y el flujo del chorro
producen gotas finas o muy
gruesas. Dado que sólo se ha
de manejar un flujo de fluido
las toberas simples son
comparativamente más fáciles
de instalar y de usar.

La presión habitual de
funcionamiento está entre los
0.5 y los 20 bar. Sólo se suele
utilizar más presión para
atomizar líquidos viscosos o
en tecnologías de limpieza.

1
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Figura 1: Diferentes tipos de
pulverización.
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Cambio en la presión de pulverización

Dirección de pulverización

El diagrama muestra como la altura afecta al patrón de pulverización

Presión: muy baja 

Pulverización hacia arriba Pulverización hacia abajo

Presión: óptima Presión: muy alta

Altura a la que está instalada la boquilla.



sección más estrecha. Esta
velocidad puede incluso
incrementarse brevemente
después de la boquilla. El
dibujo de abajo muestra la
curva de velocidad en un
caudal determinado.

Sección más estrecha

El riesgo de que una tobera
se atranque depende
principalmente de su sección
más estrecha. La experiencia
demuestra que para una
operación segura, el tamaño
máximo de partícula en un
fluido, no debe exceder una
tercera parte de la sección
más estrecha.

Los conos llenos y huecos de
flujo axial tienen una hélice
interna. Los de flujo
tangencial no necesitan
hélice, lo cual hace que sean
menos susceptibles a
atrancarse. En los chorros
planos, las boquillas de
lengua están diseñadas para
ser menos propensas a
bloquearse.
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medio compresible. Al
aumenta la distancia de
pulverización se crea una
neblina menos definida. Los
atomizadores neumáticos
normalmente producen
conos llenos o chorros
planos.

Distribución líquido

La distribución de líquido es
crucial en procesos como el
revestimiento. Esto requiere
que numerosas boquillas se
coloquen muy próximas entre
si. Esto es debido a que una
tobera produce una
distribución parabólica,
muchas toberas juntas
conseguirán una distribución
más homogénea gracias al
solape entre boquillas.

Medición de la distribución

La distribución de líquido en
un plano se puede calcular
con la ayuda de unos
cilindros de Plexigas. El nivel
de llenado de cada cilindro se
determina automáticamente.
Este proceso se puede
realizar también sobre un
plano en movimiento. Esto
nos permite, por ejemplo,
simular un proceso de
lubricación.
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Viscosidad

Un aumento en la viscosidad
del fluido puede reducir el
caudal, cambiar el patrón de
pulverización (ángulo más
estrecho) y hace que el
tamaño de gotas se vuelva
más grande.
Dependiendo de las
propiedades del fluido, es
posible contrarrestar el efecto
de la viscosidad utilizando
presiones mayores. Para
sustancias muy viscosas, se
recomienda utilizar
atomizadores neumáticos.
También puede ser útil tener
en cuenta la reología del
fluido.

Gases

En general, la pulverización
de gases, debe ser tratada
de forma distinta que la de
líquidos. Los gases son

4 fluidos compresibles,
mientras que los líquidos son
incompresibles.
Los gases se pueden
pulverizar con casi cualquier
boquilla capaz de atomizar
líquidos.

Debido a la compresibilidad y
a tener una densidad menor,
los patrones de pulverización
de los gases no pueden
formarse de la misma forma
que los de los líquidos.
En ciertas condiciones
(presión y geometría de la
tobera) los gases tienden a
aumentar de manera
importante el nivel de ruido.
Las turbulencias que produce
el ruido, pueden ser
reducidas de forma
significativa utilizando toberas
multi-canal con aperturas.
Esta geometría también
aumenta la fuerza de
soplado, reduciendo al
mismo tiempo el consumo de
aire.

En algunas circunstancias, la
velocidad de los gases puede
ser muy alta. Si se aplica una
cierta presión sobre la
boquilla, se pueden alcanzar
velocidades de 320 m/s en la

Figura 3: Medición de distribución de
caudal.

Figura 4: Atomización de una gelatina
con una boquilla neumática ViscoMist
de Lechler.

Figura 5: Comportamiento de la
compresibilidad.
Izquierda agua / derecha aire

Figura 6: Curva de velocidad de aire
saliendo de una tobera.

Sección
más

estrecha E

Orificio de
descarga B

Figura 7: Sección más estrecha.

Incompresible Compresible
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LO QUE DEBERÍA TENER EN CUENTA A LA HORA DE PLANIFICAR

Tamaños de gota

Las boquillas neumáticas
producen un tamaño de gota
muy pequeño. El tamaño
depende principalmente de la
relación de caudal de gas
(m³/h) y de líquido (l/min)
utilizado. A mayor proporción
de gas, más fina será la
pulverización.

En el caso de las toberas
simples, los factores
principales son la presión, el
tipo de tobera y el caudal a lo
largo del espectro de gotas.
Aumentando la presión se
consigue una atomización
más fina, pero sólo hasta
cierto punto.

Las toberas de cono hueco a
igual presión que las de cono
lleno producen un espectro
de gotas más fino, y por
último los chorros planos que
producen el tamaño de gota
más grande. 

7 Por lo general, siempre se
cumple que dentro de una
misma serie, a igual presión,
las boquillas con un caudal
menor producirán un tamaño
de gotas más fino que las
toberas con mayor caudal.

Condiciones ambientales

El lugar donde se va a realizar
la pulverización es un criterio
decisivo para seleccionar el
ángulo, presión, material o
tamaño de gota de la tobera.
Una corriente de gas cerca
de la tobera puede tener
influencia en la trayectoria de
las gotas y por tanto en el
proceso. Los factores
ambientales que influyen son
por ejemplo, la presión y la
temperatura, el tipo de gas,
las dimensiones del lugar
donde se va a realizar la
pulverización y otros
parámetros.

Es muy importante también
cuando se limpien tanques,
saber si se pueden formar
gases inflamables. En este
caso, se puede utilizar los
cabezales de limpieza Lechler
con aprobación ATEX.

8

Figura 8: Medición del tamaño de gota.
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Figura 9: Definición tamaño de gota.

Figura 10. Ataque químico en una bola
de pulverización.

Materiales

Nuestros materiales metálicos
estándar para las toberas son
el latón y el acero inoxidable
(AISI303, 316L y 316Ti). Los
materiales estándar para las
boquillas de plástico son PA,
PVDF o POM. Suministramos
gran cantidad de piezas en
materiales especiales como
aceros resistentes a ácidos,
temperatura, alloys,
materiales cerámicos o
plásticos como PP, PE1000 o
PTFE, cuando hay
requerimientos especiales
debido a agentes químicos,
temperatura o condiciones
mecánicas.

Es también muy importante
seleccionar el material óptimo
para las juntas, por lo general
se utiliza Viton, PTFE, EPDM
o EWP. También se pueden
utilizar materiales como
Inconel o Centellen en casos
especiales. 

Conexiones

La mayoría de las boquillas se
fabrican con roscas según
ISO 228, DIN 2999 (EN
10226-1) y NPT. Distinguimos
entre roscas que no
necesitan junta y las que si.
En el caso de las que
necesitan junta se utiliza junta
de Teflón® o una pasta para
las roscas y formar junta.

No todas las toberas se
pueden conectar con rosca.
Para estos casos
suministramos toberas
embridadas según DIN 2527,
EN 1092-1 y ASME B 16.5.
También se puede fabricar
con conexión clamp (Tri-
Clamp) según DIN 11864-3.
Para cualquier conexión
distinta a la estándar hay que
preguntar para ver si es
factible.
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9 Desgaste del material

El desgaste de las toberas
depende fundamentalmente
de las condiciones de
funcionamiento y del material
de la boquilla. El desgaste
provoca por lo general que el
orificio de salida del líquido
sea mayor. Lo siguiente
puede acelerar el proceso de
desgaste:

� Cantidad y dureza de las
partículas en el fluido.

� Utilizar la boquilla por
encima del rango
recomendado de presiones.

� Usar sustancias abrasivas.

Conforme aumenta el
desgaste, empeora la calidad
de la pulverización. Esto
puede verse a simple vista. Al
mismo tiempo, aumenta el
caudal pulverizado.

Un desgaste en las boquillas
provoca que empeore la
producción y aumenten los
costes del cliente. En la Fig10
se puede observar el
desgaste en una bola de
limpieza muy robusta. El
mantenimiento y la
sustitución regular de las
toberas son muy importante
para tener unas condiciones
de proceso constantes.
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EX

Rango del tamaño de gota

A continuación se muestra cómo se pueden
clasificar a groso modo el tamaño de gota.

Diámetro Sauter d32



 
 

 
 

 

 

Limpieza mecánica

Efectos de limpieza

Las toberas rotativas de
limpieza dan el mejor impacto
posible para conseguir limpiar
la pared de un contenedor.
Para conseguirlo, gotas de
gran tamaño tienen que
impactar a gran velocidad.
Esto permite que se pueda
limpiar suciedad que
normalmente no se disolvería.
Son factores importantes la
distancia entre la boquilla y la
pared, y la presión de
funcionamiento. Tampoco
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Figura 11: Cabezales de limpieza rotativo funcionando con la
presión recomendada.

Figura 12: Cabezales de limpieza rotativo funcionando con una
presión demasiado elevada.
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Figura 14: Limpieza con una bola de limpieza.

tienen que ser demasiado
grande porque el fluido se
rompería en gotas
muy pequeñas (ver fig. 11 y
12) y el impacto se reduciría.
Además del impacto, el
deslizamiento del líquido por
la pared tiene también un
efecto de limpieza. La capa
de líquido formada es capaz
de desprender la suciedad
arrastrándola por efecto de la
gravedad.

Figura 13: Mecanismos de limpieza, impacto y efecto deslizamiento.

¿Cabezales rotativos de
limpieza o bolas estáticas?

Debido a lo simple de su fa-
bricación, las bolas estáticas
son más baratas  y resisten-
tes a fallos, mientras que los
cabezales rotativos de lim-
pieza pulverizan a lo largo de
toda la pared del  contene-
dor, los chorros de las bolas
estáticas  sólo impactan en
puntos concentrados. La su-
perficie restante se limpia por
efecto del arrastre (ver fig.
14). El proceso de limpieza
también puede durar más
tiempo dependiendo del
grado de suciedad.

Reducción de costes frente
a un proceso de limpieza
eficiente.

En este punto es donde más
destacan nuestros cabezales
rotativos de limpieza, ha-
biendo sido diseñados para
dar el máximo efecto mecá-
nico de limpieza. La gran efi-
cacia permite reducir costes
energéticos y de consumo de
agentes de limpieza y por su-
puesto la duración de las lim-
piezas. Por lo que la
recuperación de la inversión
que supone comprar un ca-
bezal rotativo se produce en
poco tiempo.

Distancia
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Criterios óptimos para selección
de toberas

Tenemos a su disposición una amplia gama de
toberas con diferentes patrones de pulverización.
La tabla le permitirá de un vistazo comprobar los
parámetros críticos a la hora de seleccionar la
mejor boquilla para cada aplicación. Podrá
encontrar información técnica más detallada y las
instrucciones para realizar los pedidos en este
catálogo y en la información adicional mencionada
en las páginas 34 y 35.

Atomizadores neumáticos  

Mezcla
externa

Mezcla
interna

Boquilla de cono hueco
con flujo axial

Series 15
0

76
X

77
X

17
6

17
0/

18
0

21
2

21
4

21
6

21
8

Información más detallada en página 14 35 35 15 34 16

Caudal

Muy bajo < 0,1 l/min � � � �

Bajo 0,1 - 1,5 l/min � � � � �

Medio 1,5 - 80 l/min � � � � �

Alto 80 - 1200 l/min

Muy alto > 1250 l/min

Tamaño
de gota

Extremadamente fino ≈ 20 µm � � � �

Muy fino ≈ 50 µm � � � � � �

Fino ≈ 100 µm � � � � � �

Medio ≈ 300 - 500 µm � � �

Grande ≈ 800 - 1100 µm

Muy grande ≈ 2000 - 3000 µm

Ángulo de
pulverización

Pequeño < 45° � � � �

Medio 45 - 80° � � �

Grande 80 - 120° �

Muy grande > 120°

Presión de
operación

Baja < 10 bar � � � � � �

Media 10 - 20 bar � �

Alta > 20 bar

Viscosidad

Baja < 20 mPa?s � � � � � �

Media 20 - 200 mPa?s � � � �

Alta > 200 mPa?s � �

Sección de
paso más
estrecha

Pequeña < 2 mm � � � � � �

Media 2 - 8 mm � � � � �

Grande > 8 mm �

bar
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Toberas simples

   
  

Boquillas de cono hueco
con flujo tangencial

Boquillas de cono lleno
con flujo axial

Boquillas de cono lleno
con flujo tangencial

Boquillas de chorro
plano

30
2

30
4

30
6

30
7

37
3

49
0

49
1

40
3

40
5

42
1

50
2

50
3

52
4

52
5

42
2

42
3

68
6

68
7

63
2

63
3

61
6

61
7

34 34 17 18/19 20 21 22/23 25 26 24 35 35 35

� � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� �

� � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � �

� �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � �

� = Rango de operación factible
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Toberas neumáticas

Serie 150

Atomización de líquidos
poco densos por medio de
aire o vapor.

�  Se añaden el líquido y el
aire o vapor bajo presión.
La presión de aire siempre
ha de ser mayor que la del
líquido.

�  Una mayor presión y un
mayor volumen del aire
producen una atomización
mayor con menor presión
del líquido.

Aplicaciones:
Ingeniería de procesos
químicos, procesos de
enfriamiento, atomización de
líquidos viscosos. 

H

D

GW

L1

L

GL

Hex1

B
Hex

150. 005. 17 – 150. 013. 17 G 3/8 G 1/4 A 38.0 28.0 32.5 10.0 24.0 24.0 140 g

150. 032. 17 G 1 G 3/8 A 52.0 48.0 49.0 15.0 41.0 41.0 500 g

150. 050. 17 – 150. 063. 17 G 1 1/4 G 1/2 A 75.0 65.0 58.0 15.0 55.0 55.0 1350 g

Tipo GW

BSPP
GL

BSPP
H

[mm]
D

[mm]
L

[mm]
L1

[mm]
Hex
[mm]

Hex1

[mm]
Peso
316 Ti

20-30° 1.0
2.0
4.0
3.5
6.0
8.0
9.0
9.0

15.0

1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.7
4.9
4.9
4.9

0.15
0.39
0.97
1.55
3.10
3.10
6.20
12.20
24.40

Número de pedido

Tipo

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

V
.  

[l/min] V
. 

n [m3/h]
Aire

Presión del aire

p [bar]

<)

p [bar]

0.3

0.20
0.50
1.25
2.00
4.00
4.00
8.00

15.75
31.50

0.5

0.24
0.59
1.48
2.37
4.73
4.73
9.47

18.64
37.27

0.7

0.28
0.71
1.77
2.83
5.66
5.66
11.31
22.27
44.55

1.0

0.35
0.87
2.17
3.46
6.93
6.93
13.86
27.28
54.56

1.5

0.40
1.00
2.50
4.00
8.00
8.00

16.00
31.50
63.00

2.0

10
10
10
10
10
31
60
60

100

1.0

15
15
15
15
15
47
90
90
150

2.0

20
20
20
20
20
63

120
120
200

3.0

25
25
25
25
25
80
150
150
250

4.0

171)

31
6 

T
i

150. 005
150. 007
150. 009
150. 010
150. 013
150. 032
150. 050
150. 052
150. 063

Núm.
Mat.

�

�

�

�

�

�

�

�

� 

Ejemplo                Tipo +     Núm. de material      =     Núm. de pedido
de pedido:            150. 005 +     17                            =     150. 005. 17

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre



Ejemplo               Tipo +     Núm. de material   =    Núm. de pedido
de pedido:           180. 641 +     1Y                         =    180. 641. 1Y

Nº Pedido
E
Ø

mm

E
Ø

mm

Presión de aire p [ bar]

1.0 2.0 3.0 4.0

Tipo

31
6 

L

A
ire

A
gu

a

p
A

gu
a 

   
[b

ar
]

V.
A

gu
a

[l/
m

in
]

V. n 
A

ire
   

 
[m

3 /
h]

p
A

gu
a 

   
[b

ar
]

V.
A

gu
a

[l/
m

in
]

V. n 
A

ire
   

[m
3 /

h]

p
A

gu
a 

[b
ar

]

V.
A

gu
a 

[l/
m

in
]

V. n 
A

ire
 [m

3 /
h]

p
A

gu
a 

[b
ar

]

V.
A

gu
a 

[l/
m

in
]

V. n 
A

ire
 [m

3 /
h]

180.641 3.0 4.2
0.8
0.9
1.3

0.4
1.0
2.5

20.0
18.0
14.0

1.7
1.9
2.7

0.6
1.5
3.5

32.0
28.0
23.0

2.5
3.2
4.0

0.8
3.0
5.0

43.0
36.0
32.0

3.1
4.6
5.8

0.9
4.0
7.0

55.0
43.0
37.0

180.721 3.7 5.0
0.6
0.8
0.9

0.5
2.0
3.5

43.0
37.0
32.0

1.3
1.7
1.9

0.7
3.0
5.5

66.0
55.0
49.0

2.2
2.7
3.1

0.9
4.0
7.5

86.0
74.0
64.0

3.0
3.7
4.2

1.1
6.0
9.0

109.0
86.0
79.0

170.801 2.0 5.5
0.7
0.9
1.0

1.0
3.0
5.0

40.0
35.0
32.0

1.5
1.8
2.0

1.0
5.0

10.0

58.0
52.0
48.0

2.2
2.6
3.0

1.2
7.0
14.0

80.0
72.0
63.0

3.2
3.6
4.0

1.2
10.0
20.0

105.0
91.0
83.0

170.881 2.8 7.6
0.6
0.8
0.9

1.0
5.0
8.0

60.0
55.0
50.0

1.5
1.7
1.9

1.2
7.0

13.0

95,.0
90.0
80.0

2.2
2.5
3.0

1.5
10.0
19.0

130.0
118.0
105.0

3.1
3.5
4.1

1.8
15,0
28.0

171.0
154.0
143.0

170.961 3.2 9.5
0.6
0.8
1.0

1.0
5.0

12.0

94.0
85.0
72.0

1.4
1.7
1.9

1.2
10.0
19.0

155.0
130.0
115.0

2.2
2.6
3.0

1.5
15.0
26.0

210.0
179.0
152.0

3.0
3.5
4.1

1.8
20.0
38.0

275.0
220.0
198.0

Boquillas neumáticas con mezcla interna

Serie 170 / 180

15

Atomización eficiente
gracias a la mezcla de
líquido y gas

�  Principio de mezcla interna
(cámara de mezcla interna
que permite una mezcla
bifásica entre ambos
fluidos)

�  Atomización
extremadamente fina con
un buen ratio de
regulación

�  Sección de paso grande
�  Consumo de aire menor

que en el caso de
boquillas con mezclas
externa

�  Libre de mantenimiento

Aplicaciones:
Refrigeración de gases,
humificación, desulfuración de
gases, secado de aire,
absorción

Presión de líquido:
1,0 - 5,0 bar

Presión de aire: 
1,0 - 5,0 bar

Ratio de regulación
máximo:
1 : 30

Ángulo de pulverización:
aprox. 20°

La gran sección de paso
permite un funcionamiento
libre de mantenimiento
aunque se utilicen medios
viscosos o con alto contenido
en sólidos.

E = sección de paso más estrecha libre

Tipo
Dimensiones [mm] Peso

H H1 D Hex1 Hex2 G Líquido BSPP GGas BSPP L Líquido L Gas 1.4571/316 Ti

180.641 48 28 25 22 22 G 1/8 G 3/8 7,5 10 140 g

180.721 81 29,5 38 32 32 G 3/8 G 1/2 14 13 540 g

170.801 81 29,5 38 32 32 G 3/8 G 1/2 14 13 540 g

170.881 81 29,5 38 32 32 G 3/8 G 1/2 14 13 565 g

170.961 112 42 52 46 46 G 1/2 G 3/4 18 15 1275 g

Núm.
Mat.

1Y



Pulverización de cono
hueco fino y uniforme 
Usos: 
Enfriamiento y limpieza del
aire y gas, control de polvo,
pulverización sobre filtros,
secado de pulverizaciones,
desuperheating.

Toberas de cono hueco y flujo axial

Serie 214 / 216 / 218

16 Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  

6

18

12 14

Hex 27Hex 22Hex 17

3629

BBB
Ø 26,5Ø 21,3Ø 16

Serie 214
Peso: 26 g

Serie 216
Peso: 57 g

3/8 BSPP 1/2 BSPP

Serie 218
Peso: 105 g

1/8 BSPP

Número de pedido

Tipo Núm.
Mat.

31
6 

T
i

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

[mm]

G E
Ø

[mm]

V [l/min] Diámetro de
pulverización D
a una p  =  3 bar

                                                                                                                            H =
     0.5           1.0           2.0           3.0           5.0          10.0         20.0              250 mm

60° 1/8" 0.3 0.18 0.25 200�

171)

B
S

P
P

214. 184

1.00
1.40
2.00

3/8"
3/8"
3/8"

1.00
1.40
2.00

-
-
-

0.28
0.45
0.71

0.40
0.63
1.00

0.49
0.77
1.22

0.63
1.00
1.58

0.89
1.41
2.24

1.26
1.99
3.16

200
200
200

�

�

�

216. 324
216. 364
216. 404

90° 3.00
4.00
3.50
4.00
5.00
6.00
5.00
6.50
5.00
6.50
7.50
9.00

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.40

-
-

2.00
2.50
3.15
4.30
2.00
2.80
4.00
5.60
6.25
8.00

1.20
1.77
2.83
3.54
4.45
6.00
2.83
3.96
5.66
7.92
8.84

11.31

1.70
2.50
4.00
5.00
6.30
8.50
4.00
5.60
8.00
11.20
12.50
16.00

2.08
3.06
4.90
6.12
7.72

10.40
4.90
6.86
9.80

13.72
15.31
19.60

2.69
3.95
6.32
7.91
9.96

13.40
6.32
8.85

12.65
17.71
19.76
25.30

3.80
5.59
8.94
11.18
14.09
19.00
8.94
12.52
17.89
25.04
27.95
35.78

5.38
7.91
12.65
15.81
19.92
26.90
12.65
17.71
25.30
35.42
39.53
50.60

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

216. 496
216. 566
216. 646
216. 686
216. 726
216. 776
218. 646
218. 706
218. 766
218. 826
218. 846
218. 886

<)

p [bar]

.

H

DD

80° 1.00
1.80

1/8"
1/8"

0.50
0.50

-
-

-
0.23

0.16
0.32

0.20
0.39

0.25
0.51

0.36
0.72

0.51
1.01

450
450

�

�

214. 245
214. 305

0.50 0.50 - - 0.08 0.10

60°

Ejemplo              Tipo             +       Núm. de material   =     Núm. de pedido
de pedido:          214. 184       +       17                           =    214. 184. 17

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre

Fórmula de conversión para las series anteriores:



80° 12.90
16.20
20.50
22.20
23.60
25.60
30.70
32.50
34.80
41.10

31.00
45.70
62.00
77.50
67.90
131.00
182.00
209.00
233.00
290.00

40.00
59.00
80.00

100.00
114.00
169.00
235.00
270.00
301.00
375.00

56.60
83.40

113.00
141.00
161.00
238.00
332.00
382.00
425.00
530.00

80.00
118.00
160.00
200.00
227.00
337.00
469.00
540.00
601.00
750.00

126.00
187.00
253.00
316.00
359.00
533.00
742.00
854.00
950.00

1186.00

179.00
264.00
358.00
447.00
508.00
754.00

1049.00
1207.00
1344.00
1677.00

800
700
800
800
700
700
965
800
900
900

1550
1350
1550
1550
1400
1400
1800
1500
1700
1700

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-
-

AS
AS
-
-
-
-
-

-
AQ
AQ
-
-
-
- 
-
-
-

AN
-
-
-
-
-
-
-
-
-

373. 175
373. 235
373. 285
373. 325
373. 365
373. 415
373. 465
373. 505
373. 515
373. 555

70° 373. 115 11.40 24.40 31.50 44.50 63.00 99.60 141.00 650 1300� --AN

Número de pedido

Tipo Núm.
Mat.

Código

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

[mm]

V
.  

[l/min] Diámetro de
pulverización D
a una p  =  2 bar

171)

31
6 

T
i

1"
 B

S
P

P

1 
1/

4"
 B

S
P

P

1 
1/

2"
 B

S
P

P

-
-
-
-
-

AW
AW

-
-
-

-

2"
 B

S
P

P

-
-
-
-
-
-
-

AZ
AZ
AZ

-

2 
1/

2"
 B

S
P

P

<)

p [bar]
H

D

                                                                                                                  H =          H =
      0.3              0.5             1.0              2.0             5.0            10.0       500 mm  1000 mm

      309. 236. 5E                    (Material PVDF)
      309. 286. 5E                    (Material PVDF)

90° 20.00
24.00

45.70
62.00

59.00
80.00

83.40
113.00

118.00
160.00

187.00
253.00

264.00
358.00

850
750

1500
1400

D

Versión plástico:

Toberas excéntricas de cono hueco

Serie 373, Ramp Bottom

Corte transversal de una tobera de la
serie 373, Ramp Bottom

Ejemplo           Tipo          +    Núm. de material  +   Código = Núm. de pedido
de pedido:       373. 115    +    17                          +   AN  = 373. 115. 17. AN

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316
o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
B = diámetro de la apertura 17

Serie 373, Ramp Bottom

Serie 309
Peso: 142 g

Dimensiones

Pulverización de cono fina
y uniforme, también a baja
presión
Usos: 
Enfriamiento y limpieza de
gases, re-enfriamiento de
agua, control de polvo e
ingeniería química de
procesos.

El diseño Ramp Bottom
tiene una vida más larga,
gracias a su patentado
fondo de la cámara de
mezclas “inclinado”

La versión más barata en
plástico, para aplicaciones
sin altas temperaturas o
elementos abrasivos.

BSPP
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

L
[mm]
67
77
97
108
134

D
[mm]
45
51
65
71
92

H
[mm]
52
65
81
94

114

E
[mm]
6.3
7.9
7.9
12.7
20.6

Hex
41
48
58
67
80

Pso
316 Ti 

[g]
285
570
900
1250
2050



Toberas de cono lleno y flujo axial

Series 490

18

Diseño de tobera para un
ángulo de pulverización
estable incluso en
distribuciones líquidas, y sin
atascos.
Usos: Procesos de lavado,
enfriamiento de materiales
sólidos y gaseosos, irrigación
de superficies, pulverización
de alfombras en limpiadores
de aire, mejora de reacciones
químicas.

La serie 490/491 representa
una nueva generación en las
toberas de cono lleno y flujo
axial. Estas boquillas se han
desarrollado utilizando lo úl-
timo en diseño y métodos
de simulación (CFD).
Las toberas de la serie
490/491 sustituyen a las
toberas de la serie 460/461,
aunque están seguirán
disponibles bajo pedido.

D

G

L1

L 2

Hex

B

G

D

B

Hex

L1

L2

* Sólo disponible en material 30 (latón) · B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre Continua en la siguiente página.

Sujeto a modificaciones técnicas, en caso de ser crítico para la instalación,
preguntar las dimensiones exactas.

CA
CC
CE
CE
CG
CG
AK
AK
AM

1/8 BSPT
1/4 BSPT 
3/8 BSPT 
3/8 BSPT 
1/2 BSPT 
1/2 BSPT 
3/4 BSPP
3/4 BSPP
1 BSPP

18.0
22.0
24.5
30.0
32.5
43.5
42.0
50.0
56.0

6.5
10.0
10.0
10.0
13.0
13.0
15,0
15.0
17.0

10.0
13.0
16.0
16.0
21.0
21.0
32.0
32.0
40.0

11
14
17
17
22
22
27
27
36

13 g
16 g
30 g
50 g
60 g
85 g
190 g
200 g
350 g

      L1             L2             D            Hex         LatónG
  Código                                   Dimensiones [mm]                                     Peso

Serie 491Serie 490

Código
CA-CG

Código
AK-AM

45° 1.25
1.70
2.00
2.45
2.55
2.65
2.85
3.45
3.80

1.25
1.70
2.00
2.45
2.55
2.65
2.85
3.45
3.80

0.57
1.15
1.81
2.30
2.87
3.22
3.62
5.17
7.18

0.76
1.52
2.39
3.03
3.79
4.24
4.77
6.82
9.47

1.00
2.00
3.15
4.00
5.00
5.60
6.30
9.00
12.50

1.18
2.35
3.70
4.70
5.88
6.59
7.41
10.58
14.70

1.44
2.89
4.54
5.77
7.21
8.08
9.09
12.98
18.03

1.65
3.30
5.20
6.60
8.25
9.24
10.40
14.85
20.63

1.90
3.81
6.00
7.61
9.52
10.66
11.99
17.12
23.80

160
160
160
160
160
160
160
160
160

400
400
400
400
400
400
400
400
400

-60° 1.15
1.25
1.45
1.60
1.80
2.05
2.30
2.60
2.95
3.25
3.70
4.05
4.65
5.20
5.80
7.25
8.15

1.15
1.25
1.45
1.60
1.80
2.05
2.30
2.60
2.80
3.25
3.70
4.05
4.65
5.20
5.80
7.25
8.15

0.57
0.72
0.92
1.15
1.44
1.81
2.30
2.87
3.62
4.59
5.74
7.18
9.19

11.49
14.36
22.97
28.72

0.76
0.95
1.21
1.52
1.89
2.39
3.03
3.79
4.77
6.06
7.58
9.47

12.13
15.16
18.95
30.31
37.89

1.00
1.25
1.60
2.00
2.50
3.15
4.00
5.00
6.30
8.00
10.00
12.50
16.00
20.00
25.00
40.00
50.00

1.18
1.47
1.88
2.35
2.94
3.70
4.70
5.88
7.41
9.41

11.76
14.70
18.82
23.52
29.40
47.04
58.80

1.44
1.80
2.31
2.89
3.61
4.54
5.77
7.21
9.09
11.54
14.43
18.03
23.08
28.85
36.07
57.71
72.14

1.65
2.06
2.64
3.30
4.13
5.20
6.60
8.25
10.40
13.20
16.51
20.63
26.41
33.01
41.26
66.02
82.53

1.90
2.38
3.05
3.81
4.76
6.00
7.61
9.52
11.99
15.22
19.04
23.80
30.46
38.07
47.59
76.15
95.18

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-
-
-
-

CC
CC
CC
CC
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CG
CG
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AK
AK
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AM
AM

CA
CA
CA
CA
CA
CA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

490. 404
490. 444
490. 484
490. 524
490. 564
490. 604
490. 644
490. 684
490. 724
490. 764
490. 804
490. 844
490. 884
490. 924
490. 964
491. 044
491. 084

Número de pedido

Tipo Núm. Mat. Código

31
6 

L

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

V [l/min] Diámetro de
pulverización D
a una p = 2 bar

301Y

B
ra

ss

1/
8 

B
S

P
T 

   
   

  

1/
4 

B
S

P
T 

   
   

  

3/
8 

B
S

P
T 

   
   

  

1/
2 

B
S

P
T 

   
   

  

3/
4 

B
S

P
P

1 
B

S
P

P

<)

p [bar]

.

H

D

                                                                                           H =       H =
                                                                                          200      500
    0.5       1.0        2.0        3.0       5.0        7.0      10.0      mm       mm

�

�

�

-
-
-
�

-
-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-

CC
-
-
-
-
-
-

-
-

CE*
CE
CE
CE
CE
-
-

-
-
-
-
-
-
-

CG
CG

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

CA
CA
-
-
-
-
-
-
-

490. 403
490. 523
490. 603
490. 643
490. 683
490. 703
490. 723
490. 783
490. 843

NUEVO
pendiente

de Patente

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:
(≤10 bar)

0,4
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Toberas de cono lleno y flujo axial

Series 490

Otros tamaños de tobera están disponibles bajo pedido.

Ejemplo       Tipo         +    Núm. de material + Código = Núm. de pedido
de pedido:   490. 406   +    1Y                        + CA = 490. 406. 1Y. CA

90°

Número de pedido

Tipo Núm. Mat. Código

31
6 

L

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

V [l/min] Diámetro de 
pulverización D
a una p = 2 bar

301Y

B
ra

ss

1/
8 

B
S

P
T 

   
   

   
 

1/
4 

B
S

P
T 

   
   

   
 

3/
8 

B
S

P
T 

   
   

   
 

1/
2 

B
S

P
T 

   
   

   
 

3/
4 

B
S

P
P

1 
B

S
P

P

<)

p [bar]

.

H

D

                                                                                           H =       H =
                                                                                           200       500
   0.5        1.0        2.0        3.0        5.0       7.0       10.0      mm       mm

120°

1.20
1.30
1.45
1.70
1.90
2.10
2.40
2.70
3.20
3.15
3.40
3.90
4.65
5.45
5.90
6.55
7.55
8.60
9.45

10.40
11.00

0.76
0.95
1.21
1.52
1.89
2.39
3.03
3.79
4.77
5.38
6.06
7.58
9.47
12.13
15.16
18.95
23.87
30.31
37.89
47.75
53.81

1.00
1.25
1.60
2.00
2.50
3.15
4.00
5.00
6.30
7.10
8.00
10.00
12.50
16.00
20.00
25.00
31.50
40.00
50.00
63.00
71.00

1.18
1.47
1.88
2.35
2.94
3.70
4.70
5.88
7.41
8.35
9.41
11.76
14.70
18.82
23.52
29.40
37.05
47.04
58.80
74.09
83.50

1.44
1.80
2.31
2.89
3.61
4.54 
5.77
7.21
9.09

10.24
11.54 
14.43
18.03
23.08
28.85
36.07
45.45
57.71
72.14
90.89

102.43

1.65
2.06
2.64
3.30
4.13
5.20
6.60
8.25
10.40
11.72
13.20
16.51
20.63
26.41
33.01
41.26
51.99
66.02
82.53
103.98
117.19

1.90
2.38
3.05
3.81
4.76
6.00
7.61
9.52
11.99
13.52
15.22
19.04
23.80
30.46
38.07
47.59
59.97
76.15
95.18
119.93
135.16

380
380
380
380
380
380
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

860
860
860
860
860
860
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960

0.57
0.72
0.92
1.15
1.44
1.81
2.30
2.87
3.62
4.08
4.59
5.74
7.18
9.19

11.49
14.36
18.09
22.97
28.72
36.18
40.78

1.20
1.30
1.45
1.55
1.90
2.05
2.40
2.70
2.80
3.15
3.40
3.90
4.00
4.50
4.50
4.85
5.50
6.60
7.25
8.00
7.50

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AM
AM
AM

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AK
AK
AK
AK
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CG
CG
CG
CG
-
-
-
-

-
-
-
-
-

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

CC
CC
CC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CA
CA
CA
CA
CA
CA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-

�

-
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

490. 406
490. 446
490. 486
490. 526
490. 566
490. 606
490. 646
490. 686
490. 726
490. 746
490. 766
490. 806
490. 846
490. 886
490. 926
490. 966
491. 006
491. 046
491. 086
491. 126
491. 146

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

CC
CC
CC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CG
CG
CG
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AK
AK
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AM
AM

0.85
1.20
1.30
1.45
1.70
1.90
2.10
2.40
2.75
3.20
3.20
3.45
3.90
4.70
5.10
5.80
6.65
9.20

10.80
11.40

0.65
1.20
1.30
1.45
1.70
1.90
2.05
2.40
2.75
2.80
3.20
3.45
3.90
4.00
4.50
4.75
4.85
5.85
7.75
7.65

0.36
0.57
0.72
0.92
1.15
1.44
1.81
2.30
2.87
3.62
4.08
4.59
5.74
7.18
9.19

11.49
14.36
22.97
36.18
40.78

0.48
0.76
0.95
1.21
1.52
1.89
2.39
3.03
3.79
4.77
5.38
6.44
7.58
9.47
12.13
15.16
18.95
30.31
47.75
53.81

0.63
1.00
1.25
1.60
2.00
2.50
3.15
4.00
5.00
6.30
7.10
8.00
10.00
12.50
16.00
20.00
25.00
40.00
63.00
71.00

0.74
1.18
1.47
1.88
2.35
2.94
3.70
4.70
5.88
7.41
8.35
9.41
11.76
14.70
18.82
23.52
29.40
47.04
74.09
83.50

0.91
1.44
1.80
2.31
2.89
3.61
4.54
5.77
7.21
9.09

10.24
11.54
14.43
18.03
23.08
28.85
36.07
57.71
90.89

102.43

1.04
1.65
2.06
2.64
3.30
4.13
5.20
6.60
8.25
10.40
11.72
13.20
16.51
20.63
26.41
33.01
41.26
66.02
103.98
117.19

1.20
1.90
2.38
3.05
3.81
4.76
6.00
7.61
9.52
11.99
13.52
15.22
19.04
23.80
30.46
38.07
47.59
76.15
119.93
135.16

680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680

1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330

490. 368
490. 408
490. 448
490. 488
490. 528
490. 568
490. 608
490. 648
490. 688
490. 728
490. 748
490. 768
490. 808
490. 848
490. 888
490. 928
490. 968
491. 048
491. 128
491. 148

B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:
(≤10 bar)

0,4

NUEVO
pendiente

de Patente



Reparto de la pulverización
muy uniforme. 
Usos: 
Pulverización de superficies,
pulverización de
empaquetados, procesos de
ingeniería química,
enfriamiento de sólidos y
gases fluidos.

Toberas de cono lleno y flujo axial

Serie 403

2 1/2"

3"

3 1/2"

4"

2 1/2"
3"

3 1/2"
4"

403.444/403. 446/
403.484/403. 486
403. 524/403. 526
403. 564/403. 604/

403. 606
403. 624

403. 448/403. 488
403. 528
403. 608
403. 628

52

60

70

90

124
153
156
165

27

30

32

36

27
30
32
36

83

98

118

128

83
98

118
128

75

85

105

110

75
85

105
110

      L1            L 2             D            HexBSPPType

Dimensiones [mm]

Versión 60°/90°

Versión 120°

      L1            L 2             D            Hex     BSPPType

Dimensiones [mm]
Versión 60°/90° Versión 120°

G

Hex
Ø B

Ø D

L
2

L
1

Otros tamaños de toberas y
en otros materiales están
disponibles bajo petición.

20

G

Hex Ø D

Ø B

L
2

L
1

90° 187
234
295
468

230
287
362
574

303
379
477
758

400
500
630

1000

470
588
741
1176

577
721
909
1443

660
825
1040
1651

900
900
900
980

1700
1700
1700
1750

�

�

�

�

403. 446
403. 486
403. 526
403. 606

Número de pedido

Tipo Núm.
Mat.

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

V [l/min] Diámetro de
pulverización D
a una p  =  2 bar

1Y

31
6 

L

<)

p [bar]

.

H

B

                                                                                                                               H =            H =
      0.3            0.5            1.0            2.0            3.0            5.0            7.0          0.5 m          1 m

120° 187
234
295
469
585

12.00
12.00
13.80
15.00

10.00
11.00
15.00
12.00
15.00

25.00
29.50
32.00
40.00

25.50
29.50
32.00
42.00
45.00

230
287
362
574
718

303
379
477
759
947

400
500
630

1000
1250

470
588
741
1176
1470

577
721
909
1443
1903

660
825
1040
1651
2063

1500
1500
1500
1550
1600

2850
2850
2850
2850
2900

�

�

�

�

�

403. 448
403. 488
403. 528
403. 608
403. 628

D

60° 187
234
295
375
468
484

230
297
362
459
574
625

303
379
477
606
758
887

400
500
630
800

1000
1250

470
588
741
941
1176
1531

577
721
909
1154
1443
1977

660
825
1040
1320
1651
2339

580
620
620
620
630
770

1100
1150
1150
1150
1200
1400

�

�

�

�

�

�

403. 444
403. 484
403. 524
403. 564
403. 604
403. 624

6.00
9.00
8.00
14.00
10.00
15.00

25.00
29.50
32.00
38.00
41.50
48.50

B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre
Ejemplo      Tipo         +   Núm. de material  =  Núm. de pedido
de pedido:  403. 444  +   1Y                         =  403. 444. 1Y

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:
(≤10 bar)

0,4



Otros tamaños de toberas y
en otros materiales están
disponibles bajo petición.

21

Reparto de la pulverización
muy uniforme. 
Usos: 
Pulverización de superficies,
pulverización de
empaquetados, procesos de
ingeniería química,
enfriamiento de sólidos y
gases.

Toberas de cono lleno y flujo axial

Serie 405

60°

Número de pedido

Tipo

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

V [l/min] Diámetro de
pulverización D

at p  =  2 bar
<)

p [bar]

.

B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre

1 1/4 A
1 1/2 A

2 A

          L1                     L 2                      D                     HexBSPP

Dimensiones [mm]

Núm.
Mat.

Código

31
6 

L

Ejemplo       Tipo         +   Núm. de material  +  Código  =   Núm. de pedido
de pedido:   405. 204   +   1Y                         +  AP          =   405. 204. 1Y. AP

90°

120°

405. 204
405. 284
405. 324
405. 364
405. 404

405. 206
405. 286
405. 326
405. 366
405. 406

405. 208
405. 288
405. 328
405. 368
405. 408

50
60
78

19
19
24

49
59
68

41
50
60

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5.80
7.00
7.50
8.50
7.00

5.00
6.20
7.70
8.70
9.50

5.00
6.60
7.90
8.80
9.10

47
75
94

117
147

47
75
94

117
147

47
75
94

117
147

57
92
115
144
181

57
92
115
144
181

57
92
115
144
181

76
121
152
189
239

76
121
152
189
239

76
121
152
189
239

100
160
200
250
315

100
160
200
250
315

100
160
200
250
315

118
188
235
294
370

118
188
235
294
370

118
188
235
294
370

144
231
289
361
454

144
231
289
361
454

144
231
289
361
454

560
580
580
580
580

780
800
850
850
850

1450
1500
1500
1500
1500

1040
1080
1080
1080
1100

1450
1550
1600
1600
1600

2600
2700
2800
2800
2800

11.20
14.30
16.40
18.40
20.00

12.00
15.20
17.20
19.50
22.00

12.70
16.00
17.80
20.10
22.40

B
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

AP
-
-
-
-

AP
-
-
-
-

AP
-
-
-
-

- 
AR
-
-
-

- 
AR
-
-
-

- 
AR
-
-
-

- 
-

AV
AV
AV

- 
-

AV
AV
AV

- 
-

AV
AV
AV

1 
1/

4 
B

S
P

P

1 
1/

2 
B

S
P

P

2 
B

S
P

P

1Y

0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0
H =
1 m

H =
0.5 m

H

BD

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:
(≤10 bar)

0,4
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Toberas de cono lleno y flujo axial

Serie 421

60°

Número de pedido

Tipo

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n
*

B
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

Material

V
.  

[l/min]<)

p [bar]

0,3
05
5317 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0

05 171) 53

G
G

Núm. Mat.

31
6 

T
i

P
P

37
39
41
49
56
58
65
72
81
88
99
112
125

-
-

13
16
16
21
24
28
32
38
43
46
52

12
14
13
16
16
21
24
30
34
35
39
-
-

375
468
585
749
936
1171
1475
1873
2341
2950
3746
4682
5853

459
574
718
919

1149
1436
1809
2297
2872
3618
4595
5743
7179

606
758
947

1213
1516
1895
2387
3031
3789
4775
6063
7579
9473

800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000

10000
12500

1154
1443
1803
2308
2885
3607
4545
5771
7214
9089

11542
14427
18034

1523
1904
2380
3046
3807
4759
5997
7615
9518
11993
15229
19037
23796

421. 564
421. 604
421. 624
421. 644
421. 664
421. 684
421. 704
421. 724
421. 744
421. 764
421. 784
421. 804
421. 824

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-
-
-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-

Cono lleno, altos caudales.
Aplicaciones:
Irrigación de superficies, refri-
geración y limpieza de gases,
re-enfriamiento de agua, co-
lumnas de irrigación y mejora
de las reacciones químicas
aumentando la superficie de
reacción.

90° 37
39
43
53
56
59
66
72
81
93
99
123
125

-
-

18
22
24
28
32
36
40
42
47
53
58

15
14
18
22
24
28
32
36
40
39
44
52
-

375
468
585
749
936
1171
1475
1873
2341
2950
3746
4682
5853

459
574
718
919

1149
1436
1809
2297
2872
3618
4595
5743
7179

606
758
947

1213
1516
1895
2387
3031
3789
4775
6063
7579
9473

800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000

10000
12500

1154
1443
1803
2308
2885
3607
4545
5771
7214
9089

11542
14427
18034

1523
1904
2380
3046
3807
4759
5997
7615
9518
11993
15229
19037
23796

421. 566
421. 606
421. 626
421. 646
421. 666
421. 686
421. 706
421. 726
421. 746
421. 766
421. 786
421. 806
421. 826

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-
-
-

120° 36
40
43
53
55
59
66
72
81
88
99
108
121

15
14
18
22
24
28
32
36
40
42
47
53
58

15
14
18
22
24
28
32
35
40
39
44
52
54

375
468
585
749
936
1171
1475
1873
2341
2950
3746
4682
5853

459
574
718
919
1149
1436
1809
2297
2872
3618
4595
5743
7179

606
758
947

1213
1516
1895
2387
3031
3789
4775
6063
7579
9473

800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000

10000
12500

1154
1443
1803
2308
2885
3607
4545
5771
7214
9089

11542
14427
18034

1523
1904
2380
3046
3807
4759
5997
7615
9518
11993
15229
19037
23796

421. 568
421. 608
421. 628
421. 648
421. 668
421. 688
421. 708
421. 728
421. 748
421. 768
421. 788
421. 808
421. 828

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-
-
-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17. · B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre · * Ángulo de
pulverización a una p = 2 bar

Otros tamaños de toberas y
en otros materiales están
disponibles bajo petición.
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Toberas de cono lleno y flujo axial

Serie 421

D2

Flange
DIN 
EN 1092-2

D1
D5

H2

H1

D3
D4 D2

D1

H2

H1

D3

D2

D1
D5

H2

H1

D3
D4

Flange
DIN 
EN 1092-2

D2

D3

D4

D1

H2

H1
Flange
DIN
EN 1092-2

23

421. 56x/
421. 60x

60°-120°

05 4 121 200 160 122 - 140 39 80 8 18

17 1 96 200 160 122 121 140 39 80 8 18

53 2 99 200 160 - - 131 44 80 8 18

421. 62x 60°-120°

05 4 141 220 180 158 - 156 28 100 8 18

17 1 113 220 180 158 141 156 28 100 8 18

53 2 117 220 180 - - 157 53 100 8 18

421. 64x/
421. 66x

60°-120°

05 4 166 250 210 188 - 177 41,5 125 8 18

17 1 140 250 210 188 166 177 41,5 125 8 18

53 2 141 250 210 - - 174 57 125 8 18

421. 68x/
421. 70x

60°-120°

05 1 or 4* 170 285 240 207 195 188 38 150 8 23

17 1 170 285 240 207 195 188 38 150 8 23

53 2 171 285 240 - - 188 51 150 8 23

421. 72x/
421. 74x

60°-120° 05 1 or 4* 220 340 295 260 252 250 46 200 8 23

60° 17 3 214 340 295 260 252 243 35 200 8 23

90°-120° 17 3 214 340 295 260 252 246 38 200 8 23

60°-120° 53 2 225 340 295 - - 252 50 200 8 23

421. 76x/
421. 78x

60° 17 3 264 395 350 320 309 290 39 250 12 23

90°-120° 17 3 264 395 350 320 309 291 40 250 12 23

60°-120° 53 2 280 395 350 - 293 300 53 250 12 23

421. 80x/
421. 82x

60° 17 3 315 445 400 348 359 355 39 300 12 23

90°-120° 17 3 315 445 400 348 359 356 40 300 12 23

60°-120° 53 2 328 445 400 - 360 369 57 300 12 23

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
* Disponible como pieza de fundición (Figura 1) o como pieza mecanizada (Figura 4).

Ejemplo       Tipo         +   Núm. de material   =   Núm. de pedido
de pedido:  421. 564  +   05                         =   421. 564. 05

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:
(≤10 bar)

0,4

Tipo Núm.
Mat.

Fig.
Dimensiones [mm]

Agujero de la
brida

D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 DN Número Ø
mm



Toberas de cono lleno  y flujo tangencial 

Series 422 / 423

24

Sin insertos interiores.
Difícil de obstruir. Ángulo
estable de pulverización.
Distribución uniforme.
Aplicaciones:
Procesos de limpieza,
refrigeración de gases y
sólidos, pulverización de
superficies, pulverización en
lavadores de gases, mejora de
las reacciones químicas,
coladas continuas, control de
espumas

90°

120°

Número de pedido

Tipo Núm.
Mat.

Código

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

V [l/min] Diámetro de
pulverización D

a una p = 1-10 bar

171)

31
6 

T
i

1/
4 

B
S

P
T

   
   

   

3/
8 

B
S

P
T 

   
   

  

1/
2 

 B
S

P
T 

   
   

 

3/
4 

B
S

P
T 

   
   

  

1 
B

S
P

T 
   

   
   

  

<)

p [bar]

.

H

B

                                                                                                             H =          H =
                                                                                                            200         500    
     0.5          1.0          2.0          3.0          5.0          7.0         10.0         mm          mm

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre

D

1/4 BSPT  
3/8 BSPT  
1/2 BSPT
3/4 BSPT
1 BSPT 

28.0
36.0
48.5
58.0
76.0

20.0
25.0
33.5
38.0
48.5

10.0
10.0
13.0
14.5
17.0

8.0
11.0
20.0
23.5
27.5

20.5
26.5
38.5
57.0
66.0

12.0
19.0
27.0
36.0
41.0

40 g
100 g
235 g
620 g
1250 g

    L1         L 2         L3         H1        H2        SWG

                                        Dimensiones [mm]                                               
                                                                                                                 Peso

Material: Latón/316 Ti

1.50
1.90
2.30
2.60
3.00
4.15
5.20
5.80
8.00

1.45
1.80
2.20
2.50
2.90
4.10
5.10
5.70
8.00

0.50
0.80
1.25
1.57
2.00
4.00
6.25
8.00
12.50

0.71
1.13
1.77
2.23
2.83
5.66
8.84
11.31
17.68

1.00
1.60
2.50
3.15
4.00
8.00
12.50
16.00
25.00

1.22
1.96
3.06
3.86
4.90
9.80
15.31
19.60
30.62

1.58
2.53
3.95
4.98
6.32
12.65
19.76
25.30
39.53

1.87
2.99
4.68
5.89
7.48

14.97
23.39
29.93
46.77

2.24
3.58
5.59
7.04
8.94
17.89
27.95
35.78
55.90

380
380
380
380
390
390
390
390
390

860
860
860
860
960
960
960
960
960

422. 568
422. 728
422. 808
422. 848
422. 888
422. 928
422. 968
423. 008
423.128
423.208

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CC
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
CE
CE
CE
CE
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

CG
CG
CG
-
-

2.30
3.70
4.65
5.20
5.80
7.30
8.00
8.70
12.70
19.00

2.20
3.60
4.60
5.10
5.70
7.30
8.00
8.70

12.30
16.00

1.25
3.15
5.00
6.25
8.00
10.00
12.50
15.75
31.50
50.00

1.77
4.45
7.07
8.84
11.31
14.14
17.68
22.27
44.55
70.71

2.50
6.30
10.00
12.50
16.00
20.00
25.00
31.50
63.00
100.00

3.06
7.72
12.25
15.31
19.60
24.49
30.62
38.88
77.16
122.47

3.95
9.96
15.81
19.76
25.30
31.62
39.53
49.81
99.61
158.11

4.68
11.79
18.71
23.39
29.93
37.42
46.77
58.93

117.86
187.08

680
680
680
680
680
680
680
680
680
680

1220
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

422. 406
422. 486
422. 566
422. 606
422. 646
422. 766
422. 846
422. 886
422. 966 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CC
CC
CC
-
-
-
-
-
-

-
-
-

CE
CE
CE
CE
CE
-

-
-
-
-
-
-
-
-

CG

5.59
14.09
22.36
27.95
35.78
44.72
55.90
70.44
140.87
223.61

60° 3.00 3.00 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94 225 510422. 644 � - CE -

-
-
-
-
-
-
-
-

CK
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

CM

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Otros tamaños de toberas y
en otros materiales (alloys
especiales, plásticos) están
disponibles bajo petición.

Ejemplo        Tipo         +  Núm. de material  +  Código  =  Núm. de pedido
de pedido:    422. 644  +  17                         +  CE         =  422. 644. 17. CE

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:



Dimensiones

                  1/2”         3/4”

  Hex1          46            65

  Hex2          38            55

    H            25            46

    D1            50            75

  Peso       
250 g       870 g

(Latón)

Atomización fina de cono
lleno con la ayuda de varios
conos huecos que se
pulverizan entre sí.
Usos: enfriamiento de
materiales gaseosos y
líquidos, desrecalientamientos,
precipitación de cloro,
absorción y mejora de
reacciones químicas a través
del aumento de superficies
de contacto.

Pulverizadores de chorro múltiple

Serie 502 / 503

<)  70°

Hex1

Hex2
Ø D1

G

H

<)  130°

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
B = diámetro de la apertura · E = sección de paso más estrecha libre

25

Ø D1

G
Hex1

H

Hex2

Número de pedido

Tipo Núm. Mat.

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

E
Ø

[mm]

B
Ø

[mm]

G Diámetro de
pulverización D 
a una p = 2 bar

171) 30

31
6 

T
i

<)

0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0

H =

1000 mm

H =

2000 mmB
ra

ss

B
S

P
P

H

B

V [l/min]
.

p [bar]

70° 502. 445
502. 545
502. 585
502. 665
502. 745
502. 795
502. 835
502. 875
502. 905
502. 985
503. 025
503. 065
503. 115

1.00
1.80
1.00
1.40
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
3.50
4.00
5.00
6.00

1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

0.50
0.50
1.00
1.40
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

-
-

1.40
2.20
3.50
4.60
6.00
7.20
8.80

14.00
17.70
22.10
30.00

-
1.58
1.98
3.18
5.00
6.70
8.30

10.60
12.70
19.80
25.10
31.80
42.00

1.25
2.24
2.80
4.50
7.10
9.50
11.80
15.00
18.00
28.00
35.50
45.00
60.00

1.53
2.74
3.43
5.51
8.70
11.60
14.50
18.40
22.05
34.29
43.48
55.11
72.80

1.98
3.54
4.43
7.11
11.20
15.00
18.70
23.70
28.40
44.30
56.10
71.10
95.00

2.80
5.01
6.30
10.10
15.90
21.20
26.40
33.50
40.20
62.60
79.40
100.60
134.00

400
400
600
800
800
900

1000
1100
1200
1200
1200
1200
1300

400
400
700
900
900

1100
1200
1300
1500
1500
1600
1800
2000

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

130° 502. 448
502. 548
502. 588
502. 668
502. 748
502. 798
502. 838
502. 878
502. 908
502. 988
503. 028
503. 068
503. 118

1.00
1.80
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
3.50
4.00
5.00
6.00

1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

0.50
0.50
1.00
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

-
-

1.40
2.20
3.50
4.60
6.00
7.20
8.80

14.00
17.70
22.10
30.00

-
1.58
1.98
3.18
5.00
6.70
8.30

10.60
12.70
19.80
25.10
31.80
42.00

1.25
2.24
2.80
4.50
7.10
9.50
11.80
15.00
18.00
28.00
35.50
45.00
60.00

1.53
2.74
3.43
5.51
8.70
11.60
14.50
18.40
22.05
34.29
43.48
55.11
72.80

1.98
3.54
4.43
7.11
11.20
15.00
18.70
23.70
28.40
44.30
56.10
71.10
95.00

2.80
5.01
6.30
10.10
15.90
21.20
26.40
33.50
40.20
62.60
79.40
100.60
134.00

500
700
800

1000
1100
1200
1400
1500
1500
1500
1600
2000
2000

500
700
900

1100
1200
1300
1600
1700
1800
1800
1800
2500
3000

�

� 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Dimensiones

                  1/2”         3/4”

  Hex1          27            50

  Hex2          36            55

    H            28            53

    D1            40            60

Peso       
150 g       410 g

(Latón)

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:



Pulverización de cono
completo. Con entrada en
espiral, no se atasca.
Usos: lucha contra incendios
y pulverización de grandes
áreas.

Tobera con pantalla protectora

Serie 524 / 525

1/2 BSPP

56

Hex 24

53,5

11 14,5

    1 BSPP

Hex 36

Ø B

21.5

58

Tipo 524. 809 – 525. 269 Tipo 525. 349 – 525. 489

1) Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
B = diámetro de la apertura 

Versión con protección contra el polvo disponible bajo pedido.

26

180°

Número de pedido

Tipo Núm. Mat.

B
ra

ss

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

B
Ø

mm

V [l/min] Diámetro de
pulverización D

a una p  =  3 bar approx.
<)

p [bar]

.

                                                                                                                                      H =               H =
       0.5                1.0                2.0                3.0                5.0                10.0               1 m                3 m

30

31
6 

T
i

171)

524. 809
524. 939
524. 969
525. 049
525. 109
525. 169
525. 229
525. 269
525. 349
525. 469
525. 489

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-
-
-
�

�

�

�

4.00
5.90
6.20
8.00
9.30

10.90
12.20
12.30
16.20
23.80
25.30

5.00
10.60
12.50
20.00
28.00
40.00
56.00
70.00
112.00
222.70
250.00

7.10
15.00
17.70
28.30
40.00
57.00
79.00
99.00
158.40
315.00
353.60

10.00
21.20
25.00
40.00
56.00
80.00

112.00
140.00
224.00
445.50
500.00

12.20
25.90
30.60
49.00
69.00
98.00

137.00
171.00
274.30
545.60
612.40

15.80
33.50
39.50
63.20
89.00
126.00
177.00
221.00
354.20
704.40
790.60

22.40
47.40
55.90
89.40
125.00
179.00
250.00
313.00
500.80
996.20
1118.00

5.60 m
6.00 m
8.00 m
10.00 m
10.20 m
10.60 m
6.80 m
5.20 m
4.80 m
4.50 m
4.00 m

6.40 m
7.00 m
9.00 m
13.20 m
13.40 m
13.60 m
10.40 m
10.20 m
9.70 m
9.50 m
9.00 m

Ejemplo               Tipo            +      Núm. de material    =    Núm. de pedido
de pedido:            525.809      +      30                           =    525. 809. 30

Conversion formula for the above series:   V
2

= V
1

*
p2

    p1

.  .  Fórmula de conversión para las series anteriores:



Ejemplo       Tipo        +  Núm. de material +  Conexión  =  Núm. de pedido
de pedido:   5MI.162  +  1Y                        +  AH             =  405. 204. 1Y. AH

27

1/2 BSPP

18

Ø 36

90,3

Hex 34
Ø 42,5

Ø 36
3/4 BSPP
female

Hex 34

90.3

Ø 42.5

� Muy económica
� Autogiratoria
� Diseño eficiente de ranura

Aplicaciones:
Limpieza de
� Plantas y equipamiento
� Depósitos
� Máquinas

Diámetro máximo del
depósito:
3,0 m

Presión de operación:
1.0 - 2.5 bar

Temperatura máxima:
140 °C

Instalación:
Operativa en cualquier
posición

Materiales:
1Y: AISI 316 L y 440C
21: Alloy C-22 y C-276

Rodamiento:
Rodamientos dobles
1Y: AISI 440C
21: Alloy C-276

Filtración:
Filtro de malla con paso de
malla de 0.1 mm/170 mesh

Ø 36
Ø 19,2

12
,7

34,8

Ø 3,2

Ø
 3

,2

107

Ø 42,5

* NPT bajo petición · Más tamaños de insertos bajo petición. · Versión soldable bajo petición
No se recomienda el funcionamiento con aire comprimido. Operar a presiones más altas de las recomendadas en la tabla implica
un mayor desgaste y gotas de menor tamaño. Esto podría tener efectos adversos en el resultado de la limpieza.
Versiones con pasador: Incluido R-clip de acero inoxidable AISI 316 L (referencia 095.022.1Y.50.60 (5MI) 095.013.1E.05.59
(5MC)). Dependiendo del diámetro del adaptador, el caudal puede verse incrementado debido a fugas entre la tubería y la tobera.

Conexión con pasador
ASME - BPE 1997 (OD-Tubo)

Tobera rotativa de limpieza »MiniSpinner«

Serie 5MI

<)

5MI.162.1Y

5MI.114.1Y

5MI.054.1Y
5MI.074.1Y
5MI.014.1Y
5MI.209.1Y

1 2 3

ConexiónTipo Núm. Mat.

   �

�

�

�

�

�

   �

�

�

�

�

�

45

47

21
35
49
71

63

67

30
49
69

100

77

82

37
60
85
122

Número de pedido

at 40 psi
[US gal./min]

20

21

9
15
21
31

E
Ø

[mm]

2.6

1.0

0.5
0.6
0.9
1.5

1/2
BSPP*

3/4
BSPP*

3/4"
Slip-on

TF07

TF07

TF07
TF07
TF07
TF07

60°

180°

360°

V
.

[l/min]

p [bar] (pmax = 5 bar)

31
6 

L

1Y

C
-2

2

21

-   

AL

AL
AL
AL
AL

AH

-

-
-
-
-

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n



28

38
19,2
Ø

25,5

25,4

Ø 3,3

12,7

132

29,7

Ø 57
Ø 61

� Autogiratoria
� Chorro plano de gran

potencia

Aplicaciones:
Limpieza de
� Plantas y equipamiento
� Depósitos
� Máquinas

Díametro máximo del
depósito:
Aclarado: 5.0 m
Limpieza: 3.0 m

Presión de operación:
1.0 - 2.5 bar

Temperatura máxima:
140 °C

Instalación:
Operativa en cualquier
posición. En posición
horizontal, la rotación
empieza a 2 bar

Materiales:
Acero inoxidable AISI 316 L,
PEEK y Rulon 641

Rodamiento:
Rodamientos dobles
fabricados en acero
inoxidable

Filtración:
Filtro de malla con paso de
malla de 0.1 mm/170 mesh

Ø 38

Ø 57
Ø 61

11
33,4

105

Ø 50
Ø 38

125

Ø 57
Ø 61

Tipo

E
Ø

[mm]Conexión

<)

3.6

4.8

5.6

3.6

4.8

5.6

3.2

3.6

4.8

7.1

569.055.1Y

569.135.1Y

569.195.1Y

569.056.1Y

569.106.1Y

569.196.1Y

569.059.1Y

569.139.1Y

569.199.1Y

569.279.1Y

Ángulo de
pulverización

at 40 psi
[US gal./

min]

3/4
BSPP*
hembra

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

3/4"
Slip-on

1"
Slip-on 1 2 3

TF07

TF07

TF07

TF07

TF07

TF07

TF07

TF07

TF07

TF07

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

36

52

69

36

41

69

36

52

69

103

48

71

97

48

58

97

48

71

97

145

62

87

119

62

71

119

62

87

119

178

15

22

30

15

18

30

15

22

30

45

3/4 BSPP rosca hembra 1" TRI-CLAMP

Número de pedido

1" TRI-CLAMP

1"
Tri-

Clamp

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Información
entre
paréntesis
referente a
la versión
de 1.

Conexión con pasador
ASME - BPE 1997 (OD-Tubo)

270°

360°

270°

También

disponibles con

homologación

ATEX

Tobera rotante de limpieza »Whirly«

Serie 569

V
.

[l/min]

p [bar] (pmax = 6 bar)

E = sección de paso mínimo · * NPT bajo petición · Versión soldable bajo petición

No se recomienda el funcionamiento con aire comprimido. Operar a presiones más altas de las recomendadas en la tabla implica
un mayor desgaste y gotas de menor tamaño. Esto podría tener efectos adversos en el resultado de la limpieza.

Versiones con
pasador: - Incluido R-clip de acero inoxidable AISI 316 L (referencia 095.022.1Y.50.60.E)

- Dependiendo del diámetro del adaptador, el caudal puede verse incrementado debido a fugas entre la
tubería y la tobera.

Ejemplo         Tipo               +   Conexión    =     Núm. de pedido
de pedido:    569.055.1Y.    +   AL                =     569.055.1Y.AL
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L

W

�  Cabezal rotatorio de acero 
    inoxidable
�  Accionada y lubricada por 
    el fluido de limpieza
�  Orificios de chorro plano 
    para limpiezas generales y 
    particularmente potentes
�  Secciones de paso
    mínimas grandes, menos 
    susceptibles a bloquearse

Aplicaciones:
Limpieza de
� Plantas y equipamiento
� Depósitos
� Máquinas

Diámetro máximo del
depósito:
6,0 m

Presión de operación: 
1-3.5 bar, max. 5 bar

Temperatura máxima:
90°C

Peso:
NPT 1” 750g
NPT 2” 1800g
NPT 3” 3600g

Material:
171): AISI 316 Ti y PTFE

Rodamiento:
Cojinete deslizante de Teflon®

(PTFE)

Accesorios:
Partes sueltas que consisten en:
�  Sello superior
�  Sello inferior
�  Tornillo
�  Tuerca
�  Conector
�  Instrucciones de uso

Filtración:
Filtro de malla con paso de
malla de 0.3 mm/50 mesh

Tobera rotante de limpieza „Gyro“

Serie 577/579

NPT 1" 057. 701. 55
NPT 2" 057. 702. 55
NPT 3" 057. 703. 55

Tamaño Referencia

Número de pedido

Tipo Conexión

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

N
P

T 
1"

<)

1 2 3N
P

T 
2"

V [l/min]
.

p [bar]

180° 577. 283. 17
577. 363. 17
577. 404. 17
577. 434. 17
577. 524. 17
577. 564. 17
577. 594. 17
577. 614. 17

163
258
322
386
639
798
958

1118

115
182
228
273
452
564
677
791

200
316
394
473
783
977
1173
1369

50
80
100
120
170
250
300
350

68.4
68.4
103
103
103
116
116
116

118
118
151
151
151
188
188
188

4
4
5
5
5
6
6
6

Diámetro
efectivo de

pulverización
Dimensiones

40 psi
[US gal./

min]

BN
BN
-
-
-
-
-
-

-
-

BW
BW
BW

-
-
-

-
-
-
-
-

MB
MB
MB

N
P

T 
3"

5

258
408
509
610
1010
1262
1515
1768

Width
[mm]

Length
[mm]

Ø
[m]

180° 579. 284. 17
579. 364. 17
579. 404. 17
579. 434. 17
579. 494. 17
579. 564. 17
579. 594. 17
579. 614. 17

163
258
322
386
538
798
958

1118

115
182
228
273
380
564
677
791

200
316
394
473
659
977
1173
1369

50
80
100
120
170
250
300
350

68.4
68.4
103
103
103
116
116
116

118
118
151
151
151
188
188
188

4
4
5
5
5
6
6
6

BN
BN
-
-
-
-
-
-

-
-

BW
BW
BW

-
-
-

-
-
-
-
-

MB
MB
MB

258
408
509
610
851
1262
1515
1768

270° 577. 285. 17
577. 365. 17
577. 405. 17
577. 435. 17
577. 495. 17
577. 566. 17
577. 596. 17
577. 616. 17

163
258
322
386
538
798
958

1118

115
182
228
273
380
564
677
791

200
316
394
473
659
977
1173
1369

50
80
100
120
170
250
300
350

68.4
68.4
103
103
103
116
116
116

118
118
151
151
151
188
188
188

4
4
5
5
5
6
6
6

BN
BN
-
-
-
-
-
-

-
-

BW
BW
BW

-
-
-

-
-
-
-
-

MB
MB
MB

258
408
509
610
851
1262
1515
1768

360° 577. 289. 17
577. 369. 17
577. 409. 17
577. 439. 17
577. 499. 17
577. 569. 17
577. 599. 17
577. 619. 17

163
258
322
386
538
806
969

1128

115
182
228
273
380
570
685
798

200
316
394
473
659
987
1187
1382

50
80
100
120
170
250
300
350

68.4
68.4
103
103
103
116
116
116

118
118
151
151
151
188
188
188

4
4
5
5
5
6
6
6

BN
BN
-
-
-
-
-
-

-
-

BW
BW
BW

-
-
-

-
-
-
-
-

MB
MB
MB

258
408
509
610
851
1274
1532
1784

1)  Nos reservamos el derecho de suministrar AISI 316 o AISI 316 Ti bajo el código nº 17.
Tome nota: Una mayor presión generalmente conlleva un mayor desgaste y gotas más pequeñas. Esto puede tener
efectos adversos en el resultado de limpieza. No se recomienda usar aire comprimido para esta operación.

Ejemplo          Tipo                +  Conexión     =    Núm. de pedido
de pedido:      577. 283. 17.  +  BN                =    577. 283. 17. BN



30

� Autogiratoria
� Chorros rotantes sólidos
� Recomendada para

depósitos de vidrio y esmalte

Aplicaciones:
Limpieza de
� Plantas y equipamiento
� Depósitos
� Máquinas

Diámetro máximo del
depósito:
Aclarado: 5.0 m
Limpieza: 3.0 m

Presión de operación:
1.0 - 2.0 bar

Temperatura máxima:
95 °C
(Versiones para operar a
temperatura más baja bajo
petición)

Instalación:
Operativa en cualquier
posición

Material:
PTFE (Teflon®)

Rodamiento:
Cojinete deslizante de PTFE 

Filtración:
Filtro de malla con paso de
malla de 0.3 mm/50 mesh

Ø 25,4
B

A

19

Ø 49 (78,5)

Ø 19,2
(25,5)Ø 3,3

83

29 (32) 13 (14,5)

Ø 50

Ø 49
(78,5)

BSPP rosca hembra* 1 1/2" TRI-CLAMP

La información
entre paréntesis
se refiere a la
1"-version.

La información
entre
paréntesis se
refiere a
productos
marcados
con**.

14,3

46,1

23,8

63,9

R-clip

1)

2)

Conexión con pasador
ASME - BPE 1997 (OD-Tubo)

Tobera rotante de limpieza »Teflon® Whirly«  

Serie 573 / 583

Versión con pasador

con aprobación »3-A®«.

Número de pedido E
Ø

[mm]Conexión

<)

2.1

3.3

7.1

2.1

3.3

7.1

2.4

3.4

5.9

2.4

3.4

5.9

3.5

4.8

3.7

5.6

583.114.55

583.264.55

583.344.55

573.114.55

573.264.55

573.344.55

583.116.55

583.266.55

583.346.55

573.116.55

573.266.55

573.346.55

583.209.55

583.269.55

583.279.55

583.349.55 

Ángulo de
pulverización

Diámetro

B
[mm]

3/4
BSPP*
hembra

AL

AL

-

AL

AL

-

AL

AL

-

AL

AL

-

AL

AL

-

-

1

Altura

A
[mm]

47

103

159

47

103

159

47

103

159

47

103

159

71

103

106

159

74

74

100

74

74

100

74

74

100

74

74

100

74

74

100

100

49

49

78.5

49

49

78.5

49

49

78.5

49

49

78.5

49

49

78.5

78.5

1
BSPP*
hembra

-

-

AN

-

-

AN

-

-

AN

-

-

AN

-

-

AN

AN

3/4"
Slip-on

TF07

TF07

-

TF07

TF07

-

TF07

TF07

-

TF07

TF07

-

TF07

TF07

-

-

1 1/2"
Tri-

Clamp

15

15

15**

15

15

15**

15

15

15**

15

15

15**

15

15

15**

15**

2

67

145

225

67

145

225

67

145

225

67

145

225

100

145

150

225

at
40 psi
[US 
gal./
min]

21

45

70

21

45

70

21

45

70

21

45

70

31

45

47

70

3

82

178

276

82

178

276

82

178

276

82

178

276

122

178

184

276

E = sección de paso mínimo · * NPT bajo petición

No se recomienda el funcionamiento con aire comprimido. Operar a presiones más altas de las recomendaciones en la
tabla implica un mayor desgaste y gotas de menos tamaño. Esto podría tener efectos adversos en el resultado de la lim-
pieza. Teflon® es una marca registrada de E. I. Dupont De Nemours and Company.

Versiones con
pasador: - Incluido R-clip de acero inoxidable AISI 316 L (referencia: R-clip 1: 095.022.1Y.50.88.E,

R-clip 2: 095.022.1Y.50.60.E)
- Dependiendo del diámetro del adaptador, el caudal puede verse incrementado debido a fugas entre la

tubería y la tobera.

Tipo

1"
Slip-on

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

TF10

R
-c

lip

1)

1)

2)

1)

1)

2)

1)

1)

2)

1)

1)

2)

1)

1)

2)

2)

270°

360°

270°

180°

180°

Ejemplo        Tipo              +   Conexión   =   Núm. de pedido
de pedido:    583.114.55.  +   AL              =   583.114.55.AL

V
.

[l/min]

p [bar] (pmax = 6 bar)
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Tobera giratoria PTFE – para tareas
a altas temperaturas
Serie 599

�  Tobera giratoria PTFE para 
    tareas a altas temperaturas
�  Acción rotatoria equilibrada
�  Sin agujeros, limpieza total
�  Rotación libre,
    auto-lubricación,
    auto-desecho
�  Todos los materiales
    utilizados tienen
    homologación FDA

Usos: para el aclarado de
recipientes medianos y
pequeños, así como reactores
en entornos de procesado
con altas temperaturas..

Diámetro máximo del tanque:
Aclarado:  5 m
Limpieza:  3 m

Presión operativa
recomendada: 
1-2 bar, max. 6 bar

Instalación: 
se puede operar en cualquier
dirección

Temperatura máxima:
130°C

Materiales:
�  PTFE
�  Cojinetes: Hastelloy®

Ø B

A

Ø B

A

Ø B

A

599. 170. 55. BK 599. 174. J7. TF07599. 133. 55. BK

Número de pedido

Tipo Conexión

Á
n

g
u

lo
 d

e
p

u
lv

er
iz

ac
ió

n

3/
4"

 m
ac

ho
 N

P
T

<)

1 2 33/
4"

 t
ub

o 
he

m
b

ra

V [l/min]
.

p [bar]

Peso
[g]

B
Ø

[mm]

A
Largo
[mm]

40 psi
[US gal./

min]

360° 599. 133. 55
599. 170. 55
599. 174. J7

100
84
84

71
61
61

122
103
103

31
26
26

89
91
91

51
38
38

160
115
115

BK
BK
-

-
-

TF07

Ejemplo                Tipo                  +     Conexión         =     Núm. de pedido
de pedido:            599. 133. 55.     +     BK                   =     599. 133. 55. BK

Tome nota: Una mayor presión generalmente conlleva un mayor desgaste y gotas más pequeñas. Esto puede tener
efectos adversos en el resultado de limpieza. No se recomienda usar aire comprimido para esta operación.
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E = sección de paso mínimo

�  Giro controlado
�  Chorros de gran potencia
�  Dos tamaños diferentes

para distinto tipo de
    tanques
�  Presiones de
    funcionamiento de hasta

15 y 25 bar según modelo

Aplicaciones:
Limpieza de
�  Sistemas
�  Máquinas
�  Depósitos
�  Grandes tanques 

Diámetro máximo del
tanque:
Ver tabla

Presiones de operación:
2,0 - 10,0 bar

Temperatura: 
95 °C, 130 °C (Entorno)

Instalación: 
Funciona en todas las
posiciones

Materiales:
AISI 316 L, PEEK, PTFE,
EPDM, Óxido de Zirconia

Peso: 
5TA approx. 0,9 kg
5TB approx. 4,0 kg

Rodamiento:
Rodamiento de bola

Filtración necesaria:
Filtro en línea con 0.2 mm/
80 mesh

Sensor indicador de giro:
Esta serie permite comprobar
el giro con el sensor de
Lechler

(Ø103,5)
Ø91

Ø65

G 1 1/2 ISO228

246

Cabezales de limpieza de alto impacto

Serie 5TA / 5TB

5TA.403.1Y.AL 1.5 4 x 3.0 25 40 56 7.8 54 63 12.0

5TA.404.1Y.AL 1.5 4 x 4.0 42 66 93 12.9 54 63 12.5

5TA.405.1Y.AL 1.5 4 x 5.0 50 79 112 15.5 74 70 13.0

360°

5TB.406.1Y.AS 6.0 4 x 6.0 107 169 239 33,1 13,0

5TB.407.1Y.AS 6.0 4 x 7.0 135 213 302 41,9 14,0

5TB.408.1Y.AS 6.0 4 x 8.0 165 261 369 51,2 14,0

360°

Sensor de la
monitorización de la
rotación:
Pídanos más información.

Los nuevos cabezales Lechler
rotativos de alto impacto
producen una limpieza muy
eficiente en contenedores y
sistemas. Es posible afrontar
los retos de limpieza más
exigentes gracias a los
potentes chorros sólidos.
Su alta calidad y el diseño
higiénico hacen que estén
especialmente indicados para
usarse en la industria química
y farmacéutica.

5TA

5TB

Ángulo de
pulverización

Número
de pedido

Tipo

E
Ø

[mm]

Número,
Ø tobera

[mm]

V
. [l/min]

p [bar] (pmax = 15 bar) Dimensiones
Diámetro
máximo

del tanque
[m]

2 5 10
40 psi [US
gal./min]

Diámetro
D1[mm]

Diámetro
D2[mm]<)

Ángulo de
pulverización

Número
de pedido

Tipo

E
Ø

[mm]

Número,
Ø tobera

[mm]

V
. [l/min]

p [bar] (pmax = 25 bar)
Diámetro máximo

del tanque 
(a 5 bar) 

[m]
2 5 10

40 psi [US
gal./min]<)
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5TM.208.1Y.AS

5TM.210.1Y.AS

5TM.406.1Y.AS

5TM.407.1Y.AS

5TM.408.1Y.AS

5TM.410.1Y.AS 

Ángulo de
pulverización

at 40 psi
[US gal./

min]

2x8.0

2x10.0

4x6.0

4x7.0

4x8.0

4x10.0

125

160

140

170

200

260

153

196

171

208

245

318

198

253

221

269

316

411

39

50

43

53

62

81

Número, 
Ø Toberas

[mm]

8

10

6

7

8

10

E 
Ø

[mm]

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

Conexión
BSPP

hembra

2 3 5

Número
de pedido

� Impulsada por engranaje
� Chorros planos de gran

potencia

Aplicaciones:
Limpieza de
� Plantas y equipamiento
� Depósitos
� Máquinas
� Cisternas de transporte
� Grandes recipientes

Diámetro de pulverización
máximo:
Aclarado: 24.0 m
Limpieza: 15.0 m

Presión de operación:
2.0 - 5.0 bar

Temperatura máxima: 
60 °C
(versiones para operar a
temperatura más alta bajo
petición)

Instalación: 
Operativa en cualquier
posición

Material:
Acero inoxidable AISI 316 L,
Componentes del engranaje
fabricados en PTFE y fibra de
carbono

Peso: 
aprox. 7.5 kg

Rodamiento:
De bolas y cojinete deslizante

Filtración:
Filtro de malla con paso de
malla de 0.2 mm/80 mesh

Sensor de monitorización
de la rotación:
Estas series pueden ser equi-
padas adicionalmente con un
sensor Lechler de monitoriza-
ción de la rotación

E = sección de paso mínimo

La duración del ciclo es de entre 7 y 41 minutos, dependiendo del tipo y la presión.

360°

Sensor de la
monitorización de la
rotación:
Pídanos más información.

92

145

264

Ø 122

153

192

222

Máquina de limpieza de depósitos
de alto impacto
Series 5TM

V
.

[l/min]

p [bar] (pmax = 7 bar)

<)



    Exzenter-                                  Baureihe                                V [l/min]                   Anschluss                        Anwendung/                                        Seite
     Hohlkegeldüsen                                                                  bei p = 2 bar                                                   Konstruktion

2.8
2.9

302 60°
80°
90°

130°

0.40 – 25.00 3/8 BSPP Humidificación del aire en
limpiadores de aire, control de
polvo, pulverización de filtros,
control de espuma,
enfriamiento.
Diseño de tobera sin entrada
rotatoria, no se atasca.

    Toberas excéntricas           Series                                    V [l/min]                   Conexión                         Uso/                                                    Página de
     de cono hueco                                                                     at p = 2 bar                                                     Diseño                                                 catálogo<)

.

2.5212 60°
80°

0.015 – 0.46
(bei p = 7 bar)

1/4 BSPT
1/4 BSPP

Desinfección, humidificación del
aire, pulverización sobre cajas de
germinación, humedecimiento
de productos, humidificación de
textiles, pulverización de aceites,
absorción.
Pulverización de cono hueco
extremadamente fina, tipo
neblina.

    Toberas de cono                 Series                                    V [l/min]                   Conexión                         Uso/                                                    Página de
     hueco y flujo axial                                                              at p = 2 bar                                                     Diseño                                                 catálogo<)

.

2.12304
306
307

90°
130°

5.60 – 33.50 1/2 BSPP
3/4 BSPP

Lucha contra el fuego,
protección de depósitos de
almacenamiento, control de
espuma.
Diseño de tobera sin entrada
rotatoria, no se atasca.

     Toberas de cono                  Series                                    V [l/min]                   Conexión                         Uso/                                                Página de
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E N C O N T R A R Á  O T R A S  T O B E R A S  PA R A
U S A R  E N  L A  I N D U S T R I A  Q U Í M C A  E N
N U E S T R O  C ATÁ L O G O  D E  E M P R E S A  …

A lo largo de los años,
nuestro catálogo de toberas
de precisión y sus accesorios
se ha convertido en un
manual tecnológico muy

demandado. Contiene
herramientas valiosas e
información técnica
comprehensiva de productos
Lechler. Muchos de ellos

también se han usado
durante mucho tiempo en la
industria química para llevar
a cabo distintas tareas.

3.7405 60°
90°

120°

100.00 –
315.00

1 1/4 BSPP
1 1/2 BSPP
2 BSPP

Pulverización de superficies,
pulverización de
empaquetados, procesos de
limpieza, procesos de
ingeniería química,
enfriamiento de sólidos y
líquidos gaseosos, tratamiento
de agua.Pulverización
uniforme de cono lleno.

3.5460
461

45°
60°
90°

120°

0.40 – 71.00 1/8 BSPT
1/4 BSPT
3/8 BSPT
1/2 BSPT
3/4 BSPP
1 BSPP

Procesos de limpieza, enfriado
de sólidos y líquidos gaseosos,
pulverización de superficies,
pulverización de alfombras en
limpiadores de aire, mejora de
reacciones químicas. 
Secciones de paso libres y
amplias gracias a la
optimización de la entrada
rotatoria x-style.
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. . .  Y  E N  D I F E R E N T E S  C ATÁ L O G O S  E S P E C I A L E S

Existe información sobre
toberas especiales, cada una
en su propio catálogo, en
relación a varios temas que
también son de interés para
la industria química.
Todos los documentos se
pueden descargar de nuestra
web: www.lechler.com.
Estaremos encantados
también de mandarles los
catálogos.

35

     Toberas de cono                  Series                                    V [l/min]                   Conexión                         Uso/                                                Página de
     completo                                                                                 at p = 2 bar                                                     Diseño                                             catálogo<) .

3.10
3.11

422
423

60°
90°

120°

1.00 – 100.00 1/4 BSPT
3/8 BSPT
1/2 BSPT
3/4 BSPT
1 BSPT

Procesos de limpieza,
enfriado de sólidos y líquidos
gaseosos, pulverización de
superficies, pulverización de
alfombras en limpiadores de
aire, mejora de reacciones
químicas. 
Diseño de tobera sin
entrada rotatoria, no se
atasca.

.    Toberas de chorro               Series                                    V [l/min]                   Conexión                         Uso/                                               Página de
     plano                                                                                         at p = 2 bar                                                     Diseño                                            catálogo<)

4.31686  90°  
140°

0.50 – 28.00 1/8" BSPT
1/4" BSPT
3/8" BSPT
1/2" BSPT

Control de espuma en
depósitos de almacenamiento
y plantas de tratamiento de
residuos, para procesos de
limpieza.
Especialmente resistentes a
la obstrucción.

4.8632
633

20°
30°
45°
60°
75°
90°

120°

0.05 – 49.96 1/8 BSPP
1/4 BSPP
3/8 BSPP
1/2 BSPP

Limpieza por pulverizado,
tratamiento de superficies,
limpieza de filtros, limpieza
de cinturones, lubricación,
revestimientos.
Diseño estándar con
rosca auto-sellable.

4.15616
617

20°
30°
45°
60°
90°

120°

6.30 – 63.00 3/4 BSPP Limpieza de instalaciones,
cortinas de lluvia, lavado de
gravilla, tuberías de
pulverización, pulverización
de espuma, enfriamiento de
láminas, enfriamiento de
bobinas.
Diseño de tobera que no se
obstruye.

Toberas para limpieza de
depósitos Lechler

Lanzas de
atomización
neumática
Serie 77X / 78X /
79X

Separadores de
gotas Lechler

Serie 176
Lechler 
ViscoMistTM

VarioSpray II – Sistema de válvulas
de tobera para la atomización
variable de volúmenes muy
pequeños de líquido.

–
–



Lechler, S.A.
Toberas de precisión · Sistemas de toberas
Avda Los Pirineos 7 - Oficina B7
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono +34 91 658 63 46
Fax +34 91 658 63 47

E-Mail: info@lechler.de
Internet: www.lechler.com

Servicio Online
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P O D R Á  E N C O N T R A R  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  Y  M Á S  R E C U R S O S

PA R A  S U  T R A B A J O  E N  I N T E R N E T,  E N :  w w w. l e c h l e r. c o m

También podrá encontrar en
internet información adicional
acerca de nuestra amplia
variedad de servicios, ayudas
al trabajo, nuestra presencia
global y mucho más.
Esperamos su visita.

Y  E N  h t t p : / / l e c h l e r. p a r t c o m m u n i t y. c o m

E X I S T E N  D AT O S  D E  D I S E Ñ O S  E N  3 D

La información en 3D de las
boquillas y accesorios se
suministra sin coste  para
los trabajos de diseño y
desarrollo. Algunas de las
ventajas:

�  Ahorro de tiempo, des-
carga directa de dibujos e in-
formación técnica.

�  Búsqueda sencilla, similar 
a la de los catálogos impresos.
�  Previsualización con la foto
del producto y el diseño 3D.
�  Disponible en los formatos
más habituales 3D.
�  Uso gratuito una vez regis-
trado.

Con este servicio, Lechler vu-
elve a demostrar una vez más
su posición como líder tecno-
lógico.

Aprovéchese de esta oferta y
simplifique su trabajo. Estare-
mos encantados de ayudarle.

Lechler world-wide
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