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Diese Montage- und Be-
triebsanleitung enthalt
eigentumsrechtlich geschitz-
te Informationen, die dem
Urheberrecht unterliegen.

Ohne vorherige schriftliche
Genehmigung darf kein Teil
dieser Unterlagen flir irgend-
welche Zwecke vervielfaltigt
oder Ubertragen werden,
unabhangig davon, auf
welche Art und Weise oder
mit welchen Mitteln, elektro-
nisch oder mechanisch, dies
geschieht.

Die Lechler GmbH haftet
nicht fUr Schaden oder
Folgeschaden, die sich durch
den Einsatz von Bauteilen
oder Ersatzteilen ergeben, die
keine Originalteile der Lechler
GmbH sind.

Alle anderen hier nicht
erwahnten Marken oder
Produktnamen kdénnen Wa-
renzeichen oder eingetragene
Warenzeichen sein und sind
entsprechend zu behandeln.

© Lechler GmbH,
Ulmer StraBe 128,
72555 Metzingen/Germany

Alle Rechte vorbehalten.

|ECHLER Ji)




1. Geltungsbereich

Diese Montage- und Betriebsanleitung richtet sich an Per-
sonen, die mit der Installation und Bedienung des Gerates
beauftragt sind.

Bei Fragen, die in dieser Anleitung nicht beantwortet werden,
wenden Sie sich bitte an:

Lechler GmbH

Ulmer StraBe 128

72555 Metzingen/Germany
Tel. +49 (0)7123 962 - 0
Fax +49 (0)7123 962 — 444
www.lechler.de

2. BestimmungsgemaéBe Verwendung

Lechler Behélter- und Anlagenreinigungsdusen sind hydrau-
lisch angetriebene Komponenten, die zum Reinigen und
Spulen in Behaltern und Anlagen eingesetzt werden. Andere
Verwendungen sind nicht zuléssig.

3. Allgemeiner Hinweis
Im Folgenden wird anstelle von ,Lechler Behélter und Anlagen-
reinigungsduse” die Begrifflichkeit Rotationsreiniger verwendet.

4. Symbolerkldrung

Warnhinweise sind durch Symbole gekennzeichnet. Die Hin-
weise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmal3
der Geféahrdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin,
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt,
wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fUhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zu geringfUgigen oder leichten Verletzungen
fUhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG!

Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation
hin, die zu Sachschéden fuhren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

HINWEIS!

Hebt nutzliche Tipps und Empfehlungen sowie In-
formationen fUr einen effizienten und stérungsfreien
Betrieb hervor.
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5. Entsorgung
Das Geréat ist entsprechend den nationalen Vorschriften und
Gesetzen fachgerecht zu entsorgen.

VORSICHT! Umweltschadigung durch chemi-
sche Reinigungsmittel! Bei Zugabe von chemi-
schen Reinigungsmitteln ist darauf zu achten, dass
diese nicht in den Boden, in Wasser oder in die
Kanalisation gelangen.

Deshalb:

B Chemische Reinigungsmittel immer mit entsprechenden
Behaltern auffangen.

B Chemische Reingungsmittel sachgerecht entsorgen.

6. Vorhersehbare Fehlanwendung

M Jede andere Verwendung als die unter ,,Bestimmungsge-
maBe Verwendung® beschriebene Nutzung der Anlage ohne
schriftliche Zustimmung des Herstellers.

Bl Der Betrieb auBerhalb der technisch vorgegebenen Einsatz-
grenzen.

M Eigenmachtige Veranderungen oder Umbauten sowie Mani-
pulation am Geréat.

B Durchflihrung von Arbeiten durch nicht qualifiziertes Perso-
nal.

M Verwendung von ungeeigneten oder unvertraglichen Materi-
alien, Betriebs- oder Hilfsstoffen oder Zubehdr.

B Nichteinhaltung von Sicherheits- und Bedienungshinwei-
sen, Arbeitsschutz- bzw. Unfallverhitungsvorschriften oder
einschlagigen gesetzlichen Vorschriften.

M Verwenden von anderen als Original-Ersatz- bzw. Zubehor-
teilen, die nicht in Qualitat und Funktion gleichwertig sind.

7. Kennzeichnung

Symbole und Hinweisschilder befinden sich im Arbeitsbereich.
Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung der Anlage
an der sie angebracht sind.

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch unleser-
liche Symbole! Im Laufe der Zeit kdnnen Aufkleber
und Symbole auf dem Gerat verschmutzen oder auf
andere Weise unkenntlich werden.

Deshalb:

M Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise an der
Anlage in stets gut lesbarem Zustand halten.

B Beschadigte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

8. Lieferumfang
1 Stlck der Rotationsreiniger Baureihe 573 oder 583 und eine
Kurzanleitung.
HINWEIS!
Bei Ausfuhrungsoptionen entnehmen Sie diese bitte
den Lieferpapieren.
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9. Transportinspektion
Die Lieferung bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und
Transportschaden prtifen.

Bei auBerlich erkennbarem Transportschaden, wie folgt vorge-

hen:

M Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

B Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf
dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.

M Reklamation einleiten.

10. Sicherheit

HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist.
Schadenersatzanspriche kdnnen nur innerhalb der
geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht
werden.

10.1 Allgemeines

Hier gibt es einen Uberblick Uber alle wichtigen Sicherheitsas-
pekte fur einen optimalen Schutz des Personals sowie fir den
sicheren und stoérungsfreien Betrieb.

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgefihrten Hand-
lungsanweisungen und Sicherheitshinweise konnen erhebliche
Gefahren ausgehen.

Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung missen die
allgemein gultigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschrif-
ten bertcksichtigt werden!

10.2 Bedienpersonal

10.2.1 Anforderungen
WARNUNG! Verletzungsgefahr bei unzurei-
chender Qualifikation! UnsachgemaBer Umgang
kann zu erheblichen Personen- und Sachschaden
fUhren.

Deshalb:

B Besondere Tatigkeiten nur durch autorisierte benannte Per-
sonen durchfuihren lassen.

B Im Zweifel Fachleute hinzuziehen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen fur
verschiedene Tatigkeitsbereiche benannt:

M Unterwiesene Person
wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber Uber die
ihr Ubertragenen Aufgaben und mdglichen Gefahren bei
unsachgeméaBem Verhalten unterrichtet.

M Fachpersonal
ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrung sowie Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen
in der Lage, die ihm Ubertragenen Arbeiten auszufiihren und
mogliche Gefahren selbststandig zu erkennen.
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10.2.2 Unterweisungs- und Schulungshilfe

Der Betreiber ist verpflichtet, das Bedienpersonal Uber beste-
hende Rechts- und Unfallverhitungsvorschriften zu informieren
bzw. zu unterweisen. Dabei sind die verschiedenen fachlichen
Qualifikationen der Mitarbeiter zu bertcksichtigen.

10.3 Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausristung dient dazu, Personen vor Beein-
trachtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu
schutzen

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch fehlende
Schutzkleidung! Das Fehlen von Schutzkleidung
beim Arbeiten mit gefahrlichen und gesundheitsge-
fahrdenden Fluiden kann zu erheblichen Personen-
und Sachschéaden fuhren.

Deshalb:

M Die fur die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausriistung
wahrend der Arbeit stets tragen.

M Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt des Fluides zwin-
gend befolgen.

Bei allen Arbeiten grundsétzlich tragen!

@ Arbeitsschutzkleidung

| ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer
ReiBfestigkeit zum Schutz vor herumfliegenden
Sicherheitsschuhe

. zum Schutz vor herabfallenden Teilen und Ausrut-
schen auf rutschigem Untergrund.

Teilen und Materialien.
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Gehorschutz
. zum Schutz vor Gehdrschaden.

10.4 Sicherheitshinweise

Die hier aufgeflihrten Sicherheits- und Warnhinweise in den
weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheits-
gefahren zu reduzieren und geféahrliche Situationen zu vermei-
den.

Gesichtsschutz
zum Schutz der Augen und des Gesichts vor her-
umfliegenden Teilen und Materialien.

10.4.1 Umgebung

Das Arbeiten mit dem Rotationsreiniger ist nur in geschlosse-
nen Behéaltern oder Raumen erlaubt. Im Einsatzraum durfen
sich nur autorisierte Personen aufhalten.



10.4.2 Besondere Gefahren

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch die
Verwendung falscher Ersatzteile! Durch die
Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile
kénnen Gefahren fur das Personal entstehen sowie
Beschadigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall
verursacht werden.

>

Deshalb:
B Nur Originalersatzteile verwenden.

WARNUNG! Lebens-, Verletzungsgefahr oder
Sachbeschadigung durch Verwendung von
chemischen Reinigungsmitteln! Die Anwendung
gefahrlicher chemischer Reinigungsmittel kdnnen
schwere Verletzungen zur Folge haben.

>

Deshalb:
M Beachten Sie immer das Sicherheitsdatenblatt des Reini-
gungsmittels.

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Ein-
klemmen der Hande! Beim Arbeiten kann es zum
Einklemmen der Hande kommen.

>

Deshalb:
B Genugend Abstand zwischen Duse und Gerétekorper
halten.

WARNUNG! Gehérschéadigung durch Larm!
Der im Arbeitsbereich auftretende Larmpegel kann
eine schwere Gehorschadigung verursachen.

>

Deshalb:
M Bei Arbeiten grundsétzlich Gehorschutz tragen.
M Nur soweit erforderlich im Gefahrenbereich aufhalten.

11. Montage

ACHTUNG! Bei der Montage sind Schlauch-
und Rohrleitungen zu wahlen, die den Anfor-
derungen hinsichtlich Druck sowie chemi-
schen und mechanischen Beanspruchungen
geniigen.

>

11.1 Vorbereitung
Reinigen Sie die Arbeitsumgebung von
Schmutz, Fett und Ol.

11.2 Montage mit Gewindeverbindung
Zwei Lagen PTFE-Dichtband oder ein anderes
geeignetes Dichtmittel im Uhrzeigersinn um das
AuBengewinde des Rohres wickeln.
Rotationsreiniger mit Rohr verschrauben.

HINWEIS!
Verwenden Sie einen Schraubenschliissel zum
Festziehen, damit die Verbindung dicht ist.

HINWEIS!
Stellen Sie sicher, dass sich der Rotationsreiniger
nicht I6sen kann.

HINWEIS!
Achten Sie darauf, den Rotationsreiniger bei der
Montage nicht zu beschadigen.

HINWEIS!

Durch Vibrationen innerhalb der Anlage kann es zu
einem selbsttatigen Lésen des Gewindes kommen.
Sichern Sie deshalb den Rotationsreiniger mit
geeignetem Mittel.
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11.3 Montage mit Steckverbindung
Stecken Sie das Anschlussstlck auf ein Rohr
mit der richtigen GroBe.

HINWEIS!

Moglicher Ringspalt zwischen Auf-
stecknippel und Steckverbindung
des Reinigers 0,05 - 0,2 mm.

=

Beim haufigen Ein- und Ausbau besteht die Gefahr,
dass bei dem Federstecker die Spannung nach-

|&sst. Daher ist nach jedem Aus- und Einbau dieser
auf festen Sitz zu prufen und ggf. auszutauschen.

Sichern Sie die Verbindung durch den mitge-
lieferten Federstecker.

HINWEIS!

=

HINWEIS!

11.4 Kontrollen

Vor jedem Betrieb folgende Kontrollen durchfUhren:

Alle Verbindungen der Maschine auf festen Sitz hin Uberprufen.
Rohr- und Schlauchleitungen auf Beschadigungen kontrollie-
ren.

Bei Verwendung von chemischen Zusétzen, die Sicherheitsda-
tenblatter der Hersteller beachten.

Ersetzen Sie den Federstecker niemals durch ande-
re Gegenstande, dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
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12. Inbetriebnahme

1. Vor Inbetriebnahme ist die Zuleitung zu entliften.

2. Die Eignung des Rotationsreinigers hinsichtlich chemischer
Bestandigkeit ist vor Inbetriebnahme zu prifen.

3. Die Zuleitung sollte vor Inbetriebnahme gespult werden, um
das Einschwemmen von Verschmutzungen in den Rotati-
onsreiniger zu vermeiden.

4. Alle Lechler Rotationsreiniger sollten bei empfohlenem Be-
triebsdruck betrieben werden, um eine effiziente Reinigung
zu gewahrleisten. (Druckangabe befindet sich im Anhang)

5. Der maximale Betriebsdruck darf in keinem Fall Uberschrit-
ten werden.

6. Die maximale Temperatur darf nicht Uberschritten werden.
(Temperaturangabe befindet sich im Anhang)

7. Achten Sie darauf, einen Vorfilter mit empfohlener Maschen-
weite zu verwenden (Filterangabe befindet sich im Anhang)

8. Bei Einsatz des Rotationsreinigers im Lebensmittelbereich
ist der Rotationsreiniger vor Einbau zu reinigen.

9. Lechler Rotationsreinger sollten nur fur kurze Zeit mit Druck-
luft beaufschlagt werden. Ein Betrieb mit Druckluft fthrt zum
frlihzeitigen Verschlei3 der Lagerung.

HINWEIS!

Bei handgefuihrten Armaturen sind diese grundsétz-
lich nicht schlagartig zu 6ffnen, um Druckschlage
zu vermeiden.

Nur statische Sprihkugeln eignen sich zum dauerhaften Be-
trieb mit Druckluft.

13. Frostschutz

Sollte das Reinigungssystem nicht standig in Betrieb sein,
muss sichergestellt werden, dass wahrend Stillstandzeiten das
Wasser im Rotationsreiniger nicht einfriert.

Im Bedarfsfall mUssen die Anschlussleitungen zum Rotations-
reiniger demontiert und entleert werden.

14. Wartung

14.1 Allgemeines

HINWEIS!

Bei InstandhaltungsmaBnahmen muss die Anlage
gaf. stromlos und druckfrei geschaltet werden.

HINWEIS!
Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen
originalen Ersatzteile.

B Sichtprifung
1. Gerat auf auBerlich erkennbare Beschadigungen hin kontrol-
lieren.

M Verstopfungen
1. System drucklos setzen.
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2. Reinigungskopf demontieren.

3. Verunreinigungen am Reinigungskopf durch Spulen mit
Wasser entfernen. Alternativ kann auch Pressluft verwendet
werden.

B Kalkablagerungen

1. Gangigkeit des Reinigers prufen.

2. Bei Schwergangigkeit kdnnen Kalkablagerungen am Kugel-
lager die Ursache sein.

3. Reinigungskopf demontieren und mit handelstblichem
Kalkentferner behandeln.

4. PrUfen Sie, ob sich der Reinigungskopf korrekt dreht. Sollte
sich der Reinigungskopf nicht leicht drehen lassen, muss
der Reinigungskopf ersetzt werden.

5. Bei einigen Baureihen kann eine Wartung des Rotationsrei-
nigers durchgefuhrt werden. Kontaktieren Sie bitte hierzu
die Lechler GmbH.

HINWEIS!
Bitte folgen Sie den Anweisungen des jeweiligen
Kalkentferners.

15. Qualitatssicherung

Qualitat in Konstruktion, Montage, Endabnahme und Prifung
ist fir uns selbstverstandlich. Sie stellt eine zwingende Voraus-
setzung fur die dauerhaft effiziente und hochwertige Herstel-
lung unserer anspruchsvollen Produkte dar.

Zur Sicherstellung unserer hohen Qualitatsanspriche nutzen
wir ein EDV-gestitztes Qualitatssicherungssystem, das wir zur
Zertifizierung nach ISO 9001 angemeldet haben.



16. Technische Daten

Rotationsreiniger PTFE-Whirly Baureihe 573/583

Werkstoff
<
PTFE .
<
Max. Temperatur " J |
ﬂ 95 °C (Version flir Qf / < Y
héhere Temperaturen
(130 °C) auf Anfrage) ® g
Empfohlener
Betriebsdruck
2 bar
— 041,8 —
G 1180 228, . [9337— .
- — 0402 —~
Einbau G@ﬁgz;; T A rg;%i A Tozs‘s_
Betrieb in jeder ‘ — 25 of 180145 i
Einbaulage . s [ 1 :
21,9 (35,2)
i 5 4 = 100 !
AT Vqrflltrlgrung . : I .
2| Leitungsfilter mit - N
— 1 0,3 mm/50 Mesh : -=H” c
Lagerung WJ Lo |
i 049 g @49
Gleltlager aus PTFE 3/4" und 1" Steckverbindung (3-A® konform) 1" Steckverbindung (3-A® konform)
Innengewinde Innengewinde der i jemaB. der i
ASME-BPE (OD-tube) gemiB ASME-BPE (OD-tube)
Strahl- Bestell-Nr. E V [I/min] L E
winkel 4] [T
=]
Anschluss (mm] p Ibar] (oay = 6 bar) s 3
A 3¢
» Type G3/4 | G 3/4" i bei 40 psi < E
= ISO ISO | Steckver- | Steckver- [US gal./ g [
%) 228 228 bindung | bindung 1 2 3 min] 3
270° 2,4 47 67 82 21 25
ﬁ 2) 583.346.55 - - - TF10 59 159 225 276 70 3,2
2,4 a7 67 82 21 2,5
1,8 41 58 71 18 2,4
3,5 71 100 122 31 2,5
4,8 103 145 178 45 2,8
3,7 106 150 184 47 3,0
5,6 159 225 276 70 3,2
E = engster Querschnitt - NPT-Gewinde auf Anfrage Die Angabe des max. Behélterdurchmessers gilt fiir den empfohlenen
* Details siehe Zeichnung 3 Betriebsdruck und ist als Empfehlung zu verstehen. Fiir das

Reinigungsergebnis ist zudem die Art der Verschmutzung maBgeblich.

Informationen zum Betrieb Informationen Steckverbindung

M Druckluft nur kurzzeitig zum Trockenblasen einsetzbar. M Splint aus Edelstahl 1.4404 (316L) enthalten
Einsatz oberhalb des empfohlenen Drucks hat negative (Bestell-Nr. Splint 1: 095.013.17.06.60.0,
Auswirkungen auf Reinigungsergebnis und Verschleil3. Splint 2: 095.013.17.06.61.0).

M Je nach Durchmesser des Anschlussstiicks kann sich
der Volumenstrom erhdhen, bedingt durch die Leckage
zwischen Anschlussstlck und Rotationsreiniger.
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