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Wenn Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht volistandig verstehen, wenden Sie sich bitte an die folgende Kontaktperson, um eine
Ubersetzung der Anleitung in eine flir Sie versténdlichere Sprache zu verlangen. Betreiben Sie die Explosionsschutzvorrichtung nicht, wenn
Sie die Sicherheitshinweise nicht verstehen.

If you do not fully understand the contents of this operating manual, please contact the following person to request a translation of the
manual in a language you understand better. Do not operate explosion protection equipment if you do not fully understand the safety
instructions.

AKO He pasbupate U3LSNO ChAbPKAHNETO Ha TOBA PLKOBOACTBO 3a eKCrioataLyisi, OGbpHETe Ce KbM CNEAHOTO JULIE 38 KOHTaKTU, 3a
[ia 3as1B1Te NPEBO/, Ha PBKOBOACTBOTO Ha pa36upaem 3a Bac e3uk. He usnonssarite Nprucrnoco6ieHneTo 3a B3p1BO3aLLMTa, ako He
pasbupare ykasaHusaTa 3a 6e30MacHoOCT.
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Hvis du ikke forstar indholdet i denne brugsanvisning, skal du henvende dig til felgende kontaktperson for at f& en overseettelse af
brugsanvisningen pa et sprog, som du bedre kan forsta. Hvis du ikke forstar sikkernedsanvisningerne, ma du ikke benytte eksplosionsbes-
kyttelsesanordningen.

Kui te ei saa selle kasutusjuhendi sisust téielikult aru, palume péérduda nimetatud kontaktisiku poole, et nduda juhendi tolget teile aru-
saadavamas keeles. Arge kasutage plahvatuskaitseseadist, kui te ei saa ohutusjuhistest aru.

Si vous ne comprenez pas entierement le contenu de ce mode d'emploi, veuillez contacter I'interlocuteur suivant pour lui demander une
traduction dans une langue intelligible pour vous. Ne faites pas fonctionner le dispositif de protection contre les explosions si vous ne
comprenez pas les instructions de sécurité.

Edv dev katavoeite MApWE TO TEPIEXOHEVO AUTWY TWwV 08NyIWV XPHonG, TIAPAKAAOVKE va arneuBuVBEiTe aTov appoddIo Emkovwviag Tou
QvadEPETAl TIAPAKATW YIa va {NTACETE TN PETAPPACH TWV 08NYIWV OE pia YAWooa Tou kataAaBaivete. Mnv Aettoupyeite T Slataén
TpooTaciag arnd ekPAEELG av Sev KATAVOELTE TIC UMOSEEEIC AOPANEIQG.

Se non si comprende completamente il contenuto delle presenti istruzioni per I'uso, rivolgersi alla seguente persona di contatto per richie-
derne la traduzione in una lingua piti comprensibile. Non azionare il dispositivo di protezione contro le esplosioni se non si comprendono le
avvertenze di sicurezza.

Ako ne razumijete u potpunosti sadrZaj ovih uputa za upotrebu, obratite se sliede¢oj osobi za kontakt kako biste zatraZili prijevod uputa na
jezik koji bolje razumijete. Ne upotrebljavajte uredaj za zastitu od eksplozije ako ne razumijete sigurnosne napomene.

Ja jus pilnigi neizprotat $is lietoSanas instrukcijas saturu, vérsieties pie turpmak minétas kontaktpersonas, lai pieprasitu instrukcijas tulkoju-
mu jums saprotama valoda. Nelietojiet spradzienbistamibas aizsargmehanismu, ja jus neizprotat drosibas noradijumus.

Jei nevisiskai suprantate Sios naudojimo instrukcijos turinj, kreipkités j §j kontaktinj asmenj ir paprasykite instrukcijos vertimo Jums supranta-
ma kalba. Neeksploatuokite apsaugos nuo sprogimo jtaiso, jei nesuprantate saugos nuorody.

Wanneer u de inhoud van deze bedieningshandleiding niet volledig begrijpt, neemt u contact op met de volgende contactpersoon om een
vertaling van de handleiding aan te vragen in een taal die u beter begrijpt. Gebruik de explosiebeveiligingsvoorziening niet wanneer u de
veiligheidsinstructies niet begrijpt.

Se néo entender completamente o contetido deste manual de instrugdes, contate a seguinte pessoa de contato para solicitar uma
tradug@o do manual para um idioma que consiga entender melhor. Nao opere o dispositivo de protegdo contra explosao se nao entender
as instrugbes de seguranca.

Daca nu intelegeti complet continutul acestor instructiuni de utilizare, va rugam sa va adresati urmatoarei persoane de contact pentru
solicitarea unei traduceri a instructiunilor intr-o limba pe care o cunoasteti. Nu operati dispozitivul de protectie contra exploziilor daca nu
ntelegeti instructiunile de siguranta.

Ak ste Uplne nepochopili obsah tohto ndvodu na obsluhu, obrétte sa, prosim, na nasledujicu kontaktnu osobu, aby ste si vyziadali preklad
ndvodu v jazyku, ktory je pre vas zrozumitelny. Zariadenie na ochranu proti vybuchu neprevadzkujte, ked nerozumiete bezpe&nostnym
upozorneniam.

Ce vsebine teh navodil za uporabo ne razumete v celoti, se obrnite na kontaktno osebo, ki je navedena v nadaljevanju, in zaprosite za
navodila v jeziku, ki ga razumete. Protieksplozijske za$¢itne naprave ne uporabljajte, e ne razumete varnostnih napotkov.

Pokud pIné nerozumite obsahu tohoto ndvodu k obsluze, obratte se prosim na nasledujici kontaktni osobu a vyzadejte si preklad navodu
do jazyka, kterému rozumite. Pokud nerozumite bezpecnostnim pokyntm, neprovozuite zafizeni na ochranu proti vybuchu.

Amennyiben nem érti teljesen a jelen haszndlati Gtmutato tartalmat, kérjlk, forduljon a kévetkezd kapcsolattarté személyhez, akitél
igényelheti az Utmutatd leforditasat egy On altal érthet6 nyelvre. Ne Uizemeltesse a robbandsvédelmi berendezést, amennyiben nem érti a
biztonsagi utasitasokat.

Ef pu skilur ekki innihald pessara notkunarleidbeininga ad fullu skaltu snta pér til eftirfarandi adila til ad dska eftir betri pydingu 4 leidbeinin-
gunum. Ekki ma starfreekja sprengivarnarbtnadinn ef pu skilur ekki 6ryggisupplysingarnar.

Hvis du ikke helt forstér innholdet i denne bruksanvisningen, kan du henvende deg til felgende kontaktperson for & be om en oversettelse
av veiledningen til et sprak du kan forsta. Ikke bruk eksplosjonsbeskyttelsesenheten hvis du ikke forstér sikkerhetsanvisningene.

Bu kullanma kilavuzunun igerigini tam olarak anlamazsaniz, kilavuzun anlayabileceginiz bir dilde tercimesini talep etmek icin Ittfen su kisiye
bagvurun. Givenlik uyarilarini anlamazsaniz patlamaya karsi koruma tertibatini calistirmayin.
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Lechler GmbH

72555 Metzingen

+49 7123 962-0 - info@lechler.de
www.lechler.com

Lea las instrucciones de funcionamiento atentamente antes de iniciar cualquier trabajo. Conserve las instrucciones de funcionamiento
para poder consultarlas cuando sea necesaria. Estas instrucciones de funcionamiento forman parte de la boquilla de limpieza giratoria
retractil y deben estar disponibles en todo momento para el usuario.

Todos los avisos de seguridad deben darse a conocer de manera suficiente y deben tenerse en cuenta. Si la boquilla de limpieza giratoria
retréctil se entrega a terceras personas, también deberan entregarse las instrucciones de funcionamiento.

Lue kayttdohje ennen kaikkien toiden alkua. Sailyta kéayttbohje mydhempaa tarkastelua varten. Taméa kayttoohje on osa ulosvedettavaa
pyorivaé pesuria ja sen on oltava jatkuvasti kéyttéjan kaytettavissa.

Kaikista turvaohjeista on tiedotettava riittdvasti ja niitd on noudatettava. Jos ulosvedettavé pyodriva pesuri luovutetaan eteenpéin, myds
kayttdohje on luovutettava sen mukana.

Lé&s bruksanvisningen innan du borjar med nagot arbete. Spara bruksanvisningen for referens.Denna bruksanvisning &ar en del av den
utkorbara rotationsrengéraren och méste alltid vara tillganglig for anvandaren.

Alla sékerhetsanvisningarna méste goras tillrackligt kénda och foljas. Om den utkérbara rotationsrengdraren Gverlamnas till ndgon annan
maste dven bruksanvisningen éverlamnas.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy przeczytaé instrukcje obstugi. Instrukcje obstugi nalezy zachowac w celach informacyjnych.
Niniejsza instrukcja obstugi jest czescia sktadowa wysuwanej obrotowej dyszy czyszczacej i musi byé zawsze dostgpna dla uzytkownika.
Wszystkie zalecenia bezpieczenstwa muszg by¢ wystarczajgco znane i przestrzegane. W przypadku przekazania wysuwanej obrotowej
dyszy czyszczacej nastepnemu uzytkownikowi, nalezy przekazac rowniez jej instrukcje obstugi.
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1 Avisos generales
En este capitulo se incluyen avisos para el uso de estas instrucciones de
funcionamiento.

1.1 Significado de las instrucciones de funcionamiento

Estas instrucciones de funcionamiento forman parte del producto. Las
instrucciones de funcionamiento van dirigidas a todas las personas que
realizan trabajos en el producto.

Conserve las instrucciones de funcionamiento de manera que siempre
estén disponibles para el personal en un estado legible. Si necesita infor-
macion adicional, pdngase en contacto con Lechler GmbH. Entregue las
instrucciones de funcionamiento a los usuarios posteriores.

1.2 Avisos de advertencia

Los avisos de advertencia le ayudaran a detectar peligros y a evitar
posibles consecuencias perjudiciales. Los avisos de advertencia se
introducen mediante palabras de sefalizacion que expresan la magnitud
del peligro.

En estas instrucciones de funcionamiento se utilizan los siguientes avisos
de advertencia:

A PELIGRO

@ Este aviso de advertencia advierte de una situacion peligrosa que
provocara la muerte o lesiones graves en caso de inobservancia.
- Medida de precaucion que deben llevar a cabo para evitar el peligro.

A ADVERTENCIA

@ Este aviso de advertencia advierte de una situacién peligrosa que
puede provocar la muerte o lesiones graves en caso de inobservancia.
- Medida de precaucion que deben llevar a cabo para evitar el peligro.

A ATENCION

@ Este aviso de advertencia advierte de una situacion peligrosa que
puede provocar lesiones leves en caso de inobservancia.
- Medida de precaucion que deben llevar a cabo para evitar el peligro.

A AVISO

@ Este aviso de advertencia advierte de una situacion peligrosa que
puede provocar dafios materiales 0 medioambientales.
- Medida de precaucion que deben llevar a cabo para evitar el peligro.

instrucciones de funcionamiento. Lechler GmbH no asumira ningdn

tipo de responsabilidad por los dafios personales o materiales que se
produzcan como consecuencia de la inobservancia de las instrucciones
de funcionamiento.

2 Seguridad
En este capitulo encontrara informacidn sobre seguridad. Esta informacion es
vélida durante el ciclo de vida completo de la tobera de limpieza.

2.1 Uso previsto

La tobera de limpieza esta prevista Unicamente para la limpieza de depdsitos
y sistemas de tuberfas cerrados con fluidos de limpieza liquidos. El fun-
cionamiento de la tobera de limpieza con fluidos gaseosos no esta
permitido.

Conforme a estas instrucciones de funcionamiento, cerrados son
aquellos depdsitos y sistemas de tuberias que estan construidos de
manera que el fluido de limpieza no puede salir de forma descontrolada
del depdsito o del sistema de tuberias durante el funcionamiento de la
tobera de limpieza. La tobera de limpieza debe utilizarse unicamente con
fluidos de limpieza liquidos.

Cualquier uso distinto se considerard como uso no previsto y puede tener
como consecuencia lesiones graves y dafios materiales considerables.

AVISOS SOBRE LA PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES

@ La tobera de limpieza debe utilizarse Unicamente con las condiciones
previas descritas en el capitulo 4 "Montaje y desmontaje, puesta en
servicio, funcionamiento".

@ Las condiciones en el lugar de utilizacién deben corresponder a la
identificacion de la tobera de limpieza, véase el capitulo 4.1
"Condiciones de funcionamiento".

® Elinicio del funcionamiento adecuado esté prohibido hasta que se
haya determinado que la instalacion en la que se va a montar la tobe-
ra de limpieza, cumple con las disposiciones de la directiva 2014/34/
UE (Directiva ATEX).

@ La certificacion ATEX es vélida Unicamente para la tobera de limpieza
no modificada. La sustitucion de piezas de repuesto de la tobera
de limpieza esta prohibida. Si la tobera de limpieza se desmonta, se
extinguird la certificacion ATEX. La tobera de limpieza Unicamente
debe sustituirse completa.

2.2 Obligaciones del titular

El titular esta sometido a las obligaciones legales relativas a la seguridad
laboral. Ademas de los avisos de seguridad indicados en las presentes
instrucciones de funcionamiento, deben tenerse en cuenta las pres-
cripciones de seguridad, de prevencion de accidentes y de proteccion
medioambiental aplicables para el &mbito de uso de la tobera de limpieza.

El titular tiene en particular las siguientes obligaciones, véase también la

directiva 1999/92/CE:

@ Identificar los peligros que resulten de las condiciones laborales en el
lugar de utilizacién (evaluacion de riesgos) y elaborar las instrucciones
de funcionamiento para el funcionamiento.

® Definir las competencias para todos los trabajos en la tobera de
limpieza.

® Asegurarse de que todas las personas que trabajen con la tobera de
limpieza hayan leido y entendido completamente estas instrucciones
de funcionamiento.

® Asegurarse de que todos los trabajos sean realizados Unicamente por
personas cualificadas.

@ Permitir que el personal que se encuentre en periodo de instruccion
o realizando una formacion general trabaje Gnicamente en la tobera
de limpieza bajo la supervision continua de una persona debidamente
cualificada.

@ Asegurarse de que se encuentre disponible el equipo de proteccion
individual necesario en perfecto estado para la realizacién de todos
los trabajos y que se utilice correctamente.

® Asegurarse de que la tobera de limpieza se utiliza Unicamente de
forma adecuada y que Unicamente se pone en servicio en perfecto
estado técnico.

® Asegurarse de que la instalacién en la que se va a montar la tobera de
limpieza esta equipada con los dispositivos de supervision y de protec-
cion de acuerdo con las disposiciones de seguridad aplicables.

2.3 Cualificacion del personal

Cualquier persona que trabaje con la tobera de limpieza debe cumplir las

siguientes cualificaciones minimas:

@ Instruccion adecuada
La persona debe estar capacitada para poder realizar su trabajo de
forma adecuada y segura y respetando las disposiciones validas.

® Conocimiento de estas instrucciones de funcionamiento.

® Autorizacion para realizar trabajos con los que estén familiarizadas.

@ Cualificacion para realizar tareas en zonas con peligro de explosion.

Cualquier persona que trabaje con equipos para el uso en zonas con
peligro de explosion o realice trabajos en zonas con peligro de explosion
debe estar informada sobre los posibles peligros y las medidas de
proteccioén escogidas.

2.4 Transporte y almacenamiento

Inspeccione la tobera de limpieza en el lugar de montaje para determinar
si presenta dafios de transporte. Si la tobera de limpieza esté dafiada, no
debera montarse ni ponerse en servicio en ninguin caso.

Si la tobera de limpieza no se va a montar de manera inmediata, debera
almacenarse con las siguientes condiciones:

Si es posible dentro del embalaje original

Protegida de las condiciones meteoroldgicas y de los dafios mecénicos
En un lugar seco

Sin presencia de polvo

No debe estar expuesta a fluidos agresivos

Manteniendo la temperatura ambiente, véase el capitulo 3.5 "Datos
técnicos"

2.5 Peligro de explosion por la formacién de chispas

Si se produce la caida de la tobera de limpieza o de piezas de esta

puede producirse la formacion de chispas. Esto puede provocar una

explosion en una atmdsfera con peligro de explosion. Una explosion

puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

Aplique las medidas de seguridad necesarias para evitar la formacion

de chispas:

® No deje caer la tobera de limpieza.

® No monte la tobera de limpieza en la instalacion ni la ponga en servi-
cio si faltan piezas de la tobera de limpieza o estan dafiadas.

5P5.MAN.00.01.EX.0



Es| Instrucciones de funcionamiento [F!] Kayttoohje
[sE] Bruksanvisning [P Instrukcja obstugi

PopUp Clean
Serie/Sarja/Serie/Seria 5P5

@ Utilice Unicamente accesorios que cumplan con los requisitos espe-
cificados. En caso de duda, pdngase en contacto con el fabricante
o el distribuidor.

@® Monte la tobera de limpieza en la instalacion de forma que no entre
en contacto con ninguna pieza montada estando en estado extraido.

@® No ponga la tobera de limpieza en servicio hasta que se haya realiza-
do la instalacién de forma completa y adecuada. Véase el capitulo 4
"Montaje y desmontaje, puesta en servicio, funcionamiento".

® Compruebe la tobera de limpieza de acuerdo con los intervalos
especificados en el capitulo 4.4 "Funcionamiento”.

2.6 Realizacion de trabajos en la tobera de limpieza solo en
estado parado

La tobera de limpieza se utiliza con fluidos de limpieza sometidos a una
presion alta. Si la tobera de limpieza no se detiene correctamente antes
del inicio de los trabajos, existe la posibilidad de que el fluido de limpieza
salga de forma descontrolada. Esto puede provocar lesiones graves a
las personas y graves dafios materiales y medioambientales.

Aplique las siguientes medidas de seguridad antes de iniciar trabajos

como la instalacion, el mantenimiento y la eliminacion de averias:

@ Detenga la tobera de limpieza. Todas las piezas correspondientes de
la instalacién deben estar despresurizadas y vacias en la medida de
lo posible.

® Asegurese de que la tobera de limpieza no se pone en servicio de
forma accidental.

3 Estructura y funcion
En este capitulo se incluye la descripcién del modo de funcionamiento de
la tobera de limpieza, asf como informacién general y técnica.

3.1 Alcance de suministro

El alcance de suministro incluye:

@ Latobera de limpieza

@ Las presentes instrucciones de funcionamiento

Las piezas que son necesarias para el montaje de la tobera de limpieza
en una instalacion, p. ej. uniones de apriete, no forman parte del alcance
de suministro.

3.2 Identificacion del producto

La identificacion del producto sirve para la identificacion clara de la
tobera de limpieza. La siguiente figura muestra a modo de ejemplo la
identificacion del producto de una tobera de limpieza de la serie 5P5.

1 Lechler 5PX.XXX.1Y.XX.EX

2 C€2004

3 I11G Ex h lIB T6...T3 Ga

4¢&) 11D Ex h llIC T85 °C...T170 °C Da
5 N.° de orden de produccién / aio

6 EPS 22 ATEX 2279 X

Linea | Explicacion
1 Fabricante
Denominacion de tipo
2 Identificacién CE relativa a la declaracion de cumplimiento de
las directivas europeas
Numero del organismo de autorizacion para el sistema de
gestion de la calidad segun la directiva 2014/34/UE
3 Identificacion de proteccion contra explosiones relativa a
la declaraciéon de cumplimiento de las directiva europea
2014/34/UE y la norma EN ISO 80079-36
Il = grupo de equipos (en la superficie)
1 = categorfa de equipos 1
G = para zonas en las que hay presencia de mezclas explo-
sivas de gas, vapor, niebla y aire
Ex h = no eléctrico
1IB = grupo de gases
T6...T3 = clase de temperatura (gas)
Ga = EPL (Equipment Protection Level), nivel de proteccion
del equipo
4 Identificacion de proteccion contra explosiones relativa a
la declaraciéon de cumplimiento de las directiva europea
2014/34/UE
Il = grupo de equipos (en la superficie)
1 = categorfa de equipos 1
D = para zonas en las que el polvo puede formar atmdsferas
explosivas
Ex h = no eléctrico
lIC = grupo de polvo
T85 °C...T170 °C = temperatura superficial (polvo)
Da = EPL (Equipment Protection Level), nivel de proteccion
del equipo
5 Numero de orden de produccion interno y afio de fabricacion
6 Numero de certificado de examen de modelo UE

3.3 Estructura
3.3.1 Version Tri-Clamp

N.° Denominacion

1 Alojamiento

2 Junta en el alojamiento
3 Placa deflectora

4 Junta en la carcasa

3.3.2 Version roscada

N.° Denominacion

1 Alojamiento

2 Junta en el alojamiento
3 Placa deflectora

4 Junta en la carcasa

3.4 Funcién

La tobera de limpieza estd montada a ras de la pared en el depdsito.
Si en la tobera de limpieza existe una presion determinada debido al
fluido de limpieza, la placa deflectora se extrae automaticamente del

alojamiento o de la pared del depdsito y produce un potente chorro de
cono hueco. Si se reduce la presion del fluido de limpieza por debajo
de la presion minima (véase el capitulo 3.5 "Datos técnicos"), la placa
deflectorav se vuelve a introducir de vuelta en el alojamiento o en la
pared del depdsito.

3.5 Datos técnicos

3.5.1 Temperatura de servicio

Debido a que la tobera de limpieza no dispone de un calentamiento
propio, la clase de temperatura se obtiene mediante la temperatura del
liquido de limpieza y la temperatura ambiente.

Rango de tempera- | Max. tempera- | Clase de temperatura

tura ambiente tura del fluido | / max. temperatura
superficial permitida del
gas/polvo*

+56°C<Ta<+65°C | +65°C T6/T85°C

+5°C < Ta< +80°C | +80°C T5/T100°C

+5°C<Ta<+105°C | +95°C T4/T135°C

+5°C < Ta< +140°C | +95°C T3/T170°C

*de acuerdo con la norma DIN EN ISO 80079-36:201612 6.2.5 Equipos
del grupo I, tabla 2

El titular es responsable del cumplimiento de las condiciones.

3.5.2 Series 5P5
Datos generales de la serie 5P5
ver pagina 8

4 Montaje y desmontaje, puesta en servicio, funcionamiento

4.1 Condiciones de funcic iento

@ Utilice solo el fluido de limpieza especifico como se declara en este
documento.

@ El fluido de limpieza que va a utilizarse no debe provocar ninguna
reaccion quimica que puedan representar una fuente de ignicion
potencial.

@ Elfluido de limpieza no debe reaccionar quimicamente con el material
de la boquilla de limpieza, ni debe corroer el material de la boquilla
de limpieza, de manera que se eviten las posibles fuentes de ignicion
resultantes.

@ Utilice solo el fluido de limpieza especifico como se declara en este
documento.

® Elfluido de limpieza que va a utilizarse no debe provocar ninguna
reaccioén quimica que puedan representar una fuente de ignicion
potencial.

@ Elfluido de limpieza no debe reaccionar quimicamente con el material
de la boquilla de limpieza giratoria, ni debe corroer el material de la
boquilla de limpieza giratoria, de manera que se eviten las posibles
fuentes de ignicidn resultantes. Instale y ponga en servicio el tobera
de limpieza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

@ Evite las fuentes de ignicion que sean provocadas por el proceso de
limpieza. Esto es responsabilidad del titular.

(TRGS 727 o normas nacionales correspondientes).

@ El fluido de limpieza con el que se utiliza la boquilla de limpieza girato-
ria extraible puede alcanzar como maximo el 80 % de su temperatura
de ignicion.

@ La conductancia minima del fluido de limpieza no debe ser inferior a
1000 pS/m.

® Rango de temperatura permitido del entorno, véase el capitulo 3.5
"Datos técnicos".

@ La maxima presion de servicio de la tobera de limpieza es de 6 bar.
La presion de servicio recomendada es de 2 bar, ya que con esta
presion se realiza una limpieza eficiente.

@ Las presiones superiores a la presion de servicio recomendada
provocan un desgaste prematuro.

@ La tobera de limpieza debe estar integrada en la conexion equipoten-
cial local. Todas las piezas conductivas deben estar puestas a tierra o
conectadas con piezas conductivas. La resistencia de descarga debe
ser inferior a 1 MQ.

4.2 Montaje en la instalacion
El montaje puede realizarse en cualquier posicion de montaje.

AVISOS SOBRE LA PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES

@ En la zona del entorno no debe haber fluidos agresivos que puedan
atacar a las juntas.

@ Todas las piezas de la instalacion que estan en contacto con la
tobera de limpieza a través del fluido, p. €j. racor para soldar, deben
estar fabricados con materiales resistentes a la corrosion.

@ La distancia de la tobera de limpieza con respecto a la pared del de-
podsito o las piezas montadas debe medirse con la suficiente amplitud
para que excluya cualquier contacto.

® En el conducto de admision de la tobera de limpieza debe instalarse
una vélvula de cierre lo mas cerca posible de la tobera de limpieza.

Si la tobera de limpieza no esta en funcionamiento, debera estar
cerrada para que la atmdsfera explosiva no pueda extenderse a otras
piezas de la instalacion en caso de un funcionamiento incorrecto de
la tobera de limpieza.

4.2.1 Version Tri-Clamp
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N.° | Denominacién
1 Pared del depdsito
2 Brida soldada de Lechler (disponible opcionalmente)
3 Junta seguin la norma DIN 32676-A (no incluida en el alcance

de suministro).

4 Tobera de limpieza

5 Tubuladura de sujecién seguin la norma DIN 32676-A (tuberia
de alimentacion hacia la tobera de limpieza) (no incluida en el
alcance de suministro).

6 Abrazaderas de cierre seguin la norma DIN 32676-A (no inclui-
das en el alcance de suministro).

Brida soldada para la conexion Tri-Clamp

21,5
285[ 8

@505 @39 +——iiH

5P5 16,6
N.° de pedido 050.020.1Y.01.00

Informacién
Para la combinacion de la brida con la PopUp Clean es necesario utilizar
una junta con un grosor de 2 mm.

Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
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Condicion previa:

@ La brida soldada o la tubuladura de sujecion han sido disefiados para
tener conductividad eléctrica (no incluidas en el alcance de suministro):
DN 40 para la serie 5P5

@ El depdsito esta puesto a tierra

@ Latobera de limpieza no estd dafiada y estd en perfecto estado técnico

@ Utilice el equipo de proteccién individual

Es necesario lo siguiente:

@ 1 abrazadera de cierre (no incluidas en el alcance de suministro):
DN 40 para la serie 5P5

® 2 juntas para las abrazaderas de cierre (no incluidas en el alcance de
suministro):
DN 40 para la serie 5P5
El material debe ser adecuado para el fluido de limpieza y la tempe-
ratura de servicio.

Realice los siguientes pasos de trabajo:

& PELIGRO
@ Peligro de explosion por la formacion de chispas. Una explosion
puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
- Evite la formacién de chispas en el lugar de montaje mediante
medidas de seguridad adecuadas.
- No deje caer las piezas.

1. Introduzca la tobera de limpieza hasta el tope en la brida de soldadura.
Mientras tanto, mantenga las piezas apretadas para que la tobera
de limpieza no se salga de la brida de soldadura.

2. Compruebe el posicionamiento correcto de la junta.

3. Coloque la abrazadera de cierre alrededor de la brida de soldadura
y de la tobera de limpieza y, a continuacion, apriete la tuerca de la
abrazadera de cierre.

4. Posicione la segunda junta para la abrazadera de cierre en el otro
extremo del alojamiento en la ranura.

5. Alinee la tobera de limpieza y la tubuladura de sujecion entre sien la

tuberia de alimentacion.

Compruebe el posicionamiento correcto de la junta.

Coloque la abrazadera de cierre alrededor de la tubuladura de suje-

cién y de la tobera de limpieza y, a continuacion, apriete la tuerca de

la abrazadera de cierre.

8.  Compruebe la resistencia de paso (depdsito, tobera). Valor nominal
<1MQ.

NOo

4.2.2 Version roscada
La conductividad eléctrica entre el racor para soldar y el alojamiento de
la tobera de limpieza debe estar disponible.

= 3

|~ / n §
N.° | Denominacién
1 Pared del depdsito
2 Manguito de soldadura con rosca interior de Lechler (disponible

opcionalmente)

3 Tobera de limpieza

4 Junta segun la norma
DIN 32676-A (no incluida en el alcance de suministro).

5 Tubuladura de sujecién segun la norma DIN 32676-A (tuberia
de alimentacién hacia la tobera de limpieza) (no incluida en el
alcance de suministro).

6 Abrazadera de cierre segun la norma DIN 32676-A (no incluida

en el alcance de suministro).

Manguito de soldadura para la conexion roscada

20
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5P5

N.° de pedido 050.020.1Y.AQ.00

ISO 228 G1 1/4

Informacién
La rosca se encapsula de forma higiénica mediante dos juntas téricas
incluidas en el alcance de suministro.

Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Condicion previa:

@ El manguito de soldadura o la tubuladura de sujecion han sido
disenados para tener conductividad eléctrica (no incluidas en el
alcance de suministro):

DN 40 para la serie 5P5

@ El depdsito esta puesto a tierra

@ Latobera de limpieza no esta dafiada y esta en perfecto estado técnico

@ Utilice el equipo de proteccién individual

Es necesario lo siguiente:

@ 1 alicates de cocina con mordazas prensoras protectoras de plastico
(no incluida en el alcance de suministro)

@ 1 abrazadera de cierre (Tri-Clamp) para la unién de apriete (no inclui-
da en el alcance de suministro):
DN 40 para la serie 5P5

@ 1 junta para la abrazadera de cierre (no incluida en el alcance de
suministro):
DN 40 para la serie 5P5
El material debe ser adecuado para el fluido de limpieza y la temperatura
de servicio.

Realice los siguientes pasos de trabajo:

A PELIGRO
@ Peligro de explosion por la formacién de chispas. Una explosion
puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
- Evite la formacion de chispas en el lugar de montaje mediante
medidas de seguridad adecuadas.
- No deje caer las piezas.

Enrosque la tobera de limpieza manualmente en el adaptador roscado.
Apriete la tobera de limpieza con la alicates de cocina.

Posicione la junta para la abrazadera de cierre en la tobera de limpieza en
la ranura.

Alinee la tobera de limpieza y la tubuladura de sujecion entre si en la tuberia
de alimentacion.

Compruebe el posicionamiento correcto de la junta.

Coloque la abrazadera de cierre alrededor de la tubuladura de sujecion y
de la tobera de limpieza y, a continuacion, apriete la tuerca de mariposa.
Compruebe la resistencia de paso (depdsito, tobera de limpieza). Valor
nominal < 1 MQ.

4.3 Puesta en servicio

La tobera de limpieza se pone en servicio mediante la aplicacion de presién
en el sistema de alimentacion. Al alcanzar la presién minima en el sistema
de alimentacion, la placa deflectora se extrae y comienza el proceso de
limpieza.

4.3.1 Primer encendido
Para el primer encendido son necesarios trabajos adicionales. De lo contrario, la
tobera de limpieza puede resultar dafiada de forma irreparable.

Realice los siguientes pasos de trabajo:

1. Compruebe las condiciones de funcionamiento, véase el capitulo 4.1
"Condiciones de funcionamiento".

2. Enjuague la tuberia de alimentacion hacia la tobera de limpieza.

La suciedad metdlica y los residuos de soldadura pueden dafiar la
tobera de limpieza de forma irreparable.

3. Purgue la tuberia de alimentacion hacia la tobera de limpieza
(especialmente en el caso de tuberfas de alimentacion largas). Los
aumentos instantaneos de presién pueden dafar la tobera de limpie-
za de forma irreparable.

4. Compruebe el montaje correcto de la tobera de limpieza.

- La tobera de limpieza esté preparada para la puesta en servicio.

4.3.2 Puesta en servicio
Realice los siguientes pasos de trabajo:
® Aplique fluido de limpieza a presién a la tobera de limpieza.
- La tobera de limpieza pulveriza en cuanto la presion en el sistema
de alimentacion haya alcanzado la presién de apertura de la tobera
de limpieza.

4.3.3 Puesta fuera de servicio
Realice los siguientes pasos de trabajo:
® Detenga la alimentacion de fluido de limpieza.
- La tobera de limpieza no pulveriza en cuanto la presion en el
sistema de alimentacion haya alcanzado la presién de cierre de la
tobera de limpieza.

4.4 Funcionamiento

Compruebe cada cierto tiempo el funcionamiento correcto de la tobera
de limpieza. Establezca el intervalo de comprobacion en funcion de las
condiciones de funcionamiento.

Compruebe los siguientes criterios:

Dafos que puede determinarse exteriormente

Extraccion correcta

Funcion de la rotacion

Introduccion correcta y cierre hermético de la placa de impacto
Ausencia de fugas

Fijacién correcta de las uniones de apriete Tri-Clamp

Solicite que sean subsanadas inmediatamente las diferencias con
respecto al funcionamiento correcto, que perjudiquen a la seguridad de
funcionamiento.

4.5 Desmontaje de la instalacién

A ATENCION
® Peligro de sufrir lesiones por la salida de fluido de limpieza al des-
montar la tobera de limpieza.
Dependiendo del tipo de construccion, la tuberfa de alimentacién no
se puede vaciar mediante la tobera de limpieza. El liquido que ain se
encuentra en la tuberia de alimentacién se evacua. La penetracién en el
cuerpo humano de fluidos nocivos para la salud, p. €. a través de la piel,
puede tener lesiones graves como consecuencia.
Antes del desmontaje de la tobera de limpieza:
- Enjuague la tobera de limpieza con un liquido no peligroso.
- Vacie la tuberia de alimentacion en la medida de lo posible a través
de las vélvulas de cierre disponibles.
- Despresurice y vacie en la medida de lo posible todas las piezas
correspondientes de la instalacion.

4.5.1 Version Tri-Clamp

Condicién previa:

@ La tuberia de alimentacion hacia la tobera de limpieza se ha enjuaga-
do con un liquido inocuo.

@ Elliquido de enjuague se ha vaciado en la medida de lo posible a
través de las vélvulas de vaciado disponibles.

® Se ha asegurado que el liquido de enjuague restante puede eliminar-
se o recogerse de forma adecuada.

® Se ha asegurado que la tobera de limpieza no puede ponerse en
servicio de forma accidental durante los trabajos.

@ Utilice un equipo de proteccion adecuado.

@ Durante el montaje o el desmontaje no debe predominar una atmos-
fera explosiva.

Realice los siguientes pasos de trabajo:

A PELIGRO
® Peligro de explosién por la formacion de chispas. Una explosion
puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
- Evite la formacién de chispas en el lugar de montaje mediante
medidas de seguridad adecuadas.
- No deje caer las piezas.

. Desmonte la abrazadera de cierre de la brida soldada en la pared
del depdsito:
a) Afloje la tuerca de la abrazadera de cierre manualmente.
b) Retire la abrazadera de cierre junto con la junta.
2. Desmonte la abrazadera de cierre de la tuberia de alimentacion.:
a) Sujete la tobera de limpieza con una mano para que no se caiga.
b) Con la otra mano, afloje la tuerca de la abrazadera de cierre.

A ATENCION

@ Elliquido restante sale de la tuberfa de alimentacion. Peligro de sufrir
lesiones.
- Proceda de manera cuidadosa.

c) Retire la tobera de limpieza junto con la abrazadera de cierre y la
junta.

4.5.2 Version roscada

Condicién previa:

@ La tuberia de alimentacion hacia la tobera de limpieza se ha enjuaga-
do con un liquido inocuo.

® Elliquido de enjuague se ha vaciado en la medida de lo posible a
través de las vélvulas de vaciado disponibles.

® Se ha asegurado que el liquido de enjuague restante puede eliminar-
se o recogerse de forma adecuada.

® Se ha asegurado que la tobera de limpieza no puede ponerse en
servicio de forma accidental durante los trabajos.

@ Utilice un equipo de proteccion adecuado.

@ Durante el montaje o el desmontaje no debe predominar una atmos-
fera explosiva.

Es necesario lo siguiente:
® 1 alicates de cocina con mordazas prensoras protectoras de plastico
(no incluida en el alcance de suministro)

Realice los siguientes pasos de trabajo:

A PELIGRO
® Peligro de explosion por la formacién de chispas. Una explosion
puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
- Evite la formacion de chispas en el lugar de montaje mediante
medidas de seguridad adecuadas.
- No deje caer las piezas.

1. Desmonte la abrazadera de cierre de la tuberfa de alimentacion:
a) Sujete la tobera de limpieza con una mano para que no se caiga.
b) Con la otra mano, afloje la tuerca de la abrazadera de cierre.

A ATENCION

@ El liquido restante sale de la tuberfa de alimentacion. Peligro de sufrir
lesiones.
- Proceda de manera cuidadosa.

) Retire la abrazadera de cierre y la junta de la tuberfa de alimentacion.
. Presione la tuberia de alimentacién hacia un lado.
. Suelte la tobera de limpieza con la alicates de cocina y, a continua-
cién, desenrésquela manualmente del adaptador roscado.

wnN

5 Averias de funcionamiento

Las siguientes averias pueden producirse durante el funcionamiento de
la tobera de limpieza. Si no puede subsanar una averia, péngase en
contacto con el fabricante o el distribuidor.

5P5.MAN.00.01.EX.0
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6 Mantenimiento

La tobera de limpieza no requiere mantenimiento.

Sustituya la tobera de limpieza como muy tarde después de 100.000
ciclos de uso (cada vez que se sustituya por una nueva tobera).

7 Eliminacién

Enjuague la tobera de limpieza con un fluido inocuo. Elimine la tobera de
limpieza conforme a las disposiciones legales aplicables. La tobera de
limpieza contiene los siguientes materiales:

® Acero inoxidable

@ Elastémero

8 Declaracion de conformidad
Conforme a la directiva UE 2014/34/UE (ATEX)

Por la presente, nosotros
Lechler GmbH
Paul-Lechler-StraBe 11
D-72555 Metzingen,

Unico responsable de garantizar que el
equipo PopUp Clean ATEX
Serie: 5P5

cumple las disposiciones de la directiva UE 2014/34/UE (ATEX) para
equipos y sistemas de proteccidn para el uso previsto en zonas con
peligro de explosion.

Identificacion:
E» 11GExh IBT6...T3 Ga
E» 11D ExhIIC T85°C...T170°C Da

El examen de modelo ha sido realizado por el organismo mencionado Bureau
Veritas Consumer Products Service Germany GmbH, Organismo de certifi-
cacion 2004 con el nimero de comprobacion EPS 22 ATEX 2 279 X.

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:
EN 1127-1 Proteccion contra explosiones, parte 1: Conceptos basicos
y metodologia

EN ISO 80079-36 Equipos no eléctricos destinados a atmdsferas
explosivas. Metodologfa bésica y requisitos

EN ISO 80079-37 Equipos no eléctricos destinados a atmdsferas explo-
sivas. Tipo no eléctrico de proteccién por seguridad constructiva "c"

EN IEC 60079-0 Atmdsferas potencialmente explosivas -
Parte 0: Aparatos - Requisitos generales

Las instrucciones de funcionamiento correspondientes deben leerse
antes de la puesta en servicio y contienen avisos técnicos de seguridad
importante y prescripciones para la puesta en servicio de los equipos
mecanicos mencionados de acuerdo con la directiva UE 2014/34/UE
(ATEX).

No esta permitido realizar modificaciones y reparaciones en el equipo
mencionado.

Si el equipo mencionado se monta en una maquina de orden superior, el
fabricante de la maquina debera evaluar los nuevos riesgos resultantes
del montaje.

Lechler GmbH, Metzingen, Noviembre de 2022
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1 Yleisia ohjeita
Tasté luvusta 16ydat ohjeet taman kayttdohjeen kayttdon.

1.1 Kéyttéohjeen merkitys

Tama kayttdohje on osa tuotetta. Kayttdohje on kohdistettu kaikille
henkiléille, jotka suorittavat téita tuotteella.

Sailyta kayttoohjetta niin, etta se on aina henkildston kaytettavissa luku-
kelpoisessa kunnossa. Jos tarvitset lisaa tietoja, kédénny Lechler GmbH:n
puoleen. Luovuta kéyttdohje eteenpéin seuraaville kayttajille.

1.2 Varoitukset

Varoitukset auttavat tunnistamaan vaarat ja valttamaéan haitalliset
seuraukset. Varoituksia edeltéavat merkkisanat, jotka iimaisevat vaaran
laajuuden.

Tassa kayttbohjeessa kaytetdan seuraavia varoituksia:

A VAARA

@ Tama varoitus varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka noudattamatta
jatettdessé johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
- Varotoimenpide, johon on ryhdyttavé vaaran véalttamiseksi.

& VAROITUS

@ Tama varoitus varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka noudattamatta
jatettdessa saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
- Varotoimenpide, johon on ryhdyttavé vaaran véalttamiseksi.

A HUOMIO

@ Tama varoitus varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka noudattamatta
jatettdessa saattaa johtaa lievin vammoihin.
- Varotoimenpide, johon on ryhdyttava vaaran valttdmiseksi.

A HUOMAUTUS

@ Tama varoitus varoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka voi johtaa aineel-
lisiin tai ymparistévahinkoihin.
- Varotoimenpide, johon on ryhdyttéva vaaran valttamiseksi.

1.3 Vastuuvapaus

Puhdistussuuttimen turvallisen toiminnan edellytyksena on, etté tdaman
kayttdohjeen tietoja noudatetaan. Lechler GmbH ei vastaa mistéaéan henki-
|6vahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka syntyvét, kun kayttéohjetta
ei ole noudatettu.

2 Turvallisuus
Tasté luvusta 16ytyy turvallisuutta késittelevia tietoja. Nama tiedot ovat
voimassa puhdistussuuttimen koko kayttéian ajan.

2.1 Maaraystenmukainen kaytto

Puhdistussuutin on tarkoitettu ainoastaan suljettujen séilididen ja putkis-
tojarjestelmien puhdistamiseen nesteméisilla puhdistusaineilla. Puhdis-
tussuuttimen kaytté kaasumaisilla aineilla ei ole sallittua.

Suljettuja taman kayttdohjeen tarkoittamalla tavalla ovat séiliot ja putkis-
tojarjestelmat, jotka on rakennettu niin, etté puhdistussuuttimen kayton
aikana puhdistusainetta ei voi tyontya hallitsemattomasti ulos séailiésta
tai putkistojarjestelmasta. Puhdistussuutinta saa kayttaa ainoastaan
nestemaisilld puhdistusaineilla.

Kaikki poikkeava kayttd on maardystenvastaista ja sen seurauksena
voivat olla vakavat vammat seké& huomattavat aineelliset vahingot.

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

RAJAHDYSSUOJAA KOSKEVIA OHJEITA

@ Puhdistussuutinta saa kayttaa ainoastaan luvussa 4 "Asennus ja
purkaminen, kayttddnotto, kayttd” kuvattujen edellytysten tayttyessa.

@ Kayttopaikalla vallitsevien olosuhteiden on vastattava puhdistussuutti-
men merkinta4, katso luku 4.1 "Kayttdolosuhteet”.

@ Maaraystenmukaisen kayton aloittaminen on kiellettya niin kauan,
kunnes on todettu, etté laitteisto, johon puhdistussuutin asennetaan,
vastaa direktiivin 2014/34/EU (ATEX-direktiivi) maarayksia.

@ ATEX-sertifiointi koskee ainoastaan muuttamatonta puhdistussuutinta.
Puhdistussuuttimen yksittéisten osien vaihtaminen on kiellettya. Jos
puhdistussuutin puretaan, ATEX-sertifiointi raukeaa. Puhdistussuutti-
men saa ainoastaan vaihtaa kokonaisuudessaan.

2.2 Kéayttajan velvollisuudet

Kayttajayritykselld on tydturvallisuutta koskevat lakisaateiset velvolli-
suudet. Taman kayttoohjeen turvallisuusohjeiden lisaksi on huomioitava
puhdistussuuttimen kayttdalueella voimassa olevat turvallisuus-, tapatur-
manehkaisy- ja ymparisténsuojeluméaéraykset.

Kayttajayrityksella on erityisesti seuraavat velvollisuudet, katso myds

direktiivi 1999/92/EY:

@ Selvittaa vaarat, jotka syntyvat kayttopaikalla vallitsevista tydsken-
telyolosuhteista (vaara-arviointi) ja kéyttda koskevista toimintaohjeista.

@ Madrittele vastuualueet kaikille puhdistussuuttimelle suoritettaville téille.

@ Varmista, etté kaikki puhdistussuuttimen parissa tydskentelevat hen-
kilot ovat lukeneet tdmén kayttdohjeen kokonaan ja ymmartaneet sen.

@ Varmista, etté ainoastaan patevat henkildt suorittavat kaikki tyot.

@ Anna opastettavan tai yleisen koulutuksen puitteissa olevan henkil-

ston tydskennelld puhdistussuuttimen parissa ainoastaan riittavasti

patevan henkildn jatkuvan valvonnan alaisena.

Varmista, etta kaikissa tdissé tarvittavat henkildkohtaiset suoja-

varusteet ovat moitteettomana olemassa ja etta niita kéytetdan

asianmukaisesti.

@ Varmista, etté puhdistussuutinta kdytetddn ainoastaan maarays-
tenmukaisesti ja ettd se otetaan kayttd6n ainoastaan teknisesti
moitteettomassa kunnossa.

@ Varmista, ettd laitteisto, johon puhdistussuutin asennetaan, on
varustettu tarvittavilla valvonta- ja suojalaitteilla voimassa olevien
turvallisuusmaaraysten mukaisesti.

2.3 Henkiloston patevyys
Jokaisen puhdistussuuttimen parissa tydskentelevan henkilén tulee
téyttaa seuraavat vahimmaispéatevyydet:
@ Riittdva opastus

Henkildn on kyettavéa suorittamaan tydnsé turvalli

Rivi | Selitys
4 Rajahdyssuojauksen merkinté merkkiné vastaavuudesta
eurooppalaisen direktiivin 2014/34/EU kanssa
Il = laiteryhm& (maanpinnalla)
1 = laitekategoria 1
D = alueille, joilla pdly voi muodostaa rajahtavia ympéaristoja
Ex h = ei-sahkdinen
llIC = polyryhma
T85 °C...T170 °C = pintalampdétila (poly)
Da = EPL (Equipment Protection Level), laitesuojauksen taso
5 Siséinen valmistustilausnumero ja valmistusvuosi
6 EU-tyyppitarkastustodistuksen numero
3.3 Rakenne

3.3.1 Tri-Clamp-malli

mukaisesti ja voimassa olevia maarayksié noudattaen.
@® Taman kayttdohjeen tuntemus.
@ Valtuutus hénelle uskottuihin toihin.
@ Patevyys toiminnoille réjahdysvaarallisilla alueilla.

Jokaista laitteiden parissa rajahdysvaarallisilla alueilla tydskentelevaa tai
toita réjahdysvaarallisilla alueilla suorittavaa henkilda on oltava tiedotettu
mahdollisista vaaroista ja valituista suojatoimenpiteista.

2.4 Kuljetus ja varastointi

Tutki puhdistussuutin asennuspaikalla kuljetusvaurioiden varalta. Jos
puhdistussuutin on vaurioitunut, sita ei saa missaan tapauksessa asentaa
ja ottaa kayttdon.

Jos puhdistussuutinta ei asenneta heti, se tulisi varastoida seuraavissa
olosuhteissa:

Mahdollisuuksien mukaan alkuperéispakkauksessa

@ Saalta ja mekaanisilta vaurioilta suojattuna

® Kuivassa

® Polyttomasti

@ Ei altistettuna millek&én aggressiivisille aineille

@ Ymparistélampotilaa noudattaen, katso luku 3.5 "Tekniset tiedot”

2.5 Kipindinnin aiheuttama rajahdysvaara

Jos puhdistussuutin tai sen osia putoaa, saattaa syntya kipindintia. Tama
voi johtaa rajahdysvaarallisessa ympéaristdssa réjahdykseen. R&jahdys voi
johtaa vakaviin vammoihin ja kuolemaan.

Ryhdy turvatoimenpiteisiin kipinéinnin valttamiseksi:

® Ala péadsté puhdistussuutinta putoamaan.

@ Ala asenna puhdistussuutinta laitteistoon tai ota sita kayttoon, jos
puhdistussuuttimen osia puuttuu tai niissa on vaurioita.

@ Kayta ainoastaan tarvikeosia, jotka vastaavat annettuja vaatimuksia.
Jos et ole varma, ota yhteytta valmistajaan tai jalleenmyyjaan.

@ Asenna puhdistussuutin laitteistoon niin, ettei se kosketa mihinkdan
lisdosiin ulosvedettyna.

@ Ota puhdistussuutin kayttddn vasta taydellisen ja asianmukai-
sen asennuksen jalkeen. Katso luku 4 "Asennus ja purkaminen,
kayttdonotto, kaytto”.

@ Tarkasta puhdistussuutin luvussa 4.4 "Kaytt6” ilmoitetuin vélein.

2.6 Puhdistussuuttimella tyoskentely ainoastaan pysaytettyna
Puhdistussuutinta kaytetaan korkean paineen alaisilla puhdistusaineilla.
Jos puhdistussuutinta ei voi pysayttaa asianmukaisesti ennen tdiden
alkua, puhdistusainetta voi valua hallitsemattomasti ulos. Tama voi johtaa
vakaviin henkildvammoihin ja huomattaviin aineellisiin ja ymparistévahin-
koihin.

Ryhdy seuraaviin turvatoimenpiteisiin, ennen kuin aloitat asennuksen,

huollon ja hairididen korjaamisen kaltaiset tyot:

@ Pysédyta puhdistussuutin. Kaikkien siihen kuuluvien laitteistonosien on
oltava paineettomia ja mahdollisuuksien mukaan tyhjennettyja.

@ Varmista, etté puhdistussuutinta ei oteta kayttddn vahingossa.

3 Rakenne ja toiminta
Tasté luvusta 16ytyy puhdistussuuttimen toimintatavan kuvaus seka yleisia
ja teknisia tietoja.

3.1 Toimituslaajuus
Toimituslaajuuteen kuuluvat:
@® Puhdistussuutin

@ Tama kayttdohje

Puhdistussuuttimen kiinnittdmiseksi laitteistoon tarvittavat osat, esim.
puristusliitokset, eivat kuulu toimituslaajuuteen.

3.2 Tuotemerkinta

Tuotemerkintd on tarkoitettu puhdistussuuttimen selkedan tunnistukseen.
Seuraava kuva néyttéé esimerkinomaisesti Sarjan 5P5 puhdistussuutti-
men tuotemerkinnan.

1 Lechler 5PX.XXX.1Y.XX.EX

2 CE 2004

3 111G Ex h lIB T6...T3 Ga

4 &) 11D Exh IIIC T85 °C...T170 °C Da
5 FA.-nro / vuosi

6 EPS 22 ATEX 2 279 X

Rivi | Selitys
1 Valmistaja
Tyyppinimike
2 CE-merkinta merkkina vastaavuudesta eurooppalaisten

direktiivien kanssa
Hyvaksyntaelimen numero QM-jarjestelmalle direktiivin
2014/34/EU mukaisesti

Nro Nimitys
1 Runko
2 Tiiviste rungossa
3 Lapivientilevy
ti madraysten 4 Tiiviste kotelossa
3.3.2 Threaded version
Nro Nimitys
1 Runko
2 Tiiviste rungossa
3 Lapivientilevy
4 Tiiviste kotelossa
3.4 Toiminta

Puhdistusuutin on asennettu séiliodn. Kun puhdistussuuttimessa on puh-
distusaineen muodostama tietty paine, l&pivientilevy ajaa automaattisesti
ulos kotelosta tai séilion seindsté ja tuottaa voimakkaan onttokartiosuih-
kun. Jos puhdistusaineen paine laskee minimipaineen alapuolelle (katso
luku 3.5 "Tekniset tiedot"), ohjauslevy ajaa jalleen automaattisesti takaisin
koteloon tai séiliéon seinaan.

3.5 Tekniset tiedot

3.5.1 Kayttolampotila

Koska puhdistussuutin ei lampene itse, lampdtilaluokka saadaan puhdis-
tusnesteen lampdtilasta ja ymparistélampdétilasta.

Ympariston aineen maks. Lampétilaluokka / maks.

lampétila-alue lampétila sallittu pintaldmpétila
kaasu/poly*

+56°C<Ta<+65°C | +65°C T6/T85°C

+5°C < Ta<+80°C | +80°C T5/T100°C

+5°C < Ta<+105°C | +95°C T4/T135°C

+5°C < Ta< +140°C | +95°C T3/T170°C

*normin DIN EN ISO 80079-36:201612 6.2.5 mukaisesti, tyhman Il laitteet,
taulukko 2

Kéayttgja on vastuussa vaatimusten noudattamisesta.

3.5.2 Sarjat 5P5
Sarjan 5P5 yleiset tiedot
katso sivu 8

4 Asennus ja purkaminen, kayttéonotto, kaytto

4.1 Kéyttdolosuhteet

® Kayta vain erityistd puhdistusainetta tassa asiakirjassa iimoitetulla
tavalla.

@ Kaytetty puhdistusaine ei saa aiheuttaa mitdan kemiallista reaktiota,
joka saattaa olla potentiaalinen syttymislahde.

@ Puhdistusaine ei saa reagoida kemiallisesti pesurin materiaalin
kanssa, eiké@ pesurin materiaali saa ruostua, jotta siité syntyvat
syttymislahteet valtetdan. Asenna puhdistussuutin kéyttdohjeen
mukaisesti ja ota se kayttoon.

@ \alta puhdistusprosessin aiheuttamia syttymislahteitd. Tama on

kayttajayrityksen vastuulla. (TRGS 727 tai vastaavat kansalliset

maaraykset).

Puhdistusaine, jolla ulosvedettavaa pydrivaa pesuria kaytetaan, saa

saavuttaa korkeintaan 80 % syttymislampétilastaan.

Puhdistusaineen minimaalinen johtavuusarvo ei saa alittaa arvoa

1000 pS/m.

Sallittu ymparistdn lampétila-alue, katso luku 3.5 "Tekniset tiedot".

Puhdistussuuttimen maksimaalinen kéayttépaine on 5 bar. Suositeltu

kayttdpaine on 2 bar, koska tassa paineessa puhdistus on tehokkainta.

Suositeltua kayttopainetta korkeammat paineet johtavat ennenaikai-

seen kulumiseen.

Puhdistussuuttimen on oltava litettyna paikalliseen potentiaalin-

tasaukseen. Kaikkien johtavien osien on oltava maadoitettuja tai

yhdistetty johtaviin osiin. Paatevastuksen on oltava alle 1 MQ.

4.2 A laitteistoon

3 Rajahdyssuojauksen merkintd merkkina vastaavuudesta
eurooppalaisen direktiivin 2014/34/EU sekéd normin DIN EN
ISO 80079-36 kanssa

Il = laiteryhma (maanpinnalla)

1 = laitekategoria 1

G = alueille, joilla on olemassa réjahtévia kaasu-, hdyry-, sumu-
, iimaseoksia

Ex h = ei-s&hkdinen

IIB = kaasuryhmé&

T6...T3 = lampdtilaluokka (kaasu)

Ga = EPL (Equipment Protection Level), laitesuojauksen taso

Asennus on mahdollista jokaiseen asennusasentoon.

RAJAHDYSSUOJAA KOSKEVIA OHJEITA

@ Ymparistdalueella ei saa olla mitdan aggressiivisia aineita, jotka voivat
vahingoittaa tiivisteita.

@ Kaikkien puhdistussuuttimen kanssa aineen kautta kosketuksissa
olevien osien, esim. hitsaustulkkien, on oltava korroosionkestéavista
materiaaleista.

@ Puhdistussuuttimen etéisyyden vastakkaiseen sailiéseindmaan
tai liséosiin on oltava mitoitettu niin suureksi, etté kosketus ei ole
mahdollista.

® Puhdistussuuttimen syéttéjohtoon on asennettava sulkuarmatuuri
mahdollisimman l&helle puhdistussuuttimen eteen. Kun puhdistus-
suutin ei ole kaytdssa, sen on oltava suljettuna, jotta puhdistussuutti-
men virhetoiminnon sattuessa rajahtéva ympaéristo ei voi levitd muihin
laitteistonosiin.

4.2.1 Tri-Clamp-malli

5P5.MAN.00.01.EX.0



Es| Instrucciones de funcionamiento [F!] Kayttoohje
[sE] Bruksanvisning [PL] Instrukcja obstugi

PopUp Clean
Serie/Sarja/Serie/Seria 5P5
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3
4
6
3
1
C )
Nro | Nimitys
1 Séilion seindma

Lechlerin hitsauslaippa (saatavana lisdvarusteena)

Normin DIN 32676-A mukainen tiiviste (ei toimituslaajuudessa)

Puhdistussuutin

o b | N

Normin DIN 32676-A mukaiset kiinnitysliittimet (tulojohto puhdis-
tussuuttimeen) (ei toimituslaajuudessa)

6 Normin DIN 32676-A mukaiset kiinnitysliittimet (ei toimituslaa-
juudessa)

Hitsauslaippa Tri-Clamp versiota varten

21,5

2,85 8
1

@505 @391+———

5P5 16,6
Tilausnro 050.020.1Y.01.00

Tietoja
Jos laippa yhdistetaan PopUp Cleanyn, on kaytettava paksuudeltaan 2
mm:n tiivistetta.

Raaka-aine
Ruostumaton terés 1.4404 (316L)

Edellytys:

@ Hitsauslaippa tai litdntatulkka on toteutettu sahkoisesti johtavaksi
(ei sisélly toimituslaajuuteen):
DN 40 Sarjalle 5P5

@ Siilio on maadoitettu

@ Puhdistussuutin on vahingoittumaton ja teknisesti moitteeton

@ Kayté henkildkohtaista suojavarustusta

Tarvitaan:
@ 1x kiinnitysliitin (ei sisélly toimituslaajuuteen):
DN 40 Sarjalle 5P5
® 2x tiiviste kiinnitysliittimille (ei sisélly toimituslaajuuteen):
DN 40 Sarjalle 5P5
Raaka-aineen on sovelluttava puhdistusaineelle ja kayttolampdtilalle.

Suorita seuraavat tydvaiheet:

A VAARA

@ Kipindinnin aiheuttama réjahdysvaara. Réjéahdys voi johtaa erittain
vakaviin vammoihin ja kuolemaan.
- Esta kipindiden muodostuminen asennuspaikalla soveltuvin
turvatoimenpitein.
- Ala paasta osia putoamaan.

1. Vie puhdistussuutin sisdan hitsauslaippaan rajoittimeen asti.

Pida osia tana aikana yhteen painettuna, jotta puhdistussuutin ei
putoa hitsauslaipasta.

2. Tarkasta tiivisteen oikea sijoittelu.

3. Aseta kiinnitysliittimet hitsauslaipan ja puhdistussuuttimen ymparille,
kiristé lopuksi kiinnitysliitinten mutterit.

4. Asemoi toinen kiinnitysliitinten suodatin kotelon toiseen péd&han uraan.

5. Kohdista puhdistussuutin ja tulojohdon litdntatulkat toisiinsa.

6. Tarkasta tiivisteen oikea sijoittelu.

7. Aseta kiinnityslittimet litdntétulkan ja puhdistussuuttimen ympaérille,
kirista lopuksi kiinnitysliitinten mutterit.

8. Tarkasta ylikulkuvastus (s&ili®, suutin). Tavoitearvo < 1 MQ.

4.2.2 Kierremalli
Hitsaustulkan ja puhdistussuuttimen kotelon vélisen séhkdisen johtavuu-
den on oltava olemassa.

Nro | Nimitys

1 Séilion seinama

2 Lechlerin hitsausmuhvi sisékierteella (saatavana lisdvarusteena)
3 Puhdistussuutin

4 Normin DIN 32676-A mukainen tiiviste (ei toimituslaajuudessa)

5 Normin DIN 32676-A mukaiset kiinnitysliittimet (tulojohto puhdis-
tussuuttimeen) (ei toimituslaajuudessa)

6 Normin DIN 32676-A mukainen kiinnitysliitin (ei toimituslaajuu-
dessa)

Hitsausmubhvi kierreliitannélle

20

]
ﬂ @50
5P5

Tilausnro 050.020.1Y.AQ.00

ISO 228 G1 1/4

Tietoja
Kierre kapseloidaan hygieenisesti kahdella toimituslaajuuteen sisaltyvalla
O-renkaalla.

Raaka-aine
Ruostumaton terés 1.4404 (316L)

Edellytys:

@ Hitsausmuhvi tai litntatulkka on toteutettu sahkoisesti johtavaksi (ei
sisally toimituslaajuuteen):
DN 40 Sarjalle 5P5

@ Siilio on maadoitettu

@ Puhdistussuutin on vahingoittumaton ja teknisesti moitteeton

@ Kayta henkildkohtaista suojavarustusta

Tarvitaan:
@ 1x pihtiavain, jossa muoviset suojaleuat (ei sisélly toimituslaajuuteen)
® 1x kiinnitysliitin (Tri-Clamp) puristusliitosta varten (ei sisélly toimitus-
laajuuteen):
DN 40 Sarjalle 5P5
® 1xtiiviste kiinnitysliittimille (ei sisally toimituslaajuuteen):
DN 40 Sarjalle 5P5
Raaka-aineen on sovelluttava puhdistusaineelle ja kayttélampatilalle.

Suorita seuraavat tyévaiheet:

A VAARA

@ Kipindinnin aiheuttama réjahdysvaara. Rajahdys voi johtaa erittéin
vakaviin vammoihin ja kuolemaan.
- Esta kipindiden muodostuminen asennuspaikalla soveltuvin
turvatoimenpitein.
- Ala paasta osia putoamaan.

. Kierra puhdistussuutin kasin kierresovittimeen.

. Kirista puhdistussuutin pihtiavaimella.

. Asemoi kiinnitysliittimen tiiviste puhdistussuuttimen uraan.

. Kohdista puhdistussuutin ja tulojohdon liitdntatulkat toisiinsa.

. Tarkasta tiivisteen oikea sijoittelu.

. Aseta kiinnitysliittimet litantatulkan ja puhdistussuuttimen ympérille,
kirista lopuksi siipimutterit.

7. Tarkasta ylikulkuvastus (s&ili®, puhdistussuutin). Tavoitearvo < 1 MQ.

oA WN S

4.3 Kayttoonotto

Puhdistussuutin otetaan kayttdon paineistamalla tulojohtojérjestelma. Kun
tulojohtojarjesteiméssa saavutetaan vahimmaispaine, ohjauslevy ajaa ulos
ja puhdistustapahtuma alkaa.

4.3.1 Ensimmainen kayttoonotto
Ensimmaisessé kayttodnotossa vaaditaan ylimaaraisia toita. Muuten
puhdistussuutin saattaa tuhoutua.

Suorita seuraavat tyévaiheet:

1. Tarkasta kéyttdolosuhteet, katso luku 4.1 "Kéyttdolosuhteet".

2. Huuhtele puhdistussuuttimeen johtava tulojohto.
Metalliset epapuhtaudet ja hitsausjadmét voivat tuhota puhdistus-
suuttimen.

3. limaa puhdistussuuttimeen johtava tulojohto (erityisesti pitkilla tulojoh-
doilla). Paineiskut voivat tuhota puhdistussuuttimen.

4. Tarkasta puhdistussuuttimen oikea asennus.
- Puhdistussuutin on valmisteltu kayttddnottoa varten.

4.3.2 Kayttoonotto
Suorita seuraavat tyovaiheet:
@ Paineista puhdistussuutin puhdistusaineella.
- Puhdistussuutin suihkuttaa heti, kun tulojohtojarjestelmén paine
saavuttaa puhdistussuuttimen avauspaineen.

4.3.3 Kaytostaotto
Suorita seuraavat ty6vaiheet:
@ Pysayta puhdistusaineen syotto.
- Puhdistussuutin ei suihkuta enaa heti, kun tulojohtojarjestelman
paine saavuttaa puhdistussuuttimen sulkupaineen.

4.4 Kayttd
Tarkasta aika ajoin puhdistussuuttimen maaraystenmukainen toiminta.
Maaérittele tarkastusvali kéyttdolosuhteista riippuvasti.

Tarkasta seuraavat kriteerit:

® Ulkoisesti havaittavat vauriot

@ Asianmukainen ulosajo

@ Iskulevyn asianmukainen sis&énveto ja tiivis sulkeminen
® \uotovapaus

@ Tri-Clamp-puristusliitosten asianmukainen kiinnitys

Korjauta valittdémasti maaraystenmukaisesta toiminnosta esiintyvat
poikkeamat, jotka voivat vaikuttaa kayttdturvallisuuteen.

4.5 Purkaminen laitteistosta

& HUOMIO

® Vuotavan puhdistusaineen aiheuttama loukkaantumisvaara puhdistus-

suutinta irrotettaessa.

Rakennetavasta johtuen ei tulojohtoa voi tyhjentéé puhdistussuutti-

men kautta. Vield tulojohdossa oleva neste virtaa ulos. Terveydelle

haitallisten aineiden tunkeutuminen ihmiskehoon, esim. ihon I&pi, voi

aiheuttaa vakavia vammoja.

Ennen puhdistussuuttimen irrottamista:

- Huuhtele puhdistussuutin vaarattomalla nesteella.

- Tyhjenna tulojohto olemassa olevien sulkuarmatuurien kautta
mahdollisimman pitkalle.

- Saata kaikki siihen kuuluvat laitteistonosat paineettomiksi ja tyhjen-
né ne mahdollisuuksien mukaan.

4.5.1 Tri-Clamp-malli

Edellytys:

@ Puhdistussuuttimeen johtava tulojohto on huuhdeltu vaarattomalla
nesteella.

@® Huuhteluneste tyhjennetd@n mahdollisimman pitkélle olemassa
olevien tyhjennysarmatuurien kautta.

@ On varmistettu, etta loppu huuhteluneste voidaan havittaa tai kerata
asianmukaisesti.

@ On varmistettu, ettd puhdistussuutinta ei voi ottaa téiden aikana
kéyttdon vahingossa.

@ Kayta soveltuvaa suojavarustusta.

@ Asennettaessa tai purettaessa ei saa vallita réjahdysvaarallista

ympéristda.

Suorita seuraavat ty6vaiheet:

A VAARA

@ Kipindinnin aiheuttama réjahdysvaara. Rajahdys voi johtaa erittéin
vakaviin vammoihin ja kuolemaan.
- Esta kipindiden muodostuminen asennuspaikalla soveltuvin
turvatoimenpitein.
- Ala paasta osia putoamaan.

1. Kiinnityslittimen irrottaminen hitsauslaipasta séilion seindsta:
a) Avaa kiinnitysliittimen mutteri kasin.
b) Poista kiinnitysliitin yhdessa tiivisteen kanssa.
2. Kiinnitysliittimen irrottaminen tulojohdosta:
a) Pida yhdella kadella kiinni puhdistussuuttimesta, jotta se ei padse
putoamaan.
b) Avaa toisella kadelld kiinnityslittimen mutteri..

A HUOMIO

@ Loput nesteet valuvat tulojohdosta ulos. Loukkaantumisvaara.
- Toimi varovasti.
¢) Poista puhdistussuutin yhdessé kiinnitysliittimen ja tiivisteen kanssa.

4.5.2 Kierremalli

Edellytys:

@ Puhdistussuuttimeen johtava tulojohto on huuhdeltu vaarattomalla
nesteella.

@ Huuhteluneste tyhjennetd@an mahdollisimman pitkélle olemassa
olevien tyhjennysarmatuurien kautta.

@ On varmistettu, etta loppu huuhteluneste voidaan havittaa tai kerata
asianmukaisesti.

@ On varmistettu, ettd puhdistussuutinta ei voi ottaa téiden aikana
kéyttdon vahingossa.

@ Kayté soveltuvaa suojavarustusta.

@ Asennettaessa tai purettaessa ei saa vallita réjahdysvaarallista

ympéristda.

Tarvitaan:
@ 1x pihtiavain, jossa muoviset suojaleuat (ei sisélly toimituslaajuuteen)

Suorita seuraavat tyovaineet:

A VAARA

@ Kipindinnin aiheuttama réjahdysvaara. Rajahdys voi johtaa erittéin

ENGINEERING
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vakaviin vammoihin ja kuolemaan.

- Esta kipindiden muodostuminen asennuspaikalla soveltuvin
turvatoimenpitein.

- Ala paasta osia putoamaan.

1. Kiinnitysliittimen irrottaminen tulojohdosta:
a) Pida yhdella kadella kiinni puhdistussuuttimesta, jotta se ei paase
putoamaan.
b) Avaa toisella kadella kiinnitysliittimen mutteri.

A HUOMIO

@ Loput nesteet valuvat tulojohdosta ulos. Loukkaantumisvaara.
- Toimi varovasti.
¢) Poista kiinnitysliitin ja tiiviste tulojohdosta.

. Paina tulojohto sivuun.
. L8yséa puhdistussuutin pihtiavaimella, kierré lopuksi kasin irti kierrea-
dapterista.

wnN

5t
& voi esiintya puhdistussuuttimen kéyton aikana. Jos et
8, kdanny valmistajan tai jalleenmyyjén puoleen.

5 Toiminta
Seuraavia
voi korjata hai

Mahdollinen hairi6 ja apu

Hairio Mahdollinen syy Korjaus

Katso "Puhdis-

Iskulevy ei ulotu tussuutin ei aja

Puhdistussuutin ei ulos”
ruiskuta Irrota puhdis-
Puhdistussuutin tukossa tussuutin ja
puhdista se
Ohituslevyn ja Ota yhteytta

Kotelon tiiviste kulunut tai

kotelon vélinen vaurioftunut

vuoto

valmistajaan tai
jalleenmyyjaan

Vuoto kotelon
ja hitsaustulkan
vélissa

Tiiviste puhdistussuutti-
men kotelossa kulunut tai
vaurioitunut

Ota yhteytta
valmistajaan tai
jalleenmyyjaan

Paine-ero puhdistussuuttimen
ja prosessipuolen valillé ei
riittava

Tarkasta pai-
ne-ero ja korjaa
tarvittaessa

Puhdistussuutin ei
aja ulos

Ota yhteytta
valmistajaan tai
jalleenmyyjaan

Puhdistussuutin ei
aja sisdén

Lian aiheuttama juuttuminen
puhdistussuuttimen sisalla

6 Huolto
Puhdistussuutin ei tarvitse huoltoa. Vainda puhdistussuutin vimeistaan
100 000 kytkentasyklin jalkeen (aina 1x siséén- ja ulosajo).

7 Havittdminen

Huuhtele puhdistussuutin vaarattomalla aineella. Havitd puhdistussuutin
voimassa olevien lakiséateisten maaraysten mukaisesti. Puhdistussuutin
siséltdd seuraavat materiaalit:

@® Ruostumaton teras

@ Elastomeeri

8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-direktiivin 2014/34/EU (ATEX) tarkoittamalla tavalla

Taten julistamme,

Lechler GmbH
Paul-Lechler-StraBe 11
D-72555 Metzingen,
yksinomainen vastuu siitg, etta

Laite: PopUp Clean ATEXn
Sarja: 5P5

vastaa réjahdysvaarallisissa tiloissa kaytettaviksi tarkoitettuja laitteita ja
suojajarjestelmia koskevan EU-direktiivin 2014/34/EU (ATEX) madrayksia.

Merkinta:

E» 11GExh IBT6...T3 Ga

E» 11D Exh IIIC T85°C...T190°C Da

Tyyppitarkastuksen on suorittanut ilmoitettu tarkastuslaitos Buerau
Veritas Consumer Products Service Germany GmbH,
sertificintielin 2004 tarkastusnumerolla EPS 22 ATEX 2 279 X.
Seuraavia yhdenmukaistettuna normeja on sovellettu:

EN 1127-1 R&jahdyksen esto ja suojaus, osa 1: Peruskésitteet ja

menetelmat

EN ISO 80079-36 Rajahdysvaarallisten tilojen muut kuin séhkolaitteet.
Perusmenetelmat ja vaatimukset

EN ISO 80079-37 Rajahdysvaarallisten tilojen muut kuin séhkolaitteet.
Suojaus rakenteellisella turvallisuudella "c"

EN IEC 60079-0 Rajahdysvaaralliset tilat - Osa O: Laitteet - Yleiset
vaatimukset

Siihen kuuluva kéyttdohje on luettava ennen kayttdonottoa ja se siséaltaa
tarkeité turvallisuusteknisia ohjeita ja maarayksia mainittujen mekaanisten
laitteiden kayttoon EU-direktiivin 2014/34/EU (ATEX) mukaisesti.
Mainituille laitteille ei saa suorittaa muutoksia tai korjauksia.

Jos mainittu laite asennetaan ylemman tason koneeseen, uuden koneen
valmistajan on arvioitava asennuksesta syntyvat uudet vaarat.

Lechler GmbH, Metzingen, marraskuu 2023
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Patrick Muff
Toimitusjohtaj

Bruksanvisning, 6versattning av originalbruksanvisningen
PopUp Clean ATEX
Utkérbar rengorare Serie 5P5
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8 EU-férsékran om overensstammelse

1 Allménna anvisningar
Detta kapitel innehéller information om hur du anvander denna bruks-
anvisning.

1.1 Bruksanvisningens betydelse

Denna bruksanvisning &r en del av produkten. Bruksanvisningen &r
avsedd for alla personer som utfor arbete pa produkten.

Forvara bruksanvisningen pé ett sddant satt att den alltid &r tillganglig
for personalen i lasbart skick. Om du behdver ytterligare information,
vénligen kontakta Lechler GmbH. Vidarebefordra bruksanvisningen till
efterféljande anvandare.

1.2 Varningar

Varningar hjalper dig att identifiera faror och undvika negativa konsekvenser.
Varningarna introduceras med signalord som uttrycker riskens omfattning.
Foljande varningar anvands i denna bruksanvisning:

A FARA

® Denna varning varnar for en farlig situation som, om den inte beaktas,
leder till dodsfall eller allvarliga skador.
- Forsiktighetsétgard du maste vidta for att undvika faran.

A VARNING

® Denna varning varnar for en farlig situation som, om den inte beaktas,
kan leda till dodsfall eller allvarliga skador.
- Forsiktighetsétgard du maste vidta for att undvika faran.

A SE UPP

® Denna varning varnar for en farlig situation som, om den inte beaktas,
kan leda till lattare skador.
- Forsiktighetsétgard du maste vidta for att undvika faran.

A oBS

® Denna varning varnar for en farlig situation som kan leda till sak- eller
milioskador.
- Forsiktighetsétgard du maste vidta for att undvika faran.

1.3 Ansvarsfrihet

Férutsattningen for en séker drift av rengéringsmunstycket 8r att informa-
tionen i denna bruksanvisning fljs. Lechler GmbH pétar sig inget ansvar
for person- eller sakskador som uppstér till féljd av att bruksanvisningen
inte har foljts.

2 Sékerhet
Detta kapitel innehéller information om sékerheten. Denna information
galler hela rengdringsmunstyckets livscykel.

2.1 Avsedd anvéndning
Rengdéringsmunstycket ar endast avsett fér rengéring av slutna behéllare
och rérledningssystem med hjélp av flytande rengdringsmedier. Rengo-

rir ket far inte anvéndas med gasformiga medier.

Slutna &r enligt denna bruksanvisning sédana behéllare och rérlednings-
system som &r konstruerade sa att rengéringsmediet inte kan slippa ut
fréan behallaren eller rérledningssystemet pa ett okontrollerat satt under
rengdringsmunstyckets drift. Rengéringsmunstycket far endast anvandas
med flytande rengdringsmedier.

All annan anvandning ar inte i enlighet med den avsedda anvéndningen
och kan leda till allvarliga skador och betydande sakskador.

ANVISNINGAR OM EXPLOSIONSSKYDD

@ Rengdringsmunstycket far endast anvandas under de forutsattningar
som beskrivs i kapitel 4 "Montering, demontering, idrifttagning och drift”.

@ Forutsattningarna pa plats méste motsvara rengéringsmunstyckets
markning, se kapitel 4.1 "Driftférutsattningar”.

® Den avsedda driften far inte pabdrjas forréan det har konstaterats att
anldggningen i vilken rengéringsmunstycket ska monteras uppfyller
bestdammelserna i direktiv 2014/34/EU (ATEX-direktiv).

@ ATEX-certifieringen ar endast giltig fér det omodifierade rengdrings-
munstycket. Det r inte tilldtet att byta ut enskilda delar av rengé-
ringsmunstycket. Om rengéringsmunstycket demonteras upphor
ATEX-certifieringen att gélla. Rengéringsmunstycket far endast bytas
ut komplett.

2.2 Operatdrens skyldigheter

For operatdren géller de lagstadgade arbetssékerhetsskyldigheterna. Foérut-
om skerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning méste dven sékerhets-,
olycksforebyggande och miljéskyddsbestdmmelser som galler fér rengdrings-
munstyckets anvandningsomrade foljas.

Operatoren har sarskilt foljande skyldigheter, se aven RL 1999/92 / EG:

@ Bestam faror som foljer av arbetsforutsattningarna pé platsen (riskbe-

démning) och ta fram driftsinstruktioner for driften.

Definiera ansvaret for allt arbete med rengéringsmunstycket.

Se till att alla personer som arbetar med rengéringsmunstycket har

1ast och férstatt denna bruksanvisning i sin helhet.

Se till att allt arbete endast utférs av kvalificerade personer.

L&t personal som ska instrueras eller som genomgar en allmén utbild-

ning endast arbeta med rengdringsmunstycket under sténdig uppsikt

av en tillkackligt kvalificerad person.

Se for allt arbete till att nddvandig personlig skyddsutrustning finns i

felfritt skick och anvands korrekt.

@ Se till att rengdringsmunstycket endast anvénds som det ar avsett
och endast tas i drift i ett tekniskt felfritt skick.

@ Se till att den anlaggning i vilken rengéringsmunstycket monteras ar
utrustad med nddvandiga évervaknings- och skyddsanordningar i
enlighet med gallande sékerhetsféreskrifter.

2.3 Personalens kvalifikationer

Varje person som arbetar med rengdringsmunstycket méaste uppfylla

foljande minimikvalifikationer:

® Tillracklig instruktion
Personen méste kunna utfora sitt arbete séakert enligt avsedd anvand-
ning och géllande foreskrifter.

® Kunskap om denna bruksanvisning

@ Auktorisering for arbete som personen ar bekant med

@ Kualifikation for arbeten i explosionsfarliga omgivningar

Varje person som arbetar med apparater fér anvandning i explosionsfar-
liga omgivningar eller arbetar i explosionsfarliga omgivningar méaste vara
informerad om méjliga faror och utvalda skyddsétgéarder.

2.4 Transport och lagring

Undersok rengéringsmunstycket pa monteringsplatsen avseende trans-
portskador. Om rengéringsmunstycket ar skadat far det aldrig installeras
eller tas i drift.

5P5.MAN.00.01.EX.0



Es| Instrucciones de funcionamiento [F!] Kayttoohje
[sE] Bruksanvisning [P Instrukcja obstugi

PopUp Clean
Serie/Sarja/Serie/Seria 5P5
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Stutzen @ 38

Conexién Tri-clamp
Tri-clamp-litanta
Tri-clamp-anslutning
Potaczenie tri-clamp

Om rengdringsmunstycket inte monteras omedelbart ska det forvaras
under foljande forutsattningar:

Om mdjligt i originalférpackningen

@ Skyddat mot vader och mekaniska skador
® Torrt

® Dammfritt
[ ]

[ ]

Inte utsatt for nagra aggressiva medier
| dverensstdammelse med omgivningstemperaturen, se kapitel 3.5
"Tekniska data”

2.5 Risk for explosion p.g.a. gnistbildning

Gnistor kan uppst& om rengéringsmunstycket eller delar av det faller ner.
Detta kan resultera i en explosion i en explosiv atmosfér. En explosion
kan leda till allvarliga skador eller dédsfall.

Vidta sakerhetsatgarder for att undvika gnistbildning:

@ Tappa inte rengdringsmunstycket.

@® Montera inte rengéringsmunstycket

i anlaggningen eller ta det i drift om delar av rengdringsmunstycket
saknas eller &r skadade.

Anvand endast tillbehdr som uppfyller de angivna kraven. Kontakta
tillverkaren eller terférséliaren om du &r oséker.

Montera rengéringsmunstycket i anlaggningen sa att det inte vidror
négra interna delar i utkort tillstand.

Ta endast rengdringsmunstycket i drift nér det har installerats komplett
och korrekt. Se kapitel 4 "Montering, demontering, idrifttagning och drift”.
Kontrollera rengéringsmunstycket enligt de intervall som anges i
kapitel 4.4 "Drift".

2.6 Arbeta endast med rengéringsmunstycket nér det ér ang

54 54
46 46
!
21,5 195 | \
S il === G11/4

= 180228

Rosca exterior
Ulkokierre
Utvandig génga
Gwint zewnetrzny

Nr Beteckning

1 Hus

2 Tatning pé huset

3 Plat for avgransning
4 Tatning i holjet

3.3.2 Gangutférande

Nr Beteckning

Rengdringsmunstycket anvands med rengéringsmedier under hogt
tryck. Om rengdringsmunstycket inte stangts av ordentligt innan arbetet
paborjas, kan rengdringsmediet spruta ut pa ett okontrollerat satt. Detta
kan leda till allvarliga skador och betydande sak- och miljdskador.

Vidta foliande sékerhetsatgarder innan du bérjar arbeta, t.ex. installation,

underhall och atgérder vid storingar:

@ Stang av rengdringsmunstycket. Alla tillhérande anlaggningsdelar
maste vara trycklosa och sé langt som majligt tomda.

® Se till att rengdringsmunstycket inte tas i drift oavsiktligt.

3 Konstruktion och funktion
| detta kapitel hittar du en beskrivning av hur rengdringsmunstycket
fungerar samt allmén och teknisk information.

3.1 Leveransomfattning

| leveransen ingar:

® Rengdringsmunstycket

® Foreliggande bruksanvisning

Delar som kravs for att montera rengéringsmunstycket i en anlaggning,
t.ex. klamanslutningar, ingdr inte i leveransomfattningen.

3.2 Produktmarkning

Produktmarkningen tjanar till att tydligt identifiera rengéringsmunstycket.
Foliande bild visar ett exempel pa produktméarkning av ett rengérings-
munstycke i 5P5-serien.

1 Lechler 5PX.XXX.1Y.XX.EX

2 (€2004

3 @ IN1GExhlIB T6...T3 Ga

4 1D Ex h llIC T85 °C...T170 °C Da
5 Féretagsnummer / r

6 EPS 22 ATEX 2 279 X

Rad | Forklaring
1 Tillverkare
Typbeteckning
2 CE-mérkning som férsakran om Overensstdammelse med

europeiska direktiv
Nummer pa licensieringsorgan for QM-systemet enligt RL
2014/34/EU

3 Explosionsskyddsmérkning som forsakran om Gverensstammelse
med det europeiska direktivet 2014/34/EU samt DIN EN ISO
80079-36

Il = utrustningsgrupp (ovan jord)

1 = utrustningskategori 1

G = for omraden dér det finns explosiva gas-, &ng-, dimm- och
luftblandningar

Ex h = icke-elektrisk

1IB = gasgrupp

T6-T3 = temperaturklass (gas)

Ga = EPL (Equipment Protection Level), utrustningsskyddsniva

4 Explosionsskyddsmarkning som férsakran om éverensstdammelse
med det europeiska direktivet 2014/34/EU

Il = utrustningsgrupp (ovan jord)

1 = utrustningskategori 1

D = fér omréden dar damm kan bilda explosiva atmosfarer

Ex h = icke-elektrisk

IIC = dammgrupp

T85 °C-T170 °C = yttemperatur (damm)

Da = EPL (Equipment Protection Level), utrustningsskyddsniva

5 Internt tillverkningsordernummer och tillverkningsar

6 EU-typkontrollintygsnummer

3.3 Konstruktion
3.3.1 Tri-Clamp-utforande

Hus

Tatning pa huset

Lapivientilevy

SN | =

Tiiviste kotelossa

3.4 Funktion

Rengdringsmunstycket monteras i linje med vaggen i behallaren. Om det
finns ett visst tryck i rengéringsmunstycket p.g.a. rengdringsmediet,
flyttas platen automatiskt ur huset eller behallarvaggen och producerar
en kraftfull inalig konisk stréle. Om rengdringsmediets tryck sjunker under
minimitrycket (se kapitel 3.5 "Tekniska data”) kér baffleplattan automa-
tiskt tillbaka in i huset eller behéllarvaggen.

3.5 Tekniska data

3.5.1 Driftstemperatur

Eftersom rengdringsmunstycket inte har ndgon sjalvuppvarmning
baseras temperaturklassen pa rengoringsvatskans temperatur och
omgivningstemperaturen.

Omgivningstempe- | Max. medie- Temperaturklass / max.

raturomrade temperatur tilliten yttemperatur
gas/damm*

+5°C <Ta< +65°C | +65°C T6/T85°C

+5°C<Ta<+80°C | +80°C T5/T100°C

+6°C <Ta<+105°C | +95°C T4/T135°C

+5°C < Ta< +140°C | +95°C T3/T170°C

*enligt DIN EN ISO 80079-36: 201612 6.2.5 apparater i grupp Il tabell 2
Operatoren ansvarar for att villkoren uppfylls.

3.5.2 Serier 5P5
Allmanna uppgifter serie 5P5
katso sivu 8

4 Montering, demontering, idrifttagning och drift

4.1 Driftforutsattningar

® Anvand endast det specifika rengéringsmediet sésom anges i det
hér dokumentet.

@ Det anvanda rengdringsmedlet far inte leda till nagon kemisk reaktion
som kan utgdra négon potentiell antandningskalla.

® Rengdringsmedlet fér inte reagera kemiskt med materialet for den

rengdraren, materialet far inte heller korrodera materialet fér den ren-

goraren for att undvika anvandningskéllor som uppstér utifran detta.

Installera och ta rengéringsmunstycket i drift enligt bruksanvisningen.

Undvik antéandningskallor orsakade av rengéringsprocessen. Detta &r

operatdrens ansvar (TRGS 727 eller motsvarande nationella regler).

Rengdringsmediet med vilket rotationsrengdraren drivs far uppna

hégst 80 % av sin antandningstemperatur.

Minimal ledningsférméga fér rengéringsmediet far inte underskrida

1000 pS/m.

For tillatet temperaturomrade for omgivningen se kapitel 3.5

"Tekniska data”.

Rengdringsmunstyckets maximala driftstryck ar 5 bar. Det rekom-

menderade driftstrycket ar 2 bar, eftersom det foreligger en effektiv

rengdring vid detta tryck.

Haogre tryck an det rekommenderade driftstrycket leder till for tidigt

slitage.

® Rengdringsmunstycket méaste vara integrerat i den lokala potential-
utjiamningen. Alla ledande delar maste vara jordade eller anslutna till
ledande delar. Avledningsresistansen maste vara mindre an 1 mQ.

4.2 Montering i anlaggningen
Montering &r méjlig i alla monteringsléagen.

ANVISNINGAR OM EXPLOSIONSSKYDD

@ Det far inte finnas nagra aggressiva medier i det omgivande omradet
som kan angripa tatningarna.

® Alla anlaggningsdelar som &r i kontakt med rengéringsmunstycket
via mediet, t.ex. svetsstutsar, maste besta av korrosionsbestandiga
material.

@ Avstandet mellan rengéringsmunstycket och motsatt behallarvagg
eller interna delar maste vara sa stort att kontakt kan uteslutas.

@ En avstangningsarmatur méste installeras i rengdringsmunstyckets
matarledning s& nara som mgjligt framfér rengéringsmunstycket. Om
rengdringsmunstycket inte &r i drift maste det vara stangt sé att inte
den explosiva atmosfaren kan spridas till andra anlaggningsdelar vid
fel i rengdringsmunstycket.

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

4.2.1 Tri-Clamp-utférande

Nr | Beteckning

1 Behallarvagg

2 Svetsflans fran Lechler (kan bestéllas som tillval)

3 Tatning enligt DIN 32676-A (ingér inte i leveransomfattningen)

4 Rengdringsmunstycke

5 Klamstuts enligt DIN 32676-A (matarledning till rengéringsmun-
stycket) (ingér inte i leveransomfattningen)

6 Lasklammor enligt DIN 32676-A (ingdr inte i leveransomfattningen)

Svetsfléns for Tri-Clamp-anslutning

21,5
2,85 8

@505 @391+——

5P5 16,6
Bestillningsnr. 050.020.1Y.01.00

Information
Om flansen kombineras med PopUp Clean ar det nédvandigt att anvan-
da en tatning med en tjocklek pa 2 mm.

Material
Rostfritt stal 1.4404 (316L)

Forutsattning:

® Svetsflansen eller kidamstutsen ar konstruerad som elektriskt ledande
(ingér inte i leveransomfattningen):
DN 40 for serie 5P5

@ Behéllaren &r jordad

@ Rengoringsmunstycket &r oskadat och tekniskt felfritt

@ Anvand personlig skyddsutrustning

Detta behdvs:
® 1x laskldamma (ingdr inte i leveransomfattningen):
DN 40 for serie 5P5
® 2x tatning for laskidmman (ingdr inte i leveransomfattningen):
DN 40 for serie 5P5
Materialet maste vara lampligt for rengéringsmediet och driftstem-
peraturen.

Genomfér féljande arbetssteg:

A FARA

@ Risk for explosion p.g.a. gnistbildning. En explosion kan leda til
allvarliga skador och dodsfall.
- Forhindra gnistbildning med 1ampliga sékerhetsatgérder pa
monteringsplatsen.
- Tappa inte ndgra delar.

1. For in rengdringsmunstycket till anslag i svetsflansen.

Hall under tiden delarna hoppressade sé att rengdringsmunstycket
inte faller ut ur svetsflansen.
2. Kontrollera korrekt placering av tatningen.
3. Placera laskiamman runt svetsflansen och rengéringsmunstycket och
vrid sedan fast lasklammans mutter.
4. Placera den andra tatningen for lasklamman i spéret i den andra
anden av huset.
5. Rikta rengdéringsmunstycket och kldmstutsen i matarledningen mot
varandra.
. Kontrollera korrekt placering av tatningen.
. Placera lasklamman runt klamstutsen och rengéringsmunstycket och
dra sedan fast lasklammans mutter.
8. Kontrollera den vertikala resistansen (behéllare, munstycke). Bérvarde
<1MQ.

~ O

4.2.2 Gangutférande
Den elektriska konduktiviteten mellan rengdringsmunstyckets svetsstuts
och hus maste vara forefintlig.

Nr | Beteckning

Behallarvagg

Svetsmuff med innergénga fran Lechler (kan bestallas som tillval)

Rengoringsmunstycke

Tatning enligt DIN 32676-A (ingér inte i leveransomfattningen)

Ols || N =

Klédmstuts enligt DIN 32676-A (matarledning till rengéringsmun-
stycket) (ingér inte i leveransomfattningen)

6 Lasklamma enligt DIN 32676-A (ingér inte i leveransomfattningen)

Svetsmuff for ganganslutning

20

ISO 228 G1 1/4
T

5P5
Bestillningsnr. 050.020.1Y.AQ.00

Information
Gangan kapslas hygieniskt med tvé O-ringar som ingér i leveransom-
fattningen.

Material
Rostfritt stal 1.4404 (316L)

Forutsattning:

@ Svetsmuffen eller klamstutsen ar konstruerad som elektriskt ledande
(ingér inte i leveransomfattningen):

DN 40 for serie 5P5

Behallaren &r jordad

Rengdringsmunstycket &r oskadat och tekniskt felfritt

Anvénd personlig skyddsutrustning

Detta behdvs:

® 1x tangnyckel med skonande kéftar i plast (ingér inte i leveransom-
fattningen)

® 1x lasklamma (Tri-Clamp) for klamanslutningen (ingér inte i leveran-
somfattningen):
DN 40 for serie 5P5

@ 1x tatning for lasklamman (ingér inte i leveransomfattningen):
DN 40 for serie 5P5
Materialet maste vara lampligt for rengéringsmediet och driftstem-
peraturen.

Genomfdr féljiande arbetssteg:

A FARA

® Risk for explosion p.g.a. gnistbildning. En explosion kan leda till
allvarliga skador och dédsfall.
- Forhindra gnistbildning med lampliga sékerhetsatgérder pa
monteringsplatsen.
- Tappa inte ndgra delar.

. Skruva i rengdringsmunstycket i den gdngade adaptern for hand.

. Dra &t rengéringsmunstycket med en tangnyckel.

. Placera tatningen for lasklamman i spéret pa rengdringsmunstycket.

. Rikta rengdringsmunstycket och kldmstutsen i matarledningen mot
varandra.

. Kontrollera korrekt placering av tétningen.

. Placera lasklamman runt klamstutsen och rengéringsmunstycket och
skruva sedan fast lasklammans vingmutter.

7. Kontrollera den vertikala resistansen (behéllare, munstycke). Bérvarde

<1MQ.

SN =

oo

4.3 Idrifttagning

Rengdringsmunstycket tas i drift genom trycksattning i matarlednings-
systemet. Nar minimitrycket i matarledningssystemet uppnas kors
baffleplattan. ut och rengdringsprocessen bérjar.

4.3.1 Forsta idrifttagning
Ytterligare arbete krévs vid den forsta idrifttagningen. | annat fall kan
rengdringsmunstycket forstoras.

Genomfor foliande arbetssteg:
1. Kontrollera driftférutsattningarna, se kapitel 4.1 "Driftférutsattningar”.
2. Skolj rengdringsmunstyckets matarledning.

Metallféroreningar och svetsrester kan forstora rengéringsmunstycket.

3. Avlasta rengdringsmunstyckets matarledning (sérskilt om matarled-
ningarna ar langa). Tryckstotar kan forstora rengdringsmunstycket.
4. Kontrollera att rengdringsmunstycket &r korrekt monterat.
- Rengdringsmunstycket &r forberett for idrifttagning.

4.3.2 |drifttagning
Genomfdr féljiande arbetssteg:
® Applicera rengdringsmedium i rengéringsmunstycket.
- Rengoringsmunstycket sprutar s& snart trycket i matarledningssys-
temet uppnar rengdringsmunstyckets dppningstryck.

4.3.3 Urdrifttagning
Genomfor foliande arbetssteg:
@ Stoppa rengdringsmediets tillfdrsel.
- Rengodringsmunstycket sprutar inte sa snart trycket i matarled-
ningssystemet nér rengdringsmunstyckets stangningstryck.

4.4 Drift
Kontrollera dé och dé att rengéringsmunstycket fungerar pa avsett satt.
Definiera kontrollintervallet beroende pa driftforutsattningarna.

Kontrollera féljiande kriterier:

@ Externa synliga skador

@ Korrekt utkérning

@ Korrekt inkdrning och tét stangning av slagplattan
® Inget lackage

® Korrekt faste av Tri-Clamp- klamanslutningarmna

L&t omedelbart &tgérda avvikelser fran den avsedda funktionen som kan
férsdmra driftsékerheten.

4.5 Demontering ur anldggningen

A SE UPP

@ Risk for skador frén lackande rengdringsmedium nar rengorings-
munstycket demonteras.

Till folid av konstruktionen kan matarledningen inte tSmmas genom

rengdringsmunstycket. Vatska som fortfarande finns i matarledningen

rinner ut. Intrdngning av halsofarliga medier i manniskokroppen, t.ex.

genom huden, kan leda till allvarliga skador.

Fére demontering av rengdringsmunstycket:

- Skdlj rengdringsmunstycket med ofarlig vatska.

- Tém matarledningen s& mycket som gér med befintliga avstangnings-
armaturer.

- Gor alla tillhérande anlaggningsdelar trycklosa och tom dem s&
mycket det gar.

4.5.1 Tri-Clamp-utférande

Forutsattning:

@ Matarledningen till rengéringsmunstycket har skélits med en ofarlig
véatska.

Skoljvatskan har tomts s& mycket det gér via befintliga tomningsar-
maturer.

Det ar sakerstallt att den aterstdende skoljvatskan kan bortskaffas
eller samlas in korrekt.

Det ar sakerstallt att rengdringsmunstycket inte kan tas i drift oav-
siktligt under drift.

Anvénd lamplig skyddsutrustning.

Ingen explosiv atmosfar far rada vid montering och demontering.

Genomfor foliande arbetssteg:

A FARA

® Risk for explosion p.g.a. gnistbildning. En explosion kan leda till
allvarliga skador och dédsfall.
- Forhindra gnistbildning med lampliga sékerhetsatgarder pa
monteringsplatsen.
- Tappa inte ndgra delar.

1. Demontera l&asklamman fran svetsflansen i behallarvaggen:
a) Lossa lasklammans mutter fér hand.
b) Ta bort lasklamman tillsammans med tatningen.
2. Demontera lasklamman fran matarledningen:
a) Hall rengéringsmunstycket med en hand sa att det inte faller ner.
b) Lossa lasklammans mutter med den andra handen.

A SE UPP

@ Den aterstaende vatskan kommer ut ur matarledningen. Risk for
skador.
- Var forsiktig.
¢) Ta bort rengéringsmunstycket tilsammans med I&skiamman och
tatningen.

4.5.2 Gangutforande

Forutsattning:

® Matarledningen till rengéringsmunstycket har skdlits med en ofarlig
vétska.

Skoljvatskan har tomts s& mycket det gar via befintliga tdmningsar-
maturer.

Det &r sékerstéllt att den aterstdende skdljvatskan kan bortskaffas
eller samlas in korrekt.

Det &r sakerstallt att rengéringsmunstycket inte kan tas i drift oav-
siktligt under drift.

Anvand lamplig skyddsutrustning.

Ingen explosiv atmosfar far rada vid montering och demontering.

5P5.MAN.00.01.EX.0
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Detta behdvs:
® 1x tangnyckel med skonande kéftar i plast (ingér inte i leveransom-
fattningen)

Genomfér foliande arbetssteg:

A FARA

® Risk for explosion p.g.a. gnistbildning. En explosion kan leda till
allvarliga skador och dédsfall.
- Férhindra gnistbildning med lampliga sékerhetsatgarder pa
monteringsplatsen.
- Tappa inte nagra delar.

1. Demontera lasklamman ur matarledningen:
a) Hall rengdringsmunstycket med en hand s att det inte faller ner.
b) Lossa lasklammans mutter med den andra handen.

A SE UPPA

® Den aterstdende vatskan kommer ut ur matarledningen. Risk for
skador.
- Var forsiktig.
¢) Ta bort lasklamman och tatningen ur matarledningen.

. Tryck matarledningen &t sidan.

. Lossa rengéringsmunstycket med en tangnyckel och skruva sedan
loss det ur den géngade adaptern fér hand.

w N

5 Driftsstoérningar
Foliande stérningar kan uppsté under rengéringsmunstyckets drift. Om
du inte kan &tgérda en stérning, kontakta tillverkaren eller aterférséljaren.

Méjliga stérningar och atgarder

Storning Majlig orsak Atgérd

Se "Rengo-
ringsmunstyck-
et kors inte ut”

Rotorn kors inte ut

Rengdringsmun-
stycket sprutar inte Demontera

och rengér
rengdringsmun-
stycket

Rengdringsmunstycke
igensatt

Kontakta
tillverkaren eller
aterforsaljaren

Lackage mellan
képan och huset

Tatning pa ké&pan sliten eller
skadad

Kontakta
tillverkaren eller

Lackage mellan
huset och svets-

Tatning pé rengdringsmun-
styckets hus sliten eller

stutsen skadad aterforsaljaren
. ) Kontrollera och
Rengtringsmun- Differentialtrycket mellan Korrigera vid

rengdringsmunstycket och

processidan ar inte tillrackligt behov differenti-

altrycket

stycket kors inte ut

Kontakta
tillverkaren eller
aterforsaljaren

Fastklamning till folid av
nedsmutsning i rengdrings-
munstycket

Rengdringsmun-
stycket kors inte in

Kontakta
tillverkaren eller

Fastklamning till folid av

Rotorn roterar inte | nedsmutsning i rengdrings-

munstycket aterforsaljaren

6 Underhall

Rengdringsmunstycket ar underhallsfritt.

Byt ut rengéringsmunstycket senast efter 100 000 kopplingscykler
(vardera 1x in- och utkérning).

7 Avfallshantering

Skolj rengdringsmunstycket med ofarligt medium. Avfallshantera rengd-
ringsmunstycket i enlighet med géllande lagar. Rengéringsmunstycket
innehéller féliande material:

@ Rostfritt stal

® Elastomer

8 Forsakran om 6verensstammelse
1 enlighet med EU-riktlinje 2014/34/EU (ATEX)

Harmed forklarar vi,
Lechler GmbH
Paul-Lechler-StraBe 11
D-72555 Metzingen,

ensam ansvarig for att sékerstalla att

apparaten: PopUp Clean ATEX
serie: 5P5

motsvarar bestdmmelserna i EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX) for
apparater och skyddssystem for avsedd anvandning i explosionsfarliga
omgivningar.

Markning:
E» 111G Exh IBTE...T3 Ga
<) 111D Exh IIIC T85°C...T170°C Da

Typundersdkningen utférdes av det anmalda organet Bureau Veritas
Consumer Products Service Germany GmbH,
certifieringsorgan 2004 under testnummer EPS 22 ATEX 2 279 X.

Féliande standardiserade normer har tilldmpats:
EN 1127-1 explosionsskydd, del 1: Grunder och metodik

EN ISO 80079-36 Icke-elektriska apparater for anvandning i explosiva
atmosférer — Grunder och krav

EN ISO 80079-37 Icke-elektriska apparater for anvandning i explosiva
atmosférer — skydd genom konstruktiv sakerhet "c”

EN IEC 60079-0 Potentiellt explosiva atmosfarer - Del O: Utrustning -
Allménna krav

Den tillhérande bruksanvisningen méste lasas fore idrifttagningen

och innehéller viktig sakerhetsteknisk information och féreskrifter for
idrifttagning av ndmnda mekaniska apparater i enlighet med EU-direktiv
2014/34/EU (ATEX).

Andringar och reparationer pa den ndmnda apparaten ar inte tillatna.

Om den ndmnda apparaten monteras i en dverordnade maskin maste de
nya riskerna som félier av monteringen bedémas av den nya maskinens
tillverkare.

Lechler GmbH, Metzingen, November 2022

My

Patrick Muff
Foretagsledning

Instrukcja obstugi

tlumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi
PopUp Clean ATEX

Czysciki chowane Seria 5P5
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1 Wskazoéwki ogolne
W niniejszym rozdziale znajduja sig informacije dotyczace korzystania z
niniejszej instrukgji obstugi.

1.1 2 lie instrukcji
Niniejsza instrukcja obstugi jest czgécia produktu. Instrukcja obstugi prze-
znaczona jest dla wszystkich oséb, ktére wykonuija prace przy produkcie.
Instrukcje obstugi nalezy przechowywaé w taki sposéb, aby byta ona
zawsze dostepna dla personelu w czytelnym stanie. W celu uzyskania
dalszych informacji nalezy skontaktowac sig z firma Lechler GmbH.
Instrukcje obstugi nalezy przekazac kolejnemu uzytkownikowi.

1.2 Ostrzezenia

Ostrzezenia pomagaja rozpoznaé zagrozenia i unikna¢ ich niekorzystnych
skutkéw. Ostrzezenie opatrzone sg stfowami sygnalizacyjnymi, ktére
wyrazaja zakres zagrozenia.

W niniejszej instrukcji obstugi zastosowano nastepujace ostrzezenia:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ostrzezenie to dotyczy niebezpiecznej sytuacii, ktdrej zignorowanie

prowadzi do $mierci lub powaznego obrazenia ciata.

- Srodki ostroznosci, ktdre trzeba podjac, aby nie dopusci¢ do
zagrozenia.

A OSTRZEZENIE

Ostrzezenie to dotyczy niebezpiecznej sytuacii, ktdrej zignorowanie moze

prowadzi¢ do $mierci lub powaznego obrazenia ciata.

- Srodki ostroznosci, ktdre trzeba podjac, aby nie dopusci¢ do
zagrozenia.

A OSTROZNIE

Ostrzezenie to dotyczy niebezpiecznej sytuacii, ktdrej zignorowanie moze

prowadzi¢ do lekkich obrazen ciafa.

- Srodki ostroznosci, ktére trzeba podjac, aby nie dopusci¢ do
zagrozenia.

WSKAZOWKA

Ostrzezenie to dotyczy niebezpiecznej sytuacii, ktéra moze prowadzi¢ do

szkod materialnych lub srodowiskowych.

- Srodki ostroznosci, ktdre trzeba podjac, aby nie dopusci¢ do
zagrozenia.

1.3 Wyk; ie odpowiedzialnosci

Warunkiem bezpiecznej eksploataciji dyszy czyszczacej jest przestrze-
ganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi. Firma Lechler
GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody na osobach i rzeczowe
powstate w wyniku nieprzestrzegania instrukciji obstugi.

2 Bezpieczenstwo
W tym rozdziale znajdujg sig informacije na temat bezpieczenstwa. Infor-
macje te obowigzuja podczas catego cyklu zycia dyszy czyszczacej.

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Dysza czyszczaca przeznaczona jest wylgcznie do czyszczenia zam-
knietych zbiornikdw i instalacji rurowych za pomoca ptynnych $rodkéw
czyszczacych. Niedozwolona jest praca dyszy czyszczacej

z mediami gazowymi.

W rozumieniu niniejszej instrukcji obstugi zamknigte zbiorniki i instalacje
rurowe to zbiorniki i instalacje skonstruowane w taki sposéb, ze podczas
pracy dyszy czyszczacej medium czyszczace nie moze wydostac sie

ze zbiornika lub instalacji w sposdb niekontrolowany. Dysza czyszczaca
moze by¢ uzywana tylko z ptynnymi srodkami czyszczacymi.

Kazde inne uzycie jest niezgodne z przeznaczeniem i moze spowodowac
powazne obrazenia i znaczne szkody materialne.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

® Dysza czyszczaca moze by¢ uzywana tylko w warunkach opisanych
w rozdziale 4 ,Montaz i demontaz, uruchomienie, eksploatacja”.

® Warunki w miejscu uzytkowania muszg odpowiadaé oznaczeniu na
dyszy czyszczacej, patrz rozdziat 4.1 ,\Warunki eksploataciji”.

® Rozpoczecie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest zabronio-
ne, dopdki nie zostanie ustalone, ze instalacja, w ktdrej zainstalowana
jest dysza czyszczaca, jest zgodna z przepisami dyrektywy 2014/34 /
UE (dyrektywa ATEX).

@ Certyfikat ATEX jest wazny tylko dla niezmodyfikowanej dyszy
czyszczacej. Wymiana poszczegdlnych czesci dyszy czyszczacej jest
niedozwolona. W przypadku roztozenia dyszy czyszczacej na czesci
wygasa certyfikat ATEX. Dysza czyszczaca moze byé wymieniona
tylko w catosci.

2.2 Obowigzki operatora

Operator podlega prawnym obowigzkom w zakresie bezpieczeristwa
pracy. Oprocz wskazdwek bezpieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukciji obstugi nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa, zapo-
biegania wypadkom i ochrony srodowiska obowigzujacych w zakresie
zastosowania dyszy czyszczacej.

Operator ma w szczegdlnodci nastepujgce obowigzki, patrz réwniez

dyrektywa 1999/92/WE:

® Okreslic zagrozenia wynikajace z warunkdw pracy w miejscu uzytko-
wania (ocena ryzyka) i sporzgdzi¢ instrukcje obstugi dla zaktadu.

@ Ustali¢c odpowiedzialnodci za wszystkie prace przy dyszy czyszczacej.

® Zapewni¢, aby wszystkie osoby pracujace z dyszg czyszczacg w
calosci przeczytaly i zrozumiaty niniejsza instrukcje obstugi.

® Zapewnic, aby wszystkie prace wykonywane byly wytacznie przez
wykwalifikowane osoby.

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION

@ Personel, ktdry ma byé przeszkolony lub odbywa szkolenie ogdine,
moze pracowac przy dyszy czyszczacej tylko pod statym nadzorem
osoby odpowiednio wykwalifikowane;.

® Zapewni¢, aby podczas wszystkich prac byt dostepny i byt wiasciwie
uzywany sprzet ochrony indywidualnej.

® Zapewni¢, aby dysza czyszczaca uzywana byta tylko zgodnie z prze-
znaczeniem i uruchamiana tylko w nienagannym stanie technicznym.

@ Zapewnic, aby instalacja, w ktérej zamontowana jest dysza czys-
zczaca, wyposazona byta w niezbedne urzadzenia monitorujgce i
ochronne zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bezpieczenstwa.

2.3 Kwalifikacje personelu

Kazda osoba pracujgca z uzyciem dyszy czyszczacej musi posiadac

nastepujgce kwalifikacje minimalne:

@ Dostateczne przeszkolenie
Osoba musi by¢ w stanie wykonywaé swoja prace w sposéb zgodny
z instrukcja i obowiazujacymi przepisami.

® Znajomos¢ niniejszej instrukcji obstugi.

® Upowaznienie do prac, ktére sg jej powierzone.

® Kwalifikacje do wykonywania czynnosci w strefach zagrozonych
wybuchem.

Kazda osoba pracujaca z urzadzeniami przeznaczonymi do uzytku w
strefach zagrozonych wybuchem lub wykonujaca prace w strefach
zagrozonych wybuchem musi by¢ poinformowana o mozliwych zagroze-
niach i wybranych srodkach ochronnych.

2.4 Transport i przechowywanie

Sprawdzi¢ dysze czyszczaca w miejscu instalacji pod wzgledem
uszkodzen transportowych. Jesli dysza czyszczaca jest uszkodzona, w
zadnym wypadku nie wolno jej montowac i uruchamiac.

Jedli dysza czyszczaca nie zostanie zainstalowana natychmiast, nalezy ja

przechowywac w nastepujacych warunkach:

® w miare mozliwosci w oryginalnym opakowaniu

@ zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniem
mechanicznym

@ w suchym miejscu

@ nie narazona na dziatanie agresywnych mediow

@ przy zachowaniu dopuszczalnej temperatury otoczenia, patrz rozdziat
3.5 ,Dane techniczne”.

2.5 Niebezpi A wy na skutek iskrzenia

W przypadku upadnigcia dyszy czyszczacej lub jej czesci moga pojawic

sie iskry. Moze to doprowadzi¢ do wybuchu w potencjalnie wybuchowej

atmosferze. Wybuch moze spowodowaé powazne obrazenia i $mierc.

Nalezy przedsiewzia¢ srodki bezpieczenstwa, aby uniknaé iskrzenia:

® Nie wolno dopuszczaé do upadnigcia dyszy czyszczace.

® Nie montowac dyszy czyszczacej w instalaciji ani nie uruchamiac,
jezeli brakuje czesci dyszy czyszczacej lub sg one uszkodzone.

@ Nalezy uzywac wytacznie elementéw wyposazenia, ktdre spetniaja
podane wymagania. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
producentem lub sprzedawca.

@ Zamontowaé dysze czyszczaca w instalacji w taki sposéb, aby w

stanie wysunietym nie dotykata zadnych elementéw zainstalowanych.

Uruchomi¢ dysze czyszczaca dopiero po jej catkowitym i pra-

widtowym zainstalowaniu. Patrz rozdziat 4 ,Montaz i demontaz,

uruchomienie, eksploatacja”.

@ Sprawdzac dyszg czyszczaca zgodnie z przedziatami czasu podany-
mi w rozdziale 4.4 ,Eksploatacja”.

2.6 Prace przy dyszy czyszczacej wykonywaé tylko wtedy, gdy
jest wytaczona

Dysza czyszczaca pracuje ze srodkami czyszczacymi znajdujgcymi

sig pod wysokim cignieniem. Jesli dysza czyszczaca nie zostanie
prawidfowo wytaczona przed rozpoczeciem pracy, medium czyszczace
moze wydostac sie w niekontrolowany sposéb. Moze to prowadzi¢

do powaznych obrazeri oséb oraz do znacznych szkdd materialnych i
Srodowiskowych.

Przed rozpoczgciem prac, takich jak instalacja, konserwacja i usuwanie

zaktdcen, nalezy zastosowac nastepujace srodki bezpieczenstwa:

® Wylaczy¢ dysze czyszczaca. Wszystkie zwigzane z dysza elementy
instalacji musza by¢ pozbawione cisnienia i w miare mozliwosci
oproznione.

@ Zapewnic, aby dysza czyszczaca nie zostata przypadkowo urucho-
miona.

3 Budowa i zasada dziatania
W tym rozdziale znajduije sig opis dziatania dyszy czyszczacej, jak row-
niez informacje ogdlne i techniczne.

3.1 Zakres dostawy

Zakres dostawy obejmuje nastgpujace elementy:
® Dysza czyszczaca

@ Ninigjsza instrukcja obstugi

Czescai, ktdre sa niezbedne do montazu dyszy czyszczacej w instalacii,
np. potaczenia zaciskowe, nie sg objgte zakresem dostawy.

3.2 Oznaczenie produktu

Oznaczenie produktu stuzy do wyraznej identyfikacji dyszy czyszczacej.
Ponizsza ilustracja przedstawia przykladowe oznaczenie produktowe
dyszy czyszczacej serii 5P5.

1 Lechler 5PX.XXX.1Y.XX.EX

2 C€2004

3 111G Ex h lIB T6...T3 Ga

4 111D Ex h IlIC T85 °C...T170 °C Da
5 nr fabryczny / rok

6 EPS 22 ATEX 2 279 X

Wiersz | Objasnienie
1 Producent
Oznaczenie typu
2 Znak CE dla deklaracji zgodnosci z dyrektywami europejskimi

Numer organu zatwierdzajacego dla systemu zarzadzania
jako$cia zgodnie z RL 2014/34/UE

3 Oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej dla deklaraciji
zgodnosci z dyrektywa europejska 2014/34/UE jak réwniez
DIN EN ISO 80079-36

Il = grupa urzadzen (naziemne)

1 = kategoria urzadzenia 1

G = dla stref, w ktérych wystepuja wybuchowe mieszaniny
gazoéw, par, mgiet lub powietrza

Ex h = nieelektryczne

IIB = grupa gazowa

T6...T3 = klasa temperaturowa (gaz)

Ga = EPL (Equipment Protection Level) poziom ochrony sprzetu

4 Oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej dla deklaracji
zgodnosci z dyrektywa europejska 2014/34/UE

Il = grupa urzadzen (naziemne)

1 = kategoria urzadzenia 1

D = dla stref, w ktérych pyt moze tworzy¢ atmosferg
wybuchowa

Ex h = nieelektryczne

lIC = grupa pytowa

T85°C...T170°C = temperatura powierzchni (pyf)

Da = EPL (Equipment Protection Level) poziom ochrony

sprzetu
5 Wewnetrzny numer zamdwienia produkcyjnego i rok produkcji
6 Numer certyfikatu badania typu UE

3.3 Budowa
3.3.1 Wersja ze ztgczami Tri-Clamp

Nr | Oznaczenie

1 Obudowa

2 Uszczelnienie na obudowie
3 Przegroda

4 Uszczelka w obudowie

3.3.2 Wersja gwintowana

Nr | Oznaczenie

1 Obudowa

2 Uszczelnienie na obudowie
3 Przegroda

4 Uszczelka w obudowie

3.4 Zasada dziatania

Dysza czyszczaca zamontowana jest w ptaszczyznie $ciany zbiornika.
Kiedy w dyszy czyszczgcej zostanie wytworzone okreslone cisnienie
przez medium czyszczace (patrz rozdziat 3.5 ,Dane techniczne”),
przegroda automatycznie wysuwa sie z obudowy (Sciany zbiornika) i
wytwarza potezny strumiert w ksztatcie pustego stozka. Kiedy cignienie
medium czyszczacego spadnie ponizej ci$nienia minimalnego, przegroda
automatycznie wraca z powrotem do obudowy lub $cianki zbiornika.

3.5 Dane techniczne

3.5.1 Temperatura robocza

Poniewaz dysza czyszczaca nie nagrzewa sig¢ samoczynnie, klasa
temperaturowa wynika z temperatury ptynu czyszczacego i temperatury
otoczenia.

Zakres temperatur | maks. tempe- Klasa temperaturowa /

otoczenia ratura srodka maks. dop. temperatu-
czyszczacego ra powierzchni gaz/pyt*

+5°C < Ta<+65°C | +65°C T6/T85°C

+5°C < Ta<+80°C | +80°C T5/T100°C

+5°C < Ta<+105°C | +95°C T4/T135°C

+5°C < Ta<+140°C | +95°C T3/T170°C

*zgodnie z DIN EN ISO 80079-36:201612 6.2.5 urzadzenia grupy Il tabela 2
Za przestrzeganie tych warunkéw odpowiedzialny jest operator.

3.5.2 Serie 5P5
Informacje ogélne o serii 5P5
Patrz strona 8.

4 Montaz i demontaz, uruchomienie, eksploatacja

4.1 Warunki eksploatacji

@ Stosowac tylko specjalny srodek myjacy podany w niniejszym
dokumencie.

® Uzywany Srodek myjacy nie moze powodowac reakcji chemicznej,
ktéra mogtaby byé potencjalnym zrédtem zaptonu.

® Srodek myjacy nie moze wchodzié w reakcje chemiczne z materiatem

dyszy czyszczacej, ani tez materiat dyszy myjacy nie moze korodo-

wag, tak aby unikna¢ powstatych w ten sposéb Zrodet zaptonu.

Zamontowad i uruchomic¢ dysze czyszczaca zgodnie z instrukcja

obstugi.

Unika¢ Zrédet zaptonu spowodowanych przez proces czyszczenia.

Odpowiedzialnosé ta spoczywa na operatorze. (TRGS 727 lub

odpowiednie przepisy krajowe).

® Medium czyszczace, ktdre uzywane jest w wysuwanych obrotowych

dyszach czyszczacych, moze osiggna¢ maksymalnie 80% swojej

temperatury zaptonu.

Minimalna przewodno$¢ medium czyszczacego nie moze byc¢ nizsza

niz 1000 pS/m.

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia, patrz rozdziat 3.5 ,Dane

techniczne”.

Maksymalne cignienie robocze dyszy czyszczacej wynosi 5 bar. Za-

lecane cisnienie robocze wynosi 2 bar, poniewaz przy tym cisnieniu

wystepuje skuteczne czyszczenie.

® Wyzsze ci$nienia niz zalecane cisnienie robocze prowadza do

przedwczesnego zuzycia.

Dysza czyszczaca musi by¢ podtaczona do miejscowej instalacji

wyréwnywania potencjatu. Wszystkie czgsci przewodzace prad mu-

szg by¢ uziemione lub potgczone z czedciami przewodzgcymi prad.

Opornoé¢ uptywowa musi byé mniejsza niz 1 MQ.

4.2 Montaz w instalacji
Montaz mozliwy jest w dowolnej pozycii.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

® W otoczeniu nie moga wystgpowaé zadne agresywne media, ktére
mogtyby uszkodzi¢ uszczelnienia.

® \Wszystkie elementy instalacji, ktére poprzez medium czyszczace
stykaja sie z dysza czyszczaca, np. krééce spawane, muszag byé
wykonane z materiatéw odpornych na korozje.

® Odlegtos¢ pomigdzy dysza czyszczaca a przeciwlegta $ciang
zbiornika lub elementami zainstalowanymi musi by¢ na tyle duza, aby
uniemozliwi¢ stykanie sig z nimi.

® Na przewodzie doprowadzajacym dyszy czyszczacej zawodr odcinaja-
cy nalezy zainstalowac¢ mozliwie jak najblizej przed dysza czyszczaca.
Jedli dysza czyszczaca nie pracuje, musi by¢ zamknieta tak, aby w
przypadku awarii dyszy czyszczacej atmosfera wybuchowa nie mogta
rozprzestrzenia¢ si¢ do innych czgsci instalacii.

5P5.MAN.00.01.EX.0



Es| Instrucciones de funcionamiento [F!] Kayttoohje
[sE] Bruksanvisning [P Instrukcja obstugi

PopUp Clean
Serie/Sarja/Serie/Seria 5P5

~— 50,5

»‘w«
-

[~—— @ 50,5

Stutzen @ 38

Conexién Tri-clamp
Tri-clamp-litanta
Tri-clamp-anslutning
Potaczenie tri-clamp

4.2.1 Wersja ze ztgczami Tri-Clamp

Nr | Oznaczenie

1| Sciana zbiornika

Kotnierz spawany firmy Lechler (dostepny opcjonalnie)

Uszczelnienie wg DIN 32676-A (nie objete zakresem dostawy)

2
3
4 | Dysza czyszczaca
5

Krdciec zaciskowy wg DIN 32676-A (przewdd doptywowy do
dyszy czyszczacej)(nie objety zakresem dostawy)

6 | Zaciski zamykajace wg DIN 32676-A (nie objete zakresem dostawy)

Kotnierz spawany dla przytacza Tri-Clamp

21,5
2,85 8

@505 @39+——

5P5
Nr zam. 050.020.1Y.01.00

16,6

Informacja
W przypadku potgczenia kotnierza z obrotowg dyszg czyszczacg PopUp
Clean wymagane jest zastosowanie uszczelnienia o grubosci 2 mm.

Materiat
Stal nierdzewna 1.4404 (316L)

Warunek:

@ Kotnierz spawany Iub kréciec zaciskowy przewodza prad elektryczny
(nie objete zakresem dostawy)

® Zbiomik jest uziemiony

® Dysza czyszczaca jest nieuszkodzona pod wzgledem technicznym

@ Stosowaé $rodki ochrony osobistej

Potrzebne narzedzia:

® 1x zacisk zamykajacy (nie objety zakresem dostawy):
DN 40 dla serii 5P5

® 2x uszczelnienie dla zacisku zamykajacego (nie objete zakresem
dostawy):
DN 40 dla serii 5P5
Materiat musi by¢ odpowiedni dla medium czyszczacego i
temperatury roboczej.

Wykonac¢ nastepujace czynnosci:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu na skutek iskrzenia. Wybuch moze spowo-

dowaé powazne obrazenia i $mieré.

- Nalezy zapobiegac iskrzeniu poprzez podjecie odpowiednich srodkéw
bezpieczenstwa w miejscu montazu.

- Nie wolno dopuszcza¢ do upadnigcia elementéw.

1. Wprowadzi¢ dysze czyszczaca w kotnierz spawany do oporu.
Trzymac elementy doci$niete do siebie, aby dysza czyszczaca nie
wypadta z kotnierza spawanego.

2. Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie uszczelnienia.

3. Umiesci¢ zacisk zamykajacy wokot kotnierza spawanego i dyszy czys-
zczacej, nastepnie dokreci¢ nakretke zacisku zamykajacego.

4. Umiesci¢ drugie uszczelnienie dla zacisku zamykajgcego na drugim
koricu obudowy w rowku.

5. Ustawi¢ dysze czyszczaca i kréciec zaciskowy obok siebie w przewo-
dzie doptywowym.

6. Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie uszczelnienia.

7.Umiesci¢ zacisk zamykajacy wokét krdcca zaciskowego i dyszy czysz-
czacej, nastepnie dokreci¢ nakretke zacisku zamykajacego.

8. Sprawdzi¢ opornos¢ styku (zbiornik, dysza). Wartos¢ zadana < 1 MQ.

4.2.2 Wersja gwintowana
Musi by¢ obecna przewodnos¢ elektryczna miedzy kré¢cem spawanym
a obudowa dyszy czyszczacej.

54 54
46 46
!
21,5 195 | \
S il === G11/4

= 180228

Rosca exterior
Ulkokierre
Utvandig génga
Gwint zewnetrzny

Nr | Oznaczenie

1 | Sciana zbiornika

2 | Zaczka spawana z gwintem wewnetrznym firmy Lechler
(dostepna opcjonalnie)

3 | Dysza czyszczaca

4 | Uszczelnienie wg DIN 32676-A (nie objete zakresem dostawy)

5 | Kréciec zaciskowy wg DIN 32676-A (przewdd doptywowy do
dyszy czyszczacej)(nie objety zakresem dostawy)

6 | Zacisk zamykajacy wg DIN 32676-A (nie objety zakresem dostawy)

Ztaczka spawana dla przytacza gwintowanego

20

ISO 228 G1 1/4
T

5P5
Nr zam. 050.020.1Y.AQ.00

Informacja
Gwint jest higienicznie zamknigty dwoma pierscieniami uszczelniajacymi
0 przekroju okragtym wchodzacymi w zakres dostawy.

Materiat
Stal nierdzewna 1.4404 (316L)

Warunek:
@ Zigczka spawana lub krociec zaciskowy przewodza prad elektryczny
(nie objete zakresem dostawy):
DN 40 dla serii 5P5
® Zbiornik jest uziemiony
® Dysza czyszczgca jest nieuszkodzona pod wzgledem technicznym
@ Stosowaé $rodki ochrony osobistej

Niezbedne:

Potrzebne narzedzia:

® 1x szczypce Klucze ze szczekami ochronnymi z tworzywa sztucznego
(nie objety zakresem dostawy):
Rozwarto$¢ klucza (SW) 36 dla serii 5P5
Rozwartos$¢ klucza (SW) 46 dla serii 5P5

® 1x zacisk zamykajacy (Tri-Clamp) dla potaczenia zaciskowego (nie
objety zakresem dostawy):
DN 40 dla serii 5P5

® 1x uszczelnienie dla zacisku zamykajacego (nie objete zakresem
dostawy):
DN 40 dla serii 5P5
Materiat musi by¢ odpowiedni dla medium czyszczacego i temperatury
roboczej.

Wykona¢ nastepujace czynnosci:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczerstwo wybuchu na skutek iskrzenia. Wybuch moze spowo-

dowac powazne obrazenia i $mieré.

- Nalezy zapobiega¢ iskrzeniu poprzez podjecie odpowiednich $rodkow
bezpieczenstwa w miejscu montazu.

- Nie wolno dopuszcza¢ do upadnigcia elementdw.

1. Wkrecic¢ dysze czyszczaca recznie w adapter gwintowany.

2. Dokreci¢ dysze czyszczaca za pomoca klucza szczypcowego

3. Umiesci¢ uszczelnienie dla zacisku zamykajacego na dyszy czysz-
czacej w rowku.

4, Ustawi¢ dysze czyszczaca i kréciec zaciskowy obok siebie w
przewodzie doptywowym.

5. Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie uszczelnienia.

6. Umiesci¢ zacisk zamykajacy wokét krééca zaciskowego i dyszy
czyszczacej, nastepnie dokrecié nakretke motylkowa.

7. Sprawdzi¢ opornosé styku (zbiornik, dysza czyszczaca). Wartosé
zadana < 1 MQ.

4.3 Uruchomienie

Dysza czyszczaca uruchamiana jest przez wytworzenie cisnienia w instalacii
doprowadzajgcej. Przy osiagnieciu cisnienia minimalnego w instalacji dopro-
wadzajacej przegroda wysuwa sie i rozpoczyna sig proces czyszczenia.

4.3.1 Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu wymagane sg prace dodatkowe. W prze-
ciwnym razie dysza czyszczaca moze zosta¢ uszkodzona.

Wykonac¢ nastgpujace czynnosci:

1. Sprawdzi¢ warunki eksploatacji, patrz rozdziat 4.1 ,Warunki eksploatacji”.

2. Przeptuka¢ przewdd doprowadzajacy do dyszy czyszczacej.
Zanieczyszczenia metalowe i pozostatosci po spawaniu moga uszko-
dzi¢ dyszg czyszczaca.

3. Odpowietrzy¢ przewdd doprowadzajacy do dyszy czyszczacej
(zwtaszcza w przypadku dtugich przewoddw doprowadzajacych).
Uderzenia hydrauliczne moga zniszczy¢ dysze czyszczaca.

4, Sprawdzi¢, czy dysza czyszczaca jest prawidiowo zamontowana.

- Dysza czyszczaca jest przygotowana do uruchomienia.

4.3.2 Uruchomienie
Wykonac¢ nastepujace czynnosci:
® Doprowadzi¢ medium czyszczace do dyszy czyszczace).
- Dysza czyszczaca zaczyna rozpylac, gdy cisnienie w instalacji
doprowadzajacej osiagnie cisnienie otwarcia dyszy czyszczace;.

4.3.3 Wylaczenie z eksploataciji
Wykonaé nastepujace czynnosci:
@ Zatrzymac¢ doptyw medium czyszczacego.
- Dysza czyszczaca nie rozpyla, gdy cisnienie w instalacji doprowa-
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dzajgcej osiggnie cisnienie zamknigcia dyszy czyszczace).

4.4 Eksploatacja

QOd czasu do czasu nalezy sprawdzac, czy dysza czyszczaca dziata
prawidfowo. Ustali¢ przedziat czasu pomigdzy kontrolami w zaleznosci
od warunkéw eksploataci.

Sprawdzi¢ nastepujace kryteria kontroli:

@ Uszkodzenia widoczne z zewnatrz

@ Prawidfowe wysuwanie

@ Prawidiowe wciagnigcie i szczelne zamknigcie ptyty uderzeniowej
@ Brak wyciekéw

® Prawidtowe zamocowanie potaczen zaciskowych Tri-Clamp

Wszelkie odchylenia od prawidiowego funkcjonowania, ktdre mogtyby pogor-
szy¢ bezpieczerstwo eksploatacii, nalezy niezwtocznie usuwac.

4.5 Wymontowanie z instalacji

A OSTROZNIE

Niebezpieczeristwo obrazer spowodowanych wyciekiem medium

czyszczacego podczas demontazu dyszy czyszczace).

Ze wzglegdu na konstrukcje przewodu doprowadzajacego nie mozna

oprézni¢ przez dysze czyszczaca. Ciecz, ktdra znajduje sie jeszcze w

przewodzie doprowadzajgcym, wyptynie przy wymontowaniu dyszy.

Whikniecie zagrazajacych zdrowiu cieczy do organizmu ludzkiego, np.

przez skére, moze spowodowac powazne obrazenia.

Przed wymontowaniem dyszy czyszczacej:

- Wyptukac dysze czyszczaca nieszkodliwg ciecza.

- W jak najwiekszym stopniu oprdzni¢ przewdd doprowadzajacy przez
dostepne zawory odcinajace.

- Wszystkie zwigzane z dysza elementy instalacji pozbawic cisnienia i w
miarg mozliwosci opréznic.

4.5.1 Wersja ze ztgczami Tri-Clamp

Warunek:

® Przewdd doprowadzajacy do dyszy czyszczacej zostat przeptukany
nieszkodliwg cieczg.

Ciecz ptuczaca zostata w miarg mozliwosci usunigta przez dostepne
spustowe elementy armatury.

Zapewniono, ze pozostata ciecz ptuczaca moze byé prawidtowo
usunieta.

Zapewniono, ze dysza czyszczaca hie moze zostaé przypadkowo
uruchomiona podczas pracy.

Stosowac odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej.

Podczas montazu lub demontazu nie moze wystepowac atmosfera
wybuchowa.

Wykonac¢ nastgpujace czynnosci:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu na skutek iskrzenia. Wybuch moze spowo-

dowac powazne obrazenia i $mierc.

- Nalezy zapobiegac iskrzeniu poprzez podijecie odpowiednich srodkéw
bezpieczenstwa w miejscu montazu.

- Nie wolno dopuszczaé do upadniecia elementéw.

1. Wymontowac zacisk zamykajacy z kotnierza spawanego w $cianie
Zbiornika:
a) Odkreci¢ recznie nakretke zacisku zamykajacego.
b) Usuna¢ zacisk zamykajacy wraz z uszczelnieniem.

2. Wymontowaé zacisk zamykajacy z przewodu doprowadzajacego:
a) Jedna reka przytrzymac dysze czyszczaca, aby nie upadia.
b) Druga reka odkrecic¢ nakretke zacisku zamykajacego.

A OSTROZNIE
Z przewodu doprowadzajacego wyptywa resztka cieczy.
Niebezpieczeristwo obrazen.
- Nalezy zachowa¢ ostroznosc.
©) Usung¢ dysze czyszczaca razem z zaciskiem zamykajacym i
uszczelnieniem.

4.5.2 Wersja gwintowana

Warunek:

® Przewdd doprowadzajacy do dyszy czyszczacej zostat przeptukany
nieszkodliwa ciecza.

Ciecz ptuczaca zostata w miare mozliwosci usunieta przez dostepne
spustowe elementy armatury.

Zapewniono, ze pozostata ciecz ptuczaca moze byé prawidtowo
usunieta.

Zapewniono, ze dysza czyszczgca nie moze zostaé przypadkowo
uruchomiona podczas pracy.

Stosowac odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;.

Podczas montazu lub demontazu nie moze wystepowac atmosfera
wybuchowa.

Potrzebne narzedzia:
@ 1x szczypce klucze ze szczgkami ochronnymi z tworzywa sztucznego
(nie objety zakresem dostawy)

Wykonac¢ nastgpujace czynnosci:

A NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczeristwo wybuchu na skutek iskrzenia. Wybuch moze spowo-
dowac powazne obrazenia i $mier¢.
- Nalezy zapobiegac iskrzeniu poprzez podjecie odpowiednich srodkdw
bezpieczenstwa w miejscu montazu.
- Nie wolno dopuszczaé do upadniecia elementéw.
1. Wymontowac zacisk zamykajacy z przewodu doprowadzajacego:
a) Jedna reka przytrzymac dysze czyszczaca, aby nie upadta.
b) Druga reka odkreci¢ nakretke zacisku zamykajacego.

A OSTROZNIE
Z przewodu doprowadzajacego wyptywa resztka cieczy. Niebezpieczenst-
wo obrazen.
- Nalezy zachowac ostroznosc.
¢) Usunac zacisk zamykajacy i uszczelnienie z przewodu doprowa-
dzajgcego.
2. Docisna¢ przewdd doprowadzajacy na bok.
3. Poluzowac¢ dysze czyszczaca za pomoca klucza szczypcowego,
nastepnie recznie wykreci¢ z adaptera gwintowanego.

5 Zaktocenia eksploataciji

Podczas pracy dyszy czyszczacej moga wystapi¢ nastepujace zakto-
cenia. Jesdli zakidcenia nie mozna usungc, nalezy skontaktowac sie z
producentem lub sprzedawca.

Mozliwe zaktécenia i $rodki zaradcze

Usterka Mozliwa przyczyna Usunigcie
Plyta uderzeniowa nie Eftza”g\észa;ﬁvzz-
wysuwa sig f 61 wy

Dysza czyszczaca sie

nie rozpyla 8

> Dysza czyszczaca jest ZV);TOZEO;V;;Z cai
zatkana YSZ6 Czy: acq
oczysci¢

Nieszczelnosé
miedzy przegrodag
a obudowa

Uszczelka w obudowie
zuzyta lub uszkodzona

Nalezy skontaktowac
sig z producentem
lub sprzedawca

Wyciek miedzy
obudowa i kré¢-
cem spawanym

Zuzyte lub uszkodzone

uszczelnienie na obudo-

wie dyszy czyszczacej

Nalezy skontaktowac
sig z producentem
lub sprzedawca

Rdznica ci$nienia migdzy
dyszg czyszczacy i strong
procesowa jest niewystar-
czajgca

Sprawdzié réznice
cisnienia i w razie po-
trzeby skorygowac

Dysza czyszczgca
nie wysuwa si¢

Zakleszczenie przez
zanieczyszczenie we wne-
trzu dyszy czyszczacej

Nalezy skontaktowac
sie z producentem
lub sprzedawca

Dysza czyszczaca
nie wsuwa sig

6 Konserwacja
Dysza czyszczaca nie wymaga konserwagcji.
Dysze czyszczaca nalezy wymieni¢ najpdzniej po 100 000 cykli przefa-

czania (cykl obejmuije jedno wsunigcie i wysuniecie).

7 Usuwanie

Przeptukaé dysze czyszczgcg nieszkodliwym medium. Usung¢ dysze
czyszczgcq zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dysza czyszczaca
zawiera nastepujace materiaty:

@ Stal nierdzewna

® Elastomer

8 Deklaracja zgodnosci UE
w rozumieniu dyrektywy UE 2014/34/UE (ATEX)

Lechler GmbH, Paul-Lechler-StraBe 11, D-72555 Metzingen

oswiadcza, na swojg wytaczng odpowiedzialnosé, zgodnosé nastepuja-
cych produktéw:

8 Deklaracja zgodnosci
W rozumieniu dyrektywy UE 2014/34/UE (ATEX)

Niniejszym o$wiadczamy,
Lechler GmbH
Paul-Lechler-StraBe 11
D-72555 Metzingen,

wylaczna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, zeS

urzadzenie: PopUp Clean ATEX
seria: 5P5

jest zgodne z przepisami dyrektywy UE 2014/34/UE (ATEX) dotyczacymi
urzadzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w strefach
zagrozonych wybuchem.

Oznaczenie:
€ 11GEXh IB T6...T3 Ga
€< 11D Exh IIC T85°C...T170°C Da

Badanie typu zostato przeprowadzone w jednostce notyfikowanej Bureau
Veritas Consumer Products Service Germany GmbH, jednostka
certyfikujaca 2004 pod numerem badania EPS 22 ATEX 2 279 X.

Zastosowano nastepujace zharmonizowane normy:
EN 1127-1 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem —
Czes¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka

EN ISO 80079-36 Urzadzenia nieelektryczne do uzytku w atmosferach
wybuchowych — Podstawowe zatozenia i wymagania

EN ISO 80079-37 Urzadzenia nieelektryczne do uzytku w atmosferach
wybuchowych — Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeris-
two konstrukeyjne ,c”

EN IEC 60079-0 Atmosfery potencjalnie wybuchowe - Cze$¢ 0:
Urzadzenia - Wymagania ogéine

Przyporzadkowana do urzadzenia instrukcje obstugi nalezy przeczytad
przed uruchomieniem, gdyz zawiera wazne informacje i przepisy
dotyczace bezpieczeristwa przy uruchamianiu wymienionych urzadzeri
mechanicznych zgodnie z dyrektywa UE 2014/34/EU (ATEX).

Modyfikacje i naprawy wspomnianego urzadzenia sg niedozwolone.
W przypadku zainstalowania wyzej wymienionego urzadzenia w maszy-
nie wyzszego rzgdu, nowe ryzyko wynikajace z ich zainstalowania musi

zosta¢ ocenione przez producenta nowej maszyny.

Lechler GmbH, Metzingen, Listopad 2022 r.

oy

Patrick Muff
Dyrektor Zarzadzajgcy

5P5.MAN.00.01.EX.0
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[sE| Bruksanvisning P Instrukcja obstugi

PopUp Clean
Serie/Sarja/Serie/Seria 5P5

3.5.2 Serie 5P5
3.5.2 Sarja 5P5
3.5.2 Serie 5P5
3.5.2 Serie 5P5

Datos generales de la serie 5P5

Sarjan 5P5 yleiset tiedot

Allménna uppgifter serie 5P5
Informacje ogélne o seria 5P5

Materiales Acero inoxidable AISI 316L, Acero inoxidable AISI 316Ti, FKM (junta)

Raaka-aineet Ruostumaton teras AlISI 316L, Ruostumaton teras AISI 316Ti, FKM (tiiviste)

Material Rostfritt stal AISI 316L, Rostfritt stal AISI 316Ti, FKM (t4tning)

Materiaty Stal nierdzewna AISI 316L, Stal nierdzewna AISI 316Ti, FKM (uszczelnienie)
Temperatura La clase de temperatura debe consultarse en el capitulo 3.5.1.

Lampétila Lampatilaluokka 16ytyy luvusta 3.5.1.

Temperatur Temperaturklassen framgar fran kapitel 3.5.1.

Temperatura Klase temperaturowa podano w rozdziale 3.5.1.

Presion Presién de servicio recomendada 2 bar, Presion de apertura aprox. 0,3 bar, Presion de cierre aprox. 0,3 bar
Paine Suositeltu kayttépaine 2 bar, Avauspaine n. 0,3 bar, Sulkupaine n. 0,3 bar

Tryck Rekommenderat driftstryck 2 bar, Oppningstryck ca 10,3 bar, Stangningstryck ca 0,3 bar
Cisnienie Zalecane ciénienie robocze 2 bar, Cisnienie otwierajgce ok. 0,3 bar, Cisnienie zamykajgce ok. 0,3 bar
Peso

Paino

Vikt 3379

Masa

Montaje Funcionamiento en cada posicién de montaje

Asennus Kayttd jokaisessa asennusasennossa

Montering Drift i alla monteringslagen

Montaz Praca w dowolnej pozycji montazowej

Filtrado previo

Esisuodatus

Férfiltrering 300 um /50 mesh

Filtrowanie wstepne

Caudales de la serie 5P5
Sarja 5P5 tilavuusvirtaukset

Volymfléde serie 5P5

Objetosciowe natezenia przeptywu seria 5P5

Las cifras 7 y 8 del nimero de pedido marcado con XX en la tabla siguiente corresponden al cédigo de material 1Y (AISI 316L) o 21 (Alloy 22).

Alla olevassa taulukossa XX-merkinnallé varustetun tilausnumeron numerot 7 ja 8 vastaavat materiaalikoodia 1Y (AISI 316L) tai 21 (Alloy 22 ).

Siffrorna 7 och 8 i bestalliningsnumret med beteckningen XX i tabellen nedan motsvarar materialkoden 1Y (AISI 316L) eller 21 (Alloy 22 ).

Cyfry 7 i 8 numeru zamdwienia, oznaczone w ponizszej tabeli jako XX, odpowiadaja kodowi materiatu 1Y (AISI 316L) lub 21 (Alloy 22).

Sérskild utformning for: t.ex. lansar
Specjalne wykonanie dla: np. lancuchéw

Angulo de pulveri- N.° de pedido Conexién en V [I/min]
zacion Tilausnro Liitanta
Suihkl:tu_skulma Bestallningsnr Anslutning pa behallare
Strélvinkel Nr zam. Podtgczenie do zbiomika
Kat strumienia p [oar] (Pyax = 5 bar)
G11/4A
1SO 228 Tri-Clamp 1.0 2,0 3.0
5P5.081.XX.00.EX.0 - [ ] 35 50 61
5P5.081.XX.20.EX.0 - [ ] 35 50 61
5P5.000.XX.01.EX.0 = [ ] 23 30 35
5P5.081.XX.10.EX.0 - [ 35 50 61
5P5.081.XX.30.EX.0 = [ ] 35 50 61
5P5.001.XX.00.EX.0 - [ ] 23 30 35
5P5.081.XX.AP.EX.0 [ ] = 35 50 61
5P5.081.XX.40.EX.0 [ ] - 35 50 61
Disefio especial para: por ejemplo, lanzas
5P5.081.XX.AN.EX.0 Erityismuotoilu esim. keih&ita varten. 35 50 61

* = DN&60

ENGINEERING
YOUR SPRAY SOLUTION
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